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UHV  Dreh durch füh run gen balgge dich tet   PD 16
UHV  Präzisions - Drehdurchführungen    beschichtete Lager im Vakuum

Ba sis flansch DN 16 CF DN 16 CF

Ro ta ti on  0 - 360° 0 - 360°

Auf lö sung Han dan trieb          1° 1°

Auflösung Schritt mo tor an trieb 0,01° 0,01°

über trag ba res Dreh mo ment   Nm 1,5 1,5 

max. Dreh zahl   U/min  500  500 

L   mm 50 100

Gewicht   kg 0,56 0,57

Ar ti kel PD 16-50 PD 16-100

€ / Stck 535,- 550,-

mit Schrittmotorantrieb   NEMA 23            Gewicht  kg 1,7 1,7

Ar ti kel                                PD 16-50 S2 PD 16-100 S2

€ / Stck                                          795,- 815,-

mit Schrittmotorantrieb    NEMA 17        Gewicht  kg 0,86 0,87

Ar ti kel                                PDM 16-50 S2 PDM 16-100 S2

€ / Stck                                          745,- 765,-

¤ Ausheiztemperatur max.  230°C

¤ Ausheizen nur ohne Motor

¤ andere Längen L und Endbearbeitung auf Anfrage

¤ Flansch 1.4429 ESU, Balg und Welle 1.4404

¤ He-Leckrate: < 1x 10-10 mbar l s-1

¤ Druckbereich 1 bar  bis  10-11 mbar

¤ Schrittmotorantrieb:

¤ PD 16 S2: 2 Phasen Motor PKP 268  MD 28B (Oriental)  NEMA 23

¤ PDM 16 S2: 2 Phasen Motor PKP 244 MD 15B (Oriental)  NEMA 17

¤ Handrad auf hinterem Wellenende des Motors

¤ Für andere Motortypen sind Anbausätze verfügbar (auf Anfrage)

¤ Referenzschalter PD 16-... S2 R: Aufpreis 165,-€
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UHV  Präzisions - Drehdurchführungen  pneumatischer Antrieb    beschichtete Lager im Vakuum

Ba sis flansch DN 16 CF DN 16 CF

Ro ta ti on   Grad ° ± 90° ± 90°

Ein stell ge nau ig keit Grad °             1° 1°

über trag ba res Dreh mo ment   Nm 0,5 0,5 

L   mm 50 100

Gewicht   kg 0,75 0,80

Ar ti kel PD 16-50 P PD 16-100 P

€ / Stck 1.090,- 1.110,-

¤ Ausheiztemperatur max.  230°C,  Ausheizen nur ohne Pneumatik

¤ andere Längen L und Endbearbeitung auf Anfrage

¤ Flansch 1.4429 ESU und Welle 1.4404

¤ He-Leckrate: < 1x 10-10 mbar l s-1 , Druckbereich 1 bar  bis  10-11 mbar
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UHV  Dreh durch füh run gen balgge dich tet   PD 16
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UHV  Präzisions - Drehdurchführungen    beschichtete Lager im Vakuum

Ba sis flansch DN 25 CF DN 25 CF

Ro ta ti on   0 - 360° 0 - 360°

Auflösung Hand an trieb             1° 1°

Auflösung Schritt mo tor an trieb  0,01° 0,01°

über trag ba res Dreh mo ment   Nm 10 10

max. Dreh zahl   U/min  500  500 

L   mm 50 100

Gewicht   kg 0,66 0,67

Ar ti kel PD 25-50 PD 25-100

€ / Stck 720,- 735,-

mit Schrittmotorantrieb   NEMA 23             Gewicht  kg 1,8 1,8

Ar ti kel                                        PD 25-50 S2 PD 25-100 S2

€ / Stck                                          985,- 995,-

mit Schrittmotorantrieb   NEMA 17           Gewicht  kg 1,0 1,0

Ar ti kel                                       PDM 25-50 S2 PDM 25-100 S2

€ / Stck                                          985,- 995,-

¤ Ausheiztemperatur max.  230°C

¤ Ausheizen nur ohne Motor

¤ andere Längen L und Endbearbeitung auf Anfrage

¤ Flansch 1.4429 ESU, Balg und Welle 1.4404

¤ He-Leckrate: < 1x 10-10 mbar l s-1

¤ Druckbereich 1 bar  bis  10-11 mbar

¤ Schrittmotorantrieb:

¤ PD 25 S2: 2-Phasen Motor PKP 268  MD 28B (Oriental)  NEMA 23

¤ PDM 25 S2: 2 Phasen Motor PKP 244 MD 15B-L (Oriental)  NEMA 17

¤ Handrad auf hinterem Wellenende des Motors

¤ Für andere Motortypen sind Anbausätze verfügbar (auf Anfrage)

¤ Endlagenschalter und Anschlägen  ± 181°  PD 25-.. ES2 (PDM 25 ES2) :Aufpreis 240,-€
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UHV  Dreh durch füh run gen balgge dich tet   PD 25
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Arretierung

PD 40-100

PD 40-100 ES2

PD 40 mit ver län ger tem Kugellagergehäuse

UHV  Präzisions - Drehdurchführungen    beschichtete Lager im Vakuum

Ba sis flansch DN 40 CF DN 40 CF DN 40 CF DN 40 CF

Ro ta ti on   0 - 360° 0 - 360° 0 - 360° 0 - 360°

Auflösung Handantrieb  0,2° 0,2° 0,2° 0,2°

Auf lö sung Schritt mo tor an trieb  0,01° 0,01° 0,01° 0,01°

über trag ba res Dreh mo ment   Nm 12 12 12 12

max. Dreh zahl   U/min  200  200  200  200

L   mm 75 100 125 150

Gewicht   kg 1,3 1,3 1,35 1,4

Ar ti kel PD 40-75 PD 40-100 PD 40-125 PD 40-150

€ / Stck 815,- 835,- 855,- 875,-

Schrittmotorantrieb PKP 268  MD 28B     Gewicht  kg 2,6 2,6 2,65 2,7

Ar ti kel                                                         PD 40-75 S2 PD 40-100 S2 PD 40-125 S2 PD 40-150 S2

€ / Stck 1.160,- 1.180,- 1.200,- 1.220,-

Schrittmotorantrieb PKP 244 MD 15B-L   Gewicht  kg 1,8 1,8 1,85 1,9

Ar ti kel                                                         PDM 40-75 S2 PDM 40-100 S2 PDM 40-125 S2 PDM 40-150 S2

€ / Stck 1.110,- 1.130,- 1.150,- 1.170,-

¤ Ausheiztemperatur max.  230°C,  Ausheizen nur ohne Motor

¤ andere Längen und Endbearbeitung auf Anfrage

¤ Flansch 1.4429 ESU, Balg, Welle und Welle1.4404

¤ He-Leckrate: < 1x 10-10 mbar l s-1 , Druckbereich 1 bar  bis  10-11 mbar

¤ Basisflansch DN 63 CF (PD 63): Aufpreis 160,-€

¤ Basisflansch DN 50 CF (PD 50): Aufpreis 110,-€ 

¤ mechanische Drebegrenzung: +-181° (ADA PHM-4): 125,-€  

¤ Schrittmotorantrieb:

¤ PD 40 S2: 2 Phasen Motor PKP 268  MD 28B (Oriental)  NEMA 23

¤ PDM 40 S2: 2-Phasen Motor PKP 244 MD 15B (Oriental)  NEMA 17

¤ Handrad auf hinterem Wellenende des Motors

¤ Für andere Motortypen sind Anbausätze verfügbar (auf Anfrage)

¤ 2 Endschalter mit Anschlägen +- 181°  PD 40-.... ES: 240,- €

PDM 40-100 ES2

UHV  Dreh durch füh run gen balgge dich tet   PD 40
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PD 50-100

PD 63-100

PD 100 S2

PD 40-100 mit
Drehbegrenzung+-181°

PD 63 ES2 mit An schlä gen ± 181°
und End la gen schalter

UHV  Dreh durch füh run gen balgge dich tet   PD 
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UHV  Dreh durch füh run gen    MD

UHV - Drehdurchführung     magnetische Kupplung       

Ba sis flansch DN 16 CF

Ro ta ti on   Grad ° 0 - 360°

über trag ba res Dreh mo ment   Nm 0,15

Schlupf   Grad ° 2°

Ge wicht  kg 0,2

Ar ti kel     MD 16 M

€ / Stck 425,-

¤ Ausheiztemperatur max.  230°C

¤ Ausheizen nur ohne Pneumatikantrieb

¤ He-Leckrate: < 1x 10-10 mbar l s-1 

¤ Druckbereich 1 bar  bis  10-11 mbar

¤ Pneumatikantrieb mit Aufpreis von  340,- €   Artikel: MD 16 MP
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UHV  Dreh durch füh run gen    MDF
UHV  Drehdurchführungen  MDF      be schich te te La ger im Va ku um

mag ne ti sche Kupp lung Hand an trieb Schritt mo tor an trieb

Ba sis flansch DN 40 CF DN 40 CF DN 40 CF

Ro ta ti on   Grad ° 0 - 360° 0 - 360° 0 - 360°

über trag ba res Dreh mo ment   Nm 1,6 1,6 1,6

Schlupf   Grad ° 0,1° 0,1° 0,1°

max. Dreh zahl   U/min 1.000 1.000 1.000

Ge wicht  kg 1,0 2,3 2,5

Ar ti kel MDFH 40 MDF 40 S2 MDF A 40 S2

€ / Stck 780,- 1.130,- 1.280,-

¤ Ausheiztemperatur max.  230°C, Ausheizen nur ohne Motor

¤ Flansche 1.4429 ESU und Welle 1.4404

¤ Druckbereich 1 bar  bis  10-11 mbar

¤ andere Längen und Endbearbeitung auf Anfrage

¤ Schrittmotorantrieb:

¤ MDF 40 S2: 2-Phasen Motor PKP 268  MD 28B (Oriental)  NEMA 23

¤ Für andere Motortypen sind Anbausätze verfügbar (auf Anfrage)
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Drehteller

6 x M4 auf TK 86

Antrieb
Magnetkupplung

Drehteller
Umhausung

DN 100 CF Durchgangsbohrungen

6 8

DN 63 CF
Sackgewinde

16980

UHV  Dreh durch füh run gen    MR     

UHV  Drehdurchführungen   magnetische Kupplung, be schich te te La ger im Va ku um

Ba sis flansch DN 63/40 CF DN 100/63 CF

Ro ta ti on  0 - 360°  Ge trie be 1:2 0 - 360°  Ge trie be 1:2

Auflösung < 0,1° < 0,1°

über trag ba res Dreh mo ment   Nm 4 4

axia le Last   kg 20 20

max. Dreh zahl   U/min 60 60

Ge wicht  kg 4,9 12,5

Ar ti kel     2-Pha sen Schritt mo tor    NEMA 23 MR 63/40 S2 MR 100/63 S2

€ / Stck 4.380,- 4.950,-

¤ Aus heiz tem pe ra tur max.  230°C

¤ Ausheizen nur ohne Motor und Zahnriemen

¤ Flansche 1.4429 ESU und Rohr 1.4404

¤ Druckbereich 1 bar  bis  10-11 mbar

¤ Schrittmotorantrieb:

¤ 2-Phasen Motor PK 268 MD28B (Oriental)  NEMA 23

¤ Für andere Motortypen sind Anbausätze verfügbar (auf Anfrage)

¤ Endlagenschalter mit Montagebock+Auslöser auf Anfrage

4 8

15154

Drehteller
DN 63 CF Durchgangsbohrungen

Antrieb
Magnetkupplung

Umhausung

DN 40 CF
Sackgewinde

Drehteller

6 x M4 auf TK 48

MR 63/40 S2 MR 100/63 S2
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HV  Dreh durch füh run gen elas to mer gedichtet   DD
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Drehdurchführungen  KF       

Basisflansch DN 16 KF DN 25 KF DN 40 KF

Wel len durch mes ser  mm 5 8 12

Wel len be last bar keit  N ra di al 60 150 250

axi al 30 50 60

über trag ba res Dreh mo ment  Nm 1,5 6 25

Dreh zahl  U/min 1500 1000 800

Stand zeit  Um dre hun gen 20.000.000 20.000.000 20.000.000

Dicht heit  mbar l s-1 < 1 x 10-9 < 1 x 10-9 < 1 x 10-9

Dichtung Vi ton Vi ton Vi ton

Druck max.  bar 1 1 1

Aus heiz tem pe ra tur  °C 110 110 110

Be triebs tem pe ra tur  °C 50 50 50

Werkstoff 1.4306 1.4306 1.4306

Ge wicht  kg 0,1 0,2 0,7

Ar ti kel DD 16 DD 25 DD 40

€ / Stck 380,- 420,- 445,-

¤ Aus heiz tem pe ra tur max.  110°C

¤ Ausheizen nur ohne Motor

¤ Druckbereich 1 bar  bis  10-9 mbar

¤ durchgehende Welle (direkte Übertragung großer Drehmomente)

¤ CF Basisflansch auf Anfrage

DD 16 DD 25
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DN 40 KF
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MN23 DD40

DD 40 S2

DD 16 M S2

DD 25 S2

45,0g6O
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DN 100 ISO-K

92,0O

170,0
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DD 100 S2

Drehdurchführungen  KF       ISO-K

Basisflansch DN 16 KF DN 25 KF DN 40 KF DN 100 ISO_K

Wel len durch mes ser  mm 5 8 12 45

Wel len be last bar keit  N ra di al 60 150 250 900

axi al 50 50 60 200

über trag ba res Dreh mo ment  Nm 1,5 2,3 6,4 6,4

Dreh zahl  U/min 1500 1000 800 400

Dicht heit  mbar l s-1 < 1 x 10-9 < 1 x 10-9 < 1 x 10-9 < 1 x 10-9

Dichtung Vi ton Vi ton Vi ton Viton

Druck max.  bar 1 1 1 1

Aus heiz tem pe ra tur  °C 110 110 110 110

Be triebs tem pe ra tur  °C 50 50 50 50

Werkstoff 1.4306 1.4306 1.4306 1.4306

Schrittmotorantrieb PKP 244 MD 15B -L    Gewicht  kg 0,4 0,5 -- --

Dreh mo ment Nm 0,42 0,42 -- --

Ar ti kel                                                         DD 16 M S2 DD 25 M S2 -- --

€ / Stck 330,- 415,- -- --

Schrittmotorantrieb PKP 268 MD 28B-L          Gewicht  kg 1,6 1,7 2,2 --

Dreh mo ment Nm 2,2 2,2 2,2 --

Ar ti kel                                                         DD 16 S2 DD 25 S2 DD 40 S2 --

€ / Stck 410,- 495,- 575,- --

Schrittmotorantrieb PKP 299 D 45B-L            Gewicht  kg -- -- -- 14

Dreh mo ment Nm -- -- -- 6,4

Ar ti kel                                                         -- -- -- DD 100 S2

€ / Stck -- -- -- 3.900,-

¤ Aus heiz tem pe ra tur max.  110°C 

¤ Ausheizen nur ohne Motor

¤ Flansch 1.4429 ESU, Rohr1.4404

¤ Druckbereich 1 bar  bis  10-9 mbar

¤ durchgehende Welle

¤ CF Basisflansch auf Anfrage

¤ Schritt mo tor an trieb Orien tal:

¤ 2-Phasen Motor PKP 244 MD 15B-L (NEMA17) : 0,4 Nm  DD  M S2

¤ 2-Phasen Motor PKP 268 MD 28B-L (NEMA23) : 2 Nm  DD   S2

¤ Für an de re Mo tor ty pen sind An baus ät ze ver füg bar (auf Anfrage)

HV  Dreh durch füh run gen elas to mer gedichtet   DD
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DD 40 S2

DD 25 S2

DD 16 M S2

DD 100 S2

DD 40 CF S2 G  mit DN 40 CF Ba sis flansch und

Mo tor mit Ge trie be: Dreh mo ment 20 Nm

HV  Dreh durch füh run gen elas to mer gedichtet   DD
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UHV  Dreh durch füh run gen    DDF 40
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UHV  Präzisions - Drehdurchführungen    DN 40 CF   2-stufig differentiell gepumpt 

Ba sis flansch DN 40 CF Sac kge win de DN 40 CF Durch gangs boh run gen

be weg li cher Flansch DN 40 CF Sack ge win de DN 40 CF Sac kge win de

dif fer en tiel le Pump stu fen 2 x DN 16 CF Sackgewinde 2 x DN 16 CF Sackgewinde

Ro ta ti on   0° - 360° 0° - 360°

Übersetzung 1: 36 1: 36

Auflösung ma nu ell  0,1°     Schritt mo tor  0,01° ma nu ell  0,1°     Schritt mo tor  0,01°

Ge wicht  kg 3,2 3,6

Ar ti kel DDF 40 P DDF 40 PL

€ / Stck 2.980,- 3.230,-

mit Schritt mo tor an trieb                                        Ge wicht  kg 4,6 5,0

Ar ti kel                                                              DDF 40 PS2 DDF 40 PLS2

€ / Stck 3.430,- 3.680,-

¤ Aus heiz tem pe ra tur max.  230°C

¤ Ausheizen nur ohne Motor und Zahnriemen

¤ Flansche 1.4429 ESU und Rohr 1.4404

¤ Druckbereich 1 bar  bis  10-11 mbar

¤ Schrittmotorantrieb:

¤ 2-Phasen Motor PKP 268  MD 28B (Oriental)   NEMA 23 / 2 Nm

¤ Für andere Motortypen sind Anbausätze verfügbar (auf Anfrage)

¤ Endlagenschalter mit Montagebock+Auslöser 170,- € / Stück   ESBL M-DDF

¤ ausheizbarer Endlagenschalter mit Montagebock+Auslöser 190,- € / Stück  ESBL MH-DDF

¤ Option: optischer Encoder, Motorencoder

DDF 40 P

DDF 40 PLS2
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UHV  Dreh durch füh run gen    DDF 63
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doppeltes Bohrbild beidseitig

UHV  Präzisions - Drehdurchführungen    DN 63 CF    2-stufig differentiell gepumpt 

Ba sis flansch DN 63 CF Sac kge win de DN 63 CF Durch gangs boh run gen

be weg li cher Flansch DN 63 CF Sack ge win de DN 63 CF Sac kge win de

dif fer en tiel le Pump stu fen 2 x DN 16 CF Sackgewinde 2 x DN 16 CF Sackgewinde

Ro ta ti on  0° - 360° 0° - 360°

Übersetzung 1: 72 + 1:2 1: 72 + 1:2

Auflösung ma nu ell  0,1°     Schritt mo tor  0,01° ma nu ell  0,1°     Schritt mo tor  0,01°

Ge wicht  kg 4,8 5,7

Ar ti kel DDF 63 P DDF 63 PL

€ / Stck 3.650,- 3.900,-

mit Schritt mo tor an trieb                                       Ge wicht  kg 6,2 7,1

Ar ti kel                                                              DDF 63 PS2 DDF 63 PLS2

€ / Stck 4.200,- 4.450,-

¤ Aus heiz tem pe ra tur max.  230°C

¤ Ausheizen nur ohne Motor

¤ Flansche 1.4429 ESU und Rohr 1.4404

¤ Druckbereich 1 bar  bis  10-11 mbar

¤ Schrittmotorantrieb:

¤ 2-Phasen Motor PKP 268  MD 28B (Oriental)   NEMA 23 / 2 Nm

¤ Für andere Motortypen sind Anbausätze verfügbar (auf Anfrage)

¤ Endlagenschalter mit Montagebock+Auslöser 170,- € / Stück   ESBL M-DDF

¤ ausheizbarer Endlagenschalter mit Montagebock+Auslöser 190,- € / Stück  ESBL MH-DDF

¤ optischer Encoder: auf Anfrage

DDF 63 PL

DDF 63 PS2

DDF 63 PLS2

DDF 63 P
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UHV  Dreh durch füh run gen    DDF 100

UHV  Präzisions - Drehdurchführungen    DN 100 CF    2-stufig differentiell gepumpt

Ba sis flansch DN 100 CF Sac kge win de DN 100 CF Durch gangs boh run gen

be weg li cher Flansch DN 100 CF Sack ge win de DN 100 CF Sac kge win de

dif fer en tiel le Pump stu fen 2 x DN 16 CF Sackgewinde 2 x DN 16 CF Sackgewinde

Ro ta ti on 0° - 360° 0° - 360°

Übersetzung Hand an trieb 1:90 + 1:2   Motoran trieb 1:90 + 1:4 Hand an trieb 1:90 +1:2   Motordan trieb 1:90 + 1:4

Auflösung ma nu ell  0,1°     Schritt mo tor  0,01° ma nu ell  0,1°     Schritt mo tor  0,01°

Ge wicht  kg 6,6 7,9

Ar ti kel DDF 100 P DDF 100 PL

€ / Stck 4.650,- 4.850,-

mit Schritt mo tor an trieb                               Ge wicht  kg 9,7 11

Ar ti kel                                                     DDF 100 PS2 DDF 100 PLS2

€ / Stck 4.950,- 5.150,-

¤ Aus heiz tem pe ra tur max.  230°C

¤ Ausheizen nur ohne Motor

¤ Flansche 1.4429 ESU und Rohr 1.4404

¤ Druckbereich 1 bar  bis  10-11 mbar

¤ Schrittmotorantrieb:

¤ 2-Phasen Motor PKP 299 D45 B (Oriental)   NEMA 34 / 6 Nm

¤ Für andere Motortypen sind Anbausätze verfügbar (auf Anfrage)

¤ Endlagenschalter mit Montagebock+Auslöser 170,- € / Stück   ESBL M-DDF

¤ ausheizbarer Endlagenschalter mit Montagebock+Auslöser 190,- € / Stück  ESBL MH-DDF

¤ Option: Optischer Encoder, NEMA 23 Motor mit Planetengetriebe (+Motor-Encoder)

DDF 100 P

DDF 100 PLS2
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UHV  Dreh durch füh run gen    DDF 100 D

UHV  Präzisions - Drehdurchführungen    DN 100 CF   2-stufig differentiell gepumpt 

Ba sis flansch DN 100 CF Sac kge win de DN 100 CF Durch gangs boh run gen

be weg li cher Flansch DN 100 CF Sack ge win de DN 100 CF Sac kge win de

dif fer en tiel le Pump stu fen 2 x DN 16 CF Sackgewinde 2 x DN 16 CF Sackgewinde

Ro ta ti on  0° - 360° 0° - 360°

Übersetzung Mo tor an trieb 1:90 + 1:4 Mo tor an trieb 1:90 + 1:4

Auflösung Schritt mo tor  0,01° Schritt mo tor  0,01°

Ge wicht  kg 6,6 7,9

mit Schritt mo tor an trieb                                  Ge wicht  kg 17 18,5

Ar ti kel                                                       r DDF 100 DPS2 DDF 100 DPLS2

€ / Stck 5.960,- 6.820,-

¤ 2-fach gelagert (hohe laterale Last)

¤ Aus heiz tem pe ra tur max.  230°C

¤ Ausheizen nur ohne Motor

¤ Flansche 1.4429 ESU und Rohr 1.4404

¤ Druckbereich 1 bar  bis  10-11 mbar

¤ Schrittmotorantrieb:

¤ 2-Phasen Motor PKP 299 D45 B (Oriental)   NEMA 34 / 2 Nm

¤ Für andere Motortypen sind Anbausätze verfügbar (auf Anfrage)

¤ Endlagenschalter mit Montagebock+Auslöser 170,- € / Stück   ESBL M-DDF

¤ ausheizbarer Endlagenschalter mit Montagebock+Auslöser 190,- € / Stück  ESBL MH-DDF

¤ Option: optischer Encoder:, NEMA 23 Motor mit Planetengetriebe (+Motor-Encoder)
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UHV  Dreh durch füh run gen    DDF 160

DDF 160 PLS2  mit Schritt mo tor, Encoder und End schal ter

UHV  Präzisions - Drehdurchführungen    DN 160 CF    2-stufig differentiell gepumpt

Ba sis flansch DN 160 CF Sac kge win de DN 160 CF Durch gangs boh run gen  

be weg li cher Flansch DN 160 CF Sack ge win de DN 160 CF Sac kge win de

dif fer en tiel le Pump stu fen 2 x DN 16 CF Sackgewinde 2 x DN 16 CF Sackgewinde

Ro ta ti on 0° - 360° 0° - 360°

Übersetzung 1:120 + 1:3 1:120 + 1:3 

Auflösung ma nu ell  0,1°     Schritt mo tor  0,01° ma nu ell  0,1°     Schritt mo tor  0,01°

Ge wicht  kg 10,7 13,1

Ar ti kel DDF 160 P DDF 160 PL

€ / Stck 6.250,- 6.700,-

mit Schritt mo tor an trieb                                     Ge wicht  kg 13,8 16,4

Ar ti kel                                                           DDF 160 PS2 DDF 160 PLS2

€ / Stck 6.500,- 6.950,-

¤ Aus heiz tem pe ra tur max.  230°C

¤ Ausheizen nur ohne Motor

¤ Flansche 1.4429 ESU und Rohr 1.4404

¤ Druckbereich 1 bar  bis  10-11 mbar

¤ Schrittmotorantrieb:

¤ 2-Phasen Motor PKP 299 D45 B (Oriental)   NEMA 34 / 6 Nm

¤ Für andere Motortypen sind Anbausätze verfügbar (auf Anfrage)

¤ Endlagenschalter mit Montagebock+Auslöser 170,- € / Stück   ESBL M-DDF

¤ ausheizbarer Endlagenschalter mit Montagebock+Auslöser 190,- € / Stück  ESBL MH-DDF

¤ optischer Encoder: auf Anfrage

DDF 160 P
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UHV  Dreh durch füh run gen    DDF 200
3
4
1,

0

UHV  Präzisions - Drehdurchführungen    DN 200 CF    2-stufig differentiell gepumpt

Ba sis flansch DN 200 CF Sac kge win de DN 200 CF Durch gangs boh run gen 

be weg li cher Flansch DN 200 CF Sack ge win de DN 200 CF Sac kge win de

dif fer en tiel le Pump stu fen 2 x DN 16 CF Sackgewinde 2 x DN 16 CF Sackgewinde

Ro ta ti on 0° - 360° 0° - 360°

Übersetzung 1:136 + 1:4,8 1:136 + 1:4,8

Auf ma nu ell  0,1°     Schritt mo tor  0,01° ma nu ell  0,1°     Schritt mo tor  0,01°

Ge wicht  kg 32,6 35,2

Ar ti kel DDF 200 P DDF 200 PL

€ / Stck auf Anfrage auf An fra ge

mit Schritt mo tor an trieb                                        Ge wicht  kg 34,4 37

Ar ti kel                                                           2 DDF 200 PS2 DDF 200 PLS2

€ / Stck auf An fra ge auf An fra ge

¤ Aus heiz tem pe ra tur max.  230°C

¤ Ausheizen nur ohne Motor

¤ Flansche 1.4429 ESU und Rohr 1.4404

¤ Druckbereich 1 bar  bis  10-11 mbar

¤ Schrittmotorantrieb:

¤ 2-Phasen Motor PKP 299 D45 B (Oriental)   NEMA 34 / 6 Nm

¤ Für andere Motortypen sind Anbausätze verfügbar (auf Anfrage)

¤ Endlagenschalter mit Montagebock+Auslöser 170,- € / Stück   ESBL M-DDF

¤ ausheizbarer Endlagenschalter mit Montagebock+Auslöser 190,- € / Stück  ESBL MH-DDF

DDF 200 P

DDF 200 PS2
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UHV  Dreh durch füh run gen    DDF 250
3
6
0
,0

UHV  Präzisions - Drehdurchführungen    DN 250 CF   2-stufig differentiell gepumpt 

Ba sis flansch DN 250 CF Sac kge win de DN 250 CF Durch gangs boh run gen 

be weg li cher Flansch DN 250 CF Sack ge win de DN 250 CF Sac kge win de

dif fer en tiel le Pump stu fen 2 x DN 16 CF Sackgewinde 2 x DN 16 CF Sackgewinde

Ro ta ti on 0° - 360° 0° - 360°

Übersetzung 1:150 + 1:4,8  (1:720) 1:150 + 1:4,8 (1:720)

Auflösung ma nu ell  0,1°     Schritt mo tor  0,01° ma nu ell  0,1°     Schritt mo tor  0,01°

Ge wicht  kg 35,6 39,2

Ar ti kel DDF 250 P DDF 250 PL

€ / Stck auf Anfrage auf An fra ge

mit Schritt mo tor an trieb                                     Ge wicht  kg 34,4 37,2

Ar ti kel                                                           DDF 250 PS2 DDF 250 PLS2

€ / Stck auf An fra ge auf An fra ge

¤ Aus heiz tem pe ra tur max.  230°C

¤ Ausheizen nur ohne Motor

¤ Flansche 1.4429 ESU und Rohr 1.4404

¤ Druckbereich 1 bar  bis  10-11 mbar

¤ Schrittmotorantrieb:

¤ 2-Phasen Motor PKP 299 D45 B (Oriental) 

¤ Für andere Motortypen sind Anbausätze verfügbar (auf Anfrage)

¤ Endlagenschalter mit Montagebock+Auslöser 170,- € / Stück   ESBL M-DDF

¤ ausheizbarer Endlagenschalter mit Montagebock+Auslöser 190,- € / Stück  ESBL MH-DDF

DDF 250 P

DDF 250 PS2

DN 250 CF Sac kge win de beidseitig
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UHV  Dreh durch füh run gen    DDF 300

UHV  Präzisions - Drehdurchführungen    DN 300 CF    2-stufig differentiell gepumpt

Ba sis flansch DN 300 CF Sac kge win de DN 300 CF Durch gangs boh run gen

be weg li cher Flansch DN 300 CF Sack ge win de DN 300 CF Sac kge win de

dif fer en tiel le Pump stu fen 2 x DN 16 CF Sackgewinde 2 x DN 16 CF Sackgewinde

Ro ta ti on  0° - 360° 0° - 360°

Übersetzung 1:180 + Pla ne ten ge trie be 1:180 + Pla ne ten ge trie be

Auflösung ma nu ell  0,1°     Schritt mo tor  0,01° ma nu ell  0,1°     Schritt mo tor  0,01°

Ge wicht  kg 35 37,5

Ar ti kel DDF 300 P DDF 300 PL

€ / Stck auf An fra ge auf Anfrage

mit Schritt mo tor an trieb                                     Ge wicht  kg 39,5 41

Ar ti kel                                                            2-Pha sen Schritt mo tor DDF 300 PS2 DDF 300 PLS2

€ / Stck auf An fra ge auf An fra ge

¤ Aus heiz tem pe ra tur max.  230°C

¤ Ausheizen nur ohne Motor

¤ Flansche 1.4429 ESU und Rohr 1.4404

¤ Druckbereich 1 bar  bis  10-11 mbar

¤ Schrittmotorantrieb:

¤ 2-Phasen Motor PKP 299 D45 B (Oriental) 

¤ Für andere Motortypen sind Anbausätze verfügbar (auf Anfrage)

¤ Endlagenschalter mit Montagebock+Auslöser 170,- € / Stück   ESBL M-DDF

¤ ausheizbarer Endlagenschalter mit Montagebock+Auslöser 190,- € / Stück  ESBL MH-DD

DDF 300 PS2

DN 300 CF Sac kge win de beidseitig
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UHV  Dreh durch füh run gen    DDF 400

DDF 400 PS2

DN 400 CF Sac kge win de beidseitig

UHV  Präzisions - Drehdurchführungen    DN 400 CF    2-stufig differentiell gepumpt 

Ba sis flansch DN 400 CF Sac kge win de DN 400 CF Durch gangs boh run gen

be weg li cher Flansch DN 400 CF Sack ge win de DN 400 CF Sac kge win de

dif fer en tiel le Pump stu fen 2 x DN 16 CF Sackgewinde 2 x DN 16 CF Sackgewinde

Ro ta ti on 0° - 360° 0° - 360°

Übersetzung 1:248 + Planetengetriebe 1:248 + Pla ne ten ge trie be

Auflösung ma nu ell  0,1°     Schritt mo tor  0,01° ma nu ell  0,1°     Schritt mo tor  0,01°

Ge wicht  kg 111,8 119,2

Ar ti kel DDF 400 P DDF 400 PL

€ / Stck auf An fra ge auf An fra ge

mit Schritt mo tor an trieb                                       Ge wicht  kg 118,2 125,6

Ar ti kel                                                             DDF 400 PS2 DDF 400 PLS2

€ / Stck auf An fra ge auf An fra ge

¤ Aus heiz tem pe ra tur max.  230°C

¤ Ausheizen nur ohne Motor

¤ Flansche 1.4429 ESU und Rohr 1.4404

¤ Druckbereich 1 bar  bis  10-11 mbar

¤ Schrittmotorantrieb:

¤ 2-Phasen Motor PKP 299 D45 B (Oriental)  NEMA 34 + Planetengetriebe

¤ Für andere Motortypen sind Anbausätze verfügbar (auf Anfrage)

¤ Endlagenschalter mit Montagebock+Auslöser 170,- € / Stück   ESBL M-DDF

¤ ausheizbarer Endlagenschalter mit Montagebock+Auslöser 190,- € / Stück  ESBL MH-DDF
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UHV  Dreh durch füh run gen    DDF 500
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UHV  Präzisions - Drehdurchführungen    DN 500 CF   2-stufig  differentiell gepumpt 

Ba sis flansch DN 500 CF Sac kge win de DN 500 CF Durch gangs boh run gen

be weg li cher Flansch DN 500 CF Sack ge win de DN 500 CF Sac kge win de

dif fer en tiel le Pump stu fen 2 x DN 16 CF Sackgewinde 2 x DN 16 CF Sackgewinde

Ro ta ti on 0° - 360° 0° - 360°

Übersetzung 1:234 + Pla ne ten ge trie be 1:234 + Pla ne ten ge trie be

Auflösung ma nu ell  0,1°     Schritt mo tor  0,01° ma nu ell  0,1°     Schritt mo tor  0,01°

Ge wicht  kg 132,8 139,2

Ar ti kel DDF 500 P DDF 500 PL

€ / Stck auf An fra ge auf An fra ge

mit Schritt mo tor an trieb                                    Ge wicht  kg 139,4 145,2

Ar ti kel                                                              DDF 500 PS2 DDF 500 PLS2

€ / Stck auf An fra ge auf An fra ge

¤ Aus heiz tem pe ra tur max.  230°C

¤ Ausheizen nur ohne Motor

¤ Flansche 1.4429 ESU und Rohr 1.4404

¤ Druckbereich 1 bar  bis  10-11 mbar

¤ Schrittmotorantrieb:

¤ 2-Phasen Motor PKP 299 D45 B (Oriental)  + Planete

¤ Für andere Motortypen sind Anbausätze verfügbar (auf Anfrage)

¤ Endlagenschalter mit Montagebock+Auslöser 170,- € / Stück   ESBL M-DDF

¤ ausheizbarer Endlagenschalter mit Montagebock+Auslöser 190,- € / Stück  ESBL MH-DDF

DDF 500 PS2

DN 500 CF Sac kge win de beidseitig




