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CF  Durch füh run gen   für Gase und Flüs sig kei ten

CF  Durchführungen    mit VCR-Verschraubung Flansch 1.4429 ESU

Nenn wei te Rohr (Zoll) L1  mm L2  mm L3  mm L4 mm An zahl Roh re Ar ti kel € / Stck

DN 16 CF 1/8" - - 30 - 1 CF16VCR1/8 89,-

DN 40 CF 1/8" - - 25 - 1 CF40VCR1/8 99,-

DN 40 CF 1/4" - - 32 - 1 CF40VCR1/4 114,-

DN 40 CF 1/2" - - 34 - 1 CF40VCR1/2 137,-

DN 16 CF 1/8" 100 - 45 - 1  in nen und außen CF16VCR1/8-1L 154,-

DN 40 CF 1/8" 100 - 40 - 1  in nen und au ßen CF40VCR1/8-1L 165,-

DN 40 CF 1/4" 100 - 85 - 1  in nen und au ßen CF40VCR1/4-1L 181,-

DN 40 CF 1/2" 100 - 85 - 1  in nen und au ßen CF40VCR1/2-1L 203,-

DN 40 CF 1/8" 55 90 85 50 2  in nen und au ßen CF40VCR1/8-2L 215,-

DN 40 CF 1/4" 100 135 85 50 2  in nen und au ßen CF40VCR1/4-2L 247,-

Flansch ther misch iso liert

DN 16 CF 1/8" - - 60 - 1 CF16VCR1/8-I 126,-

DN 40 CF 1/8" - - 63 - 1 CF40VCR1/8-I 137,-

DN 40 CF 1/4" - - 70 - 1 CF40VCR1/4-I 154,-

DN 40 CF 1/2" - - 73 - 1 CF40VCR1/2-I 176,-

DN 16 CF 1/8" 70 - 75 - 1  in nen und au ßen CF16VCR1/8-1L-I 192,-

DN 40 CF 1/8" 70 - 70 - 1  in nen und au ßen CF40VCR1/8-1L-I 203,-

DN 40 CF 1/4" 100 - 85 - 1  in nen und au ßen CF40VCR1/4-1L-I 220,-

DN 40 CF 1/2" 100 - 85 - 1  in nen und au ßen CF40VCR1/2-1L-I 242,-

DN 40 CF 1/8" 70 100 115 85 2  in nen und au ßen CF40VCR1/8-2L-I 253,-

DN 40 CF 1/4" 60 100 125 85 2  in nen und au ßen CF40VCR1/4-2L-I 280,-

¤ andere Längen für L1 und L2 auf Anfrage
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CF  Durchführungen    mit Rohr  3 Durchmesser zur Auswahl Flansch 1.4429 ESU

Nenn wei te                                                         Maße in mm Rohr au ßen-Ø x Wand stär ke An zahl Roh re Ar ti kel € / Stck

DN 16 CF 10 x 1 1 CF16/10-R 39,-

DN 16 CF  ther misch iso liert 10 x 1 1 CF16/10-R-I 61,-

DN 40 CF 10 x 1 1 CF40/10-R 49,-

DN 40 CF   ther misch iso liert 10 x 1 1 CF40/10-R-I 71,-

DN 40 CF   10 x 1 2 CF40/10-2R 71,-

DN 40 CF   ther misch iso liert 10 x 1 2 CF40/10-2R-I 93,-

DN 16 CF 8 x 1 1 CF16/8-R 39,-

DN 16 CF  ther misch iso liert 8 x 1 1 CF16/8-R-I 61,-

DN 40 CF 8 x 1 1 CF40/8-R 49,-

DN 40 CF   ther misch iso liert 8 x 1 1 CF40/8-R-I 71,-

DN 40 CF   8 x 1 2 CF40/8-2R 71,-

DN 40 CF   ther misch iso liert 8 x 1 2 CF40/8-2R-I 93,-

DN 16 CF 6 x 1 1 CF16/6-R 39,-

DN 16 CF  ther misch iso liert 6 x 1 1 CF16/6-R-I 61,-

DN 40 CF 6 x 1 1 CF40/6-R 49,-

DN 40 CF   ther misch iso liert 6 x 1 1 CF40/6-R-I 71,-

DN 40 CF   6 x 1 2 CF40/6-2R 71,-

DN 40 CF   ther misch iso liert 6 x 1 2 CF40/6-2R-I 93,-
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CF  Durch füh run gen  für Gase und Flüs sig kei ten
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BNC  Durchführungen      ohne Stecker Flansch 1.4429 ESU

Ba sis flansch ØD Anzahl V max A max Ar ti kel € / Stck

ohne Flansch 2,4 - 0,5 kV 3,6 A BNC 38,-

DN 16 CF 2,4 1 0,5 kV 3,6 A BNC 16 84,-

DN 40 CF 2,4 1 0,5 kV 3,6 A BNC 40 108,-

DN 40 CF 2,4 2 0,5 kV 3,6 A BNC 40-2 160,-

DN 40 CF 2,4 3 0,5 kV 3,6 A BNC 40-3 220,-

DN 40 CF 2,4 4 0,5 kV 3,6 A BNC 40-4 270,-

¤ Ausheiztemperatur max.  450°C

¤ He-Leckrate: < 1x 10-10 mbar l s-1 , Druckbereich 1 bar  bis  10-11 mbar 

¤ BNC-Stecker:   8,-  €/Stück    Artikel: BNC-ST 

CF  Coa xi al  Durch füh run gen

SHV  5 KV   Durchführungen      ohne Stecker Flansch 1.4429 ESU

Ba sis flansch ØD An zahl V max A max Ar ti kel € / Stck

ohne Flansch 2,4 Nickel - 5 kV 10 A SHV 69,-

DN 16 CF 2,4 Ni ckel 1 5 kV 10 A SHV 16 115,-

DN 40 CF 2,4 Ni ckel 1 5 kV 10 A SHV 40 135,-

DN 40 CF 2,4 Ni ckel 2 5 kV 10 A SHV 40-2 235,-

DN 40 CF 2,4 Ni ckel 3 5 kV 10 A SHV 40-3 324,-

DN 40 CF 2,4 Ni ckel 4 5 kV 10 A SHV 40-4 398,-

¤ Ausheiztemperatur max.  450°C

¤ He-Leckrate: < 1x 10-10 mbar l s-1 , Druckbereich 1 bar  bis  10-11 mbar

¤ SHV-5kV Stecker :  39,-  €/Stück   Artikel: SHV-ST 

MHV  Durchführungen      ohne Stecker Flansch 1.4429 ESU

Ba sis flansch ØD An zahl V max A max Ar ti kel € / Stck

ohne Flansch 2,4 - 5 kV 3,6 A MHV 42,-

DN 16 CF 2,4 1 5 kV 3,6 A MHV 16 88,-

DN 40 CF 2,4 1 5 kV 3,6 A MHV 40 110,-

DN 40 CF 2,4 2 5 kV 3,6 A MH 40-2 170,-

DN 40 CF 2,4 3 5 kV 3,6 A MHV 40-3 230,-

DN 40 CF 2,4 4 5 kV 3,6 A MHV 40-4 280,-

¤ Ausheiztemperatur max.  450°C

¤ He-Leckrate: < 1x 10-10 mbar l s-1 , Druckbereich 1 bar  bis  10-11 mbar

¤ MHV-Stecker:  14,-  €/Stück   Artikel: MHV-ST 
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CF  Coa xi al  Durch füh run gen
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SHV  10 KV  Durchführungen      ohne Stecker Flansch 1.4429 ESU

Ba sis flansch ØD An zahl V max A max Ar ti kel € / Stck

ohne Flansch 1,3 Ni ckel - 10 kV 8,2 A SHV 10KV 154,-

DN 16 CF 1,3 Ni ckel 1 10 kV 8,2 A SHV 16-10KV 208,-

DN 40 CF 1,3 Ni ckel 1 10 kV 8,2 A SHV 40-10KV 228,-

DN 40 CF 1,3 Ni ckel 2 10 kV 8,2 A SHV 40-2-10KV 425,-

DN 40 CF 1,3 Ni ckel 3 10 kV 8,2 A SHV 40-3-10KV 596,-

¤ Ausheiztemperatur max.  450°C

¤ He-Leckrate: < 1x 10-10 mbar l s-1 , Druckbereich 1 bar  bis  10-11 mbar

¤ SHV-10kV Stecker :  104,-  €/Stück   Artikel: SHV-10KV-ST 

SHV  20 KV  Durchführungen      ohne Stecker Flansch 1.4429 ESU

Ba sis flansch ØD An zahl V max A max Ar ti kel € / Stck

ohne Flansch 2,4  Ni ckel - 20 kV 16,5 A SHV 20KV 244,-

DN 16 CF 2,4  Ni ckel 1 20 kV 16,5 A SHV 16-20KV 296,-

DN 40 CF 2,4  Ni ckel 1 20 kV 16,5 A SHV 40-20KV 328,-

DN 40 CF 2,4  Ni ckel 2 20 kV 16,5 A SHV 40-2-20KV 588,-

¤ Ausheiztemperatur max.  450°C

¤ He-Leckrate: < 1x 10-10 mbar l s-1 , Druckbereich 1 bar  bis  10-11 mbar

¤ SHV-10kV Stecker :  159,-  €/Stück   Artikel: SHV-20KV-ST 
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CF  SUB-D Durch füh run gen

Sub-D  Durchführungen

Nennweiten Flansch Kom bi an ti on   Flansch / Durch füh rung

DN 40 CF / ISO-K / KF SUB 9

DN 63 CF / ISO-K SUB 9, 15, 25

DN 100 CF / ISO-K SUB 9, 15, 25, 37, 50

DN 160 CF / ISO-K SUB 9, 15, 25, 37, 50

DN 200 CF / ISO-K SUB 9, 15, 25, 37, 50

¤ Temperatur -269°C bis  350°C

¤ Spannung: 700VAC / 445VDC    Strom: max. 5A / Pin

¤ Flanschmaterial: 1.4306,  1.4429 ESU (optional)

¤ Kontakt: Kupfer-Beryllium (Nickel-Gold beschichtet)

¤ Isolation: Keramik

¤ Vakuum-/Atmosphärenseitig: Male

¤ Kompatibel mit MIL-DTL-24308/3

¤ He-Leckrate: < 1x 10-10 mbar l s-1 , Druckbereich 1 bar  bis  10-11 mbar

¤ Artikelnummer:SUBD "Pinzahl"MM-"Flansch-Nennweite"  (Bsp.: SUBD 25MM63)

¤

Sub-D  Zubehör

Artikel Material Pas send für

Ka bel mit Ste cker

(at mo sphä ren sei tig)
---------- SUB 9, 15, 25, 37, 50

Ka bel mit Ste cker

(va ku um sei tig)

Kon takt: CuBe (Ni ckel-Gold be schich tet)

Isola ti on: Kap ton,PEEK

Schrau ben/Mut tern: Edels tahl

SUB 9, 15, 25, 37, 50

¤ Standard-Kabellänge 19" (weitere Längen möglich)

¤ Artikelnummer vakuumseitig: SUBD ... KV (Bsp.: SUBD 25KV) 

¤ Artikelnummer atmosphärenseitig: SUBD ... KA (Bsp.: SUBD 25KA) 
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CF  Strom durch füh run gen SD

CF  Stromdurchführungen    SD                                                          Maße in mm Flansch 1.4429 ESU

Ba sis flansch An zahl  Lei ter  V max A max A B C ØD E Ar ti kel € / Stck

DN 16 CF 1 Cu  4 kV 25 A 10 41 52 2 SD 4-1-16 116,-

DN 16 CF 1 Cu   6 kV 60 A 10 47 58 4 SD 6-1-16 138,-

DN 40 CF 2 Cu  4 kV 25 A 10 41 52 2 26 SD 4-2-40 215,-

DN 40 CF 4 Cu  4 kV 25 A 10 41 52 2 26 SD 4-4-40 366,-

DN 40 CF 2 Cu  6 kV 60 A 10 47 58 4 26 SD 6-2-40 254,-

DN 40 CF 4 Cu  6 kV 60 A 10 47 58 4 26 SD 6-4-40 449,-

¤ Ausheiztemperatur max.  400 °C

¤ He-Leckrate: < 1x 10-10 mbar l s-1 , Druckbereich 1 bar  bis  10-11 mbar

¤ weitere Stromdurchführungen auf Anfrage

Klemmbuchsen      Be ryl li um  Cu

ØD  (D1) mm Stück / Satz        L  mm A max Ar ti kel € / Satz

1,0   (3,2) 5 13 13 A KB 1 37,-

1,3   (4,8) 5 13 20 A KB 2 37,-

1,6   (4,8) 5 13 20 A KB 3 37,-

2,4   (6,4) 5 14 25 A KB 4 48,-

3,2   (6,4) 5 16 25 A KB 5 48,-

6,4   (12,5) 5 25 35 A KB 6 75,-

SD 4-4-40
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CF  Strom durch füh run gen

Crimp - Kontakte   für Stromdurchführungen ID, vakuumseitig      Cu-OFE ver gol det

Ø Da  mm Ø Lei ter  mm Ka bel - Ø  mm Kon takt la mel le Max. Be triebs temp. L   mm A max. Ar ti kel € / Satz

3 1,6 0,5 - 1 CuBe ver gol det 150 °C 12 10 A CS 1 69,90

4 2,4 0,8 - 1,4 NiBe ver gol det 250°C 15 20 A CS 2 85,90

¤ Satz = 5 Stück

¤ Nennstrom abhängig von Umgebungstemperatur und Leiter (siehe VDE 0298-4) 

 O D

L1
L

CF  Stromdurchführungen    ID   mit Außenstecker Flansch 1.4301

Ba sis -
flansch

An zahl  Lei ter Ø Da mm L mm L1 mm V max A max Ar ti kel € / Stck

DN 16 CF 4  Alu mel 1,6 69 66 700 V 5 A ID 4-16S 312,-

DN 16 CF 6  Alu mel 1,6 69 66 700 V 5 A ID 6-16S 338,-

DN 16 CF 10  Alu mel 1,6 69 66 700 V 5 A ID 10-16S 540,-

DN 40 CF 4  Alu mel 1,6 69 66 700 V 5 A ID 4-40S 348,-

DN 40 CF 6  Alu mel 1,6 69 66 700 V 5 A ID 6-40S 385,-

DN 40 CF 10  Alu mel 1,6 69 66 700 V 5 A ID 10-40S 592,-

¤ Ausheiztemperatur max.  400 °C ohne Stecker   125 °C mit Stecker

¤ He-Leckrate: < 1x 10-10 mbar l s-1 , Druckbereich 1 bar  bis  10-11 mbar

CF  Hochstrom-Durchführungen    ID   mit Außenstecker Flansch 1.4301

Ba sis -
flansch

An zahl  Lei ter Ø Da mm L mm L1 mm V max A max Ar ti kel € / Stck

DN 16 CF 2 Nickel 2,4 69 66 700 V 16 A ID 2-16-16S 365,-

DN 16 CF 4 Ni ckel 2,4 69 66 700 V 16 A ID 4-16-16S 458,-

DN 16 CF 2 Molybdän 2,4 69 66 700 V 23 A ID 2-16-23S 415,-

DN 16 CF 4 Mo lyb dän 2,4 69 66 700 V 23 A ID 4-16-23S 546,-

¤ Ausheiztemperatur max.  400 °C ohne Stecker   125 °C mit Stecker

¤ He-Leckrate: < 1x 10-10 mbar l s-1 , Druckbereich 1 bar  bis  10-11 mbar

CF  Hochspannungs-Durchführungen    ID   mit Außenstecker Flansch 1.4301

Ba sis -
flansch

An zahl  Lei ter Ø Da mm L mm L1 mm V max A max Ar ti kel € / Stck

DN 16 CF 2 Mo lyb dän 1,3 69 66 12 KV 7,5 A ID 2-16S-HV 744,-

DN 16 CF 4 Mo lyb dän 1,3 69 66 12 KV 7,5 A ID 4-16S-HV 776,-

DN 40 CF 2 Molybdän 1,3 69 66 12 KV 7,5 A ID 2-40S-HV 815,-

DN 40 CF 4 Mo lyb dän 1,3 69 66 12 KV 7,5 A ID 4-40S-HV 868,-

¤ Ausheiztemperatur max.  400 °C ohne Stecker   125 °C mit Stecker

¤ He-Leckrate: < 1x 10-10 mbar l s-1 , Druckbereich 1 bar  bis  10-11 mbar
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CF  Ther mo ele ment  Durch füh run gen

THD 16 THD 16-2 K
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CF  Spade-Typ Thermoelement  Durchführungen    mit Außenstecker  Flansch 1.4306

Ba sis flansch Lei ter Typ Ther mo ele ment An zahl Paare Ar ti kel € / Stck

DN 16 CF Chro mel / Alu mel Typ K 1 THD 16 K 156,-

DN 16 CF Chro mel / Alu mel Typ K 2 THD 16-2 K 262,-

DN 40 CF Chro mel / Alu mel Typ K 1 THD 40 K 198,-

DN 40 CF Chro mel / Alu mel Typ K 2 THD 40-2 K 294,-

DN 16 CF Wolf ram / Rhe ni um Typ C 1 THD 16 C 175,-

DN 16 CF Wolf ram / Rhe ni um Typ C 2 THD 16-2 C 305,-

¤ Ausheiztemperatur max.  400 °C ohne Stecker

¤ He-Leckrate: < 1x 10-10 mbar l s-1 , Druckbereich 1 bar  bis  10-11 mbar

CF  Kombi - Durchführungen  (TC + Power)  TC mit Außenstecker  Flansch 1.4306

Ba sis flansch Lei ter Typ Ther mo ele ment An zahl Paare Ar ti kel € / Stck

DN 16 CF 2 x CU Ø2,4 (5KV 55A) Typ K 1 + 2Cu THD 16 / 1+2 K 355,-

DN 40 CF 2 x CU Ø2,4 (5KV 55A) Typ K 1 + 2Cu THD 40 / 1+2 K 428,-

DN 16 CF 2 x CU Ø2,4 (5KV 55A) Typ C 1 + 2Cu THD 16 / 1+2 C 368,-

¤ Ausheiztemperatur max.  400 °C ohne Stecker

¤ He-Leckrate: < 1x 10-10 mbar l s-1 , Druckbereich 1 bar  bis  10-11 mbar

¤ Außenstecker PEEK für TC+Power: auf Anfrage   HVS-THD 16/1+2
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CF  Multipin Thermoelement  Durchführungen    mit Außenstecker  Flansch 1.4301

Ba sis flansch Lei ter TC Typ An zahl Paa re Ø D L min Ar ti kel € / Stck

DN 16 CF Chro mel / Alu mel K 2 1,6 69 THD-M 2K-16S 422,-

DN 40 CF Chro mel / Alu mel K 2 1,6 69 THD-M 2K-40S 475,-

DN 16 CF Chro mel / Alu mel K 3 1,6 69 THD-M 3K-16S 498,-

DN 40 CF Chro mel / Alu mel K 3 1,6 69 THD-M 3K-40S 545,-

DN 16 CF Chro mel / Alu mel K 5 1,6 69 THD-M 5K-16S 620,-

DN 40 CF Chro mel / Alu mel K 5 1,6 69 THD-M 5K-40S 675,-

¤ Ausheiztemperatur max.  400 °C ohne Stecker,  125 °C mit Stecker

¤ He-Leckrate: < 1x 10-10 mbar l s-1 , Druckbereich 1 bar  bis  10-11 mbar

¤ vakuumseitige Crimpkontakte auf Anfrage:  CS-A / CS-C

CF  Ther mo ele ment  Durch füh run gen

THD 16-3(5)




