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He-Verdampfer-Kryostat HVK-ST

" He-Kryostat Standard HVK-ST HVK-ST...M
Basisflansch DN 63 CF DN 63 CF
Temperaturbereich LHe 5-230K 5-800K
Temperaturbereich LN2 77-230K 77 - 800 K
Ports fiir Durchfiihrungen 5x DN 16 CF 4 x DN 16 CF
Kaltkopfheizung -- Mantelheizleiter
passend zu Manipulator PM 12(25) mit DDF 63 P

I-Iub PM 12(25) mm IArtikeI €/ Stck IArtikeI €/ Stck I
100 HVK-ST 100 5.800,- HVK-ST 100M 8.250,-
150 HVK-ST 150 5.900,- HVK-ST 150M 8.350,-
200 HVK-ST 200 6.000,- HVK-ST 200M 8.450,-
250 HVK-ST 250 6.100,- HVK-ST 250M 8.550,-
300 HVK-ST 300 6.200,- HVK-ST 300M 8.650,-
400 HVK-ST 400 6.350,- HVK-ST 400M 8.800,-
500 HVK-ST 500 6.450,- HVK-ST 500M 8.900,-
600 HVK-ST 600 6.550,- HVK-ST 600M 9.000,-
700 HVK-ST 700 6.650,- HVK-ST 700M 9100,-
800 HVK-ST 800 6.750,- HVK-ST 800M 9.200,-
o He-Leckrate:<1x 10" mbar | s 5 auf Anfrage:

& Druckbereich 1 bar -10"" mbar & Multipin-Stromdurchfiihrungen ID 16 mit Verkabelung

o Ausheiztemperatur max. 230°C & Coaxial-Stromdurchfiihrungen BNC, MHV, SHV mit Verkabelung
& Flansche 1.4429 ESU, Rohr 1.4404 & Thermoelement-Duchfiihrung (Typ K, Typ C) mit Verkabelung

o Kaltkopf OFHC-Kupfer vergoldet o Si-Diode am Kaltkopf

o weitere Langen auf Anfrage
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He-Verdampfer-Kryostat HVK-ST 40

' He-Kryostat Standard HVK-ST 40 HVK-ST 40...M
Basisflansch DN 40 CF DN 40 CF
Temperaturbereich LHe 5-293K 5-800 K
Temperaturbereich LN2 77 -230K 77 - 800 K
Ports fir Durchfiihrungen 2xDN 16 CF 1xDN 16 CF
Kaltkopfheizung - Mantelheizleiter
L mm IArlikeI €/ Stck I Artikel €/ Stck l
250 HVK-ST 40-250 5.400,- HVK-ST 40-250M 7.850,-
300 HVK-ST 40-300 5.500,- HVK-ST 40-300M 7.950,-
400 HVK-ST 40-400 5.600,- HVK-ST 40-400M 8.050,-
500 HVK-ST 40-500 5.700,- HVK-ST 40-500M 8.150,-
600 HVK-ST 40-600 5.800,- HVK-ST 40-600M 8.250,-
700 HVK-ST 40-700 5.900,- HVK-ST 40-700M 8.350,-
800 HVK-ST 40-800 6.000,- HVK-ST 40-800M 8.450,-
900 HVK-ST 40-900 6.100,- HVK-ST 40-900M 8.550,-
1.000 HVK-ST 40-1000 6.200,- HVK-ST 40-1000M 8.650,-
o He-Leckrate:<1x 10" mbar | s o auf Anfrage:

& Druckbereich 1 bar -10"" mbar & Multipin-Stromdurchfiihrungen ID 16 mit Verkabelung

& Ausheiztemperatur max. 230°C O Coaxial-Stromdurchfiihrungen BNC, MHV, SHV mit Verkabelung
Y Flansche 1.4429 ESU, Rohr 1.4404 & Thermoelement-Duchfiihrung (Typ K, Typ C) mit Verkabelung

o Kaltkopf OFHC-Kupfer vergoldet o Si-Diode am Kaltkopf

o weitere Langen auf Anfrage
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HVK 40

He-Verdampfer-Kryostat

He-Kryostat Standard HVK 40 HVK 40...M
Basisflansch DN 40 CF DN 40 CF
Temperaturbereich LHe 5-293K 5-800 K
Temperaturbereich LN2 77-230K 77 - 800 K
Kaltkopfheizung -- Mantelheizleiter
L mm Artikel €/ Stck Artikel €/ Stck
250 HVK 40-250 4.600,- HVK 40-250M 7.050,-
300 HVK 40-300 4.700,- HVK 40-300M 7.150,-
400 HVK 40-400 4.800,- HVK 40-400M 7.250,-
500 HVK 40-500 4.900,- HVK 40-500M 7.350,-
600 HVK 40-600 5.000,- HVK 40-600M 7.450,-
700 HVK 40-700 5.100,- HVK 40-700M 7.550,-
800 HVK 40-800 5.200,- HVK 40-800M 7.650,-
900 HVK 40-900 5.300,- HVK 40-900M 7.750,-
1.000 HVK 40-1000 5.400,- HVK 40-1000M 7.850,-

He-Leckrate:<1x 107"° mbar | s™ Flansche 1.4429 ESU, Rohr 1.4404

Druckbereich 1 bar -10"" mbar Kaltkopf OFHC-Kupfer vergoldet

Ausheiztemperatur max. 230°C weitere Langen auf Anfrage

ohne Ports fur Durchfihrungen

He-Heber

He-Riicklauf

13-3 VAb Vakuum-Anlagenbau GmbH

© ( Lonaocr

0O0
] T
~— Rucklauf-Kihler
——
[o]\o o} Kaltkopf mit
Heizung

- Kaltkopf-Heizung

04121-788830

=04121-7888317

e-mail: to@vab-vakuum.de

e

-
I

-
1 |
S i

i

http://www.vab-vakuum.de

13-3



He - Verdampfer-Kryostat HVK 5-Achs

He-Kryostat 5-Achs HVK 5 HVK 5...M

Basisflansch DN 63 CF DN 63 CF

Temperaturbereich LHe 5-230K 5-800 K

Temperaturbereich LN2 77-293K 77 - 800 K

Ports fiir Durchfiihrungen 5xDN 16 CF 4 x DN 16 CF

Kaltkopfheizung -- Mantelheizleiter

passend zu Manipulator PM 12(25) mit DDF 63 P PM 12(25) mit DDF 63 P

5. Achse Lineardurchfiihrung Hub: 25 mm Standard Hub: 25 mm Standard

Hub PM 12(25) Artikel €/ Stck Artikel €/ Stck

250 HVK 5-250 9.100,- HVK 5-250M 11.550,-

300 HVK 5-300 9.300,- HVK 5-300M 11.750,-

400 HVK 5-400 9.500,- HVK 5-400M 11.950,-

500 HVK 5-500 9.700,- HVK 5-500M 12.150,-

600 HVK 5-600 9.900,- HVK 5-600M 12.350,-

700 HVK 5-700 10.100,- HVK 5-700M 12.550,-

800 HVK 5-800 10.300,- HVK 5-800M 12.750,-

900 HVK 5-900 10.500,- HVK 5-900M 12.950,-

1.000 HVK 5-1000 10.700,- HVK 5-1000M 13.150,-
He-Leckrate:<1x 10" mbar | s auf Anfrage: 30
Druckbereich 1 bar -10"" mbar Multipin-Stromdurchfiihrungen ID 16 mit Verkabelung @i' g
Ausheiztemperatur max. 230°C Coaxial-Stromdurchfiihrungen BNC, MHV, SHV mit Verkabelung us #r
Flansche 1.4429 ESU, Rohr 1.4404 Thermoelement-Duchfiihrung (Typ K, Typ C) mit Verkabelung :?
Kaltkopf OFHC-Kupfer vergoldet Si-Diode am Kaltkopf
wes Langen auf Anfrage Lineardurchfiihrung (5. Achse) mit anderem Hub

Lineardurchfihrung mit Schrittmotor
Drehdurchfiihrung als 5. Achse (statt Lineardurchfiihrung)
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He-Verdampfer-Kryostat HVK-STM

‘ He-Kryostat STM HVK-STM HVK-STM....M
Linearhub in der Achse 12 mm Standard -
Basisflansch DN 63 CF DN 63 CF
Temperaturbereich LHe 5-293K 5-800 K
Ports fiir Durchfiihrungen 4xDN 16 CF 3xDN 16 CF
Temperaturbereich LN2 77 -230K 77 - 800 K
Kaltkopfheizung - Mantelheizleiter
passend zu Manipulator PM 12(25) mit DDF 63 P
Hub PM 12(25) Artikel €/ Stck [ Artikel €/ Stck
100 HVK-STM 100 7.600,- HVK-STM 100M 10.050,-
150 HVK-STM 150 7.800,- HVK-STM 150M 10.250,-
200 HVK-STM 200 8.000,- HVK-STM 200M 10.450,-
250 HVK-STM 250 8.200,- HVK-STM 250M 10.650,-
300 HVK-STM 300 8.400,- HVK-STM 300M 10.850,-
400 HVK-STM 400 8.600,- HVK-STM 400M 11.050,-
500 HVK-STM 500 8.800,- HVK-STM 500M 10.250,-
600 HVK-STM 600 9.000,- HVK-STM 600M 11.450,-
700 HVK-STM 700 9.200,- HVK-STM 700M 11.650,-
800 HVK-STM 800 9.400,- HVK-STM 800M 11.850,-
bei maximalem Hub des Manipulators PM ragt der Kryostat minimal 135 mm aus dem Basisflansch heraus
He-Leckrate:<1x 10"° mbar | s auf Anfrage:
Druckbereich 1 bar -10"" mbar Multipin-Stromdurchfiihrungen ID 16 mit Verkabelung
Ausheiztemperatur max. 230°C Coaxial-Stromdurchfiihrungen BNC, MHV, SHV mit Verkabelung
Flansche 1.4429 ESU, Rohr 1.4404 Thermoelement-Duchfiihrung (Typ K, Typ C) mit Verkabelung
Kaltkopf OFHC-Kupfer vergoldet Si-Diode am Kaltkopf
weitere Langen auf Anfrage
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Zubehor He - Verdampfer-Kryostat |

‘ - Heber fiir Verdampferkryostat

Typ L - Heber U - Heber ‘
flexible Lange im 1m
Lange (Rohr He-Kanne) im 1m ‘
Artikel L-He U-He

I €/ Stlick 2.250,- [ 2.350,- '

o andere Langen: au Anfrage
& Schleusenventil : SV 16 € 325,00

o Kannenseitiges Ventil:  L-He VU: 2.400,- U-He VU: 2.500,-
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Probenheizer fir He-Verdampfer-Kryostat %
 Probenheizer AZO3

Probentrager Flag-Style Flag-Style Flag-Style Flag-Style
Temperaturbereich 10 K-1.500 K 10K-1.100 K 10 K-1.500 K 10 K- 1.100 K
Thermoelement 2 x Typ-K 2 x Typ-K 2 x Typ-K 2 x Typ-K (Typ S Typ C)
Heizer e-beam AI203 e-beam AI203
Direktstrom-Heizung ja ja nein nein

Artikel UHS-EB-TC-DC UHS-AI203-TC-DC UHS-EB-TC UHS-AI203-TC

I€ / Stlick I aA I aA I aA I aA

o Probentrager in Molybdan, Tantal, Wolfram, 1.4404 auf Anfrage
o andere Thermoelemente auf Anfrage
o Probenstation walweise um 180° gedreht
o Probenstation frontal (90° gedreht) oder azimuthal auf Anfrage
& Preise und Datenblatt auf Anfrag
— g o P 18- PP
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He - Verdampfer-Kryostat VAL,

LA o B
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