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Lineardurchfuhrung

UHV Prazisions - Lineardurchfiihrungen ML

ML

PPL

Basisflansch DN 16 CF DN 16 CF DN 16 CF DN 16 CF DN 40 CF DN 40 CF DN 40 CF DN 40 CF
Hub mm 25 50 100 125 25 50 100 125
Aufldsung mm 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
Spindelsteigung mm 1 1 1 1 1 1 1 1
A mm 100 -125 100 - 150 100 - 200 100 - 225 100 - 125 100 - 150 100 - 200 100 - 225
B mm 130 - 155 168 - 218 230 - 330 262 - 387 130 - 155 168 - 218 230 - 330 262 - 387
Gewicht kg 03 0,5 08 1,0 05 0,7 1,0 1,2
Artikel ML 16-25 ML 16-50 ML 16-100 ML 16-125 ML 40-25 ML 40-50 ML 40-100 ML 40-125
€ / Stck 630,- 780,- 1.080,- 1.230,- 660,- 810,- 1.110,- 1.260,-
Ausheiztemperatur max. 230°C He-Leckrate: < 1x 10"° mbar | s
Flansch 1.4429 ESU, Welle 1.4404 Druckbereich 1 bar bis 107" mbar
andere Langen A und Endbearbeitung auf Anfrage
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UHV - Lineardurchfiihrungen push & pull PPL
Basisflansch DN 16 CF DN 16 CF DN 16 CF DN 16 CF DN 40 CF DN 40 CF DN 40 CF DN 40 CF
Hub mm 25 50 100 150 25 50 100 150
A mm 100 -125 100 -150 100 -200 100 -250 100 -125 100 -150 100 -200 100 -250
B mm 125 157,5 222,5 2875 125 157,5 222,5 2875
C mm 54 -79 65 - 115 85-185 110 - 260 54 -79 65 - 115 85-185 110 - 260
Gewicht kg 0,4 0,6 0,9 1,1 0,6 0,8 1,1 1,3
Artikel PPL 16-25 PPL 16-50 PPL 16-100 PPL 16-150 PPL 40-25 PPL 40-50 PPL 40-100 PPL 40-150
€/ Stck 590,- 710,- 960,- 1.210,- 620,- 740,- 990,- 1.240,-
Ausheiztemperatur max. 230°C He-Leckrate: < 1x 10" mbar | s
Flansch 1.4429 ESU, Welle 1.4404 Druckbereich 1 bar bis 10" mbar
andere Langen A und Endbearbeitung auf Anfrage
J
' BB e B B BB ( ﬂ
‘ ‘ I ‘ i ‘ i " —I.
"
PPL 16-100
C t B A
T —-—DN 16 CF 20
RMARRRRRRRT & 5 M3 10
O !
L] [e) =
5 o
Q IS
9-1 VAb Vakuum-Anlagenbau GmbH  7504121-788830  £04121-7888317  e-mail: to@vab-vakuum.de  http://www.vab-vakuum.de 9-1




Lineardurchfuhrung MLSM

UHV Prazisions - Lineardurchfiihrungen MLSM

Basisflansch DN 16 CF DN 16 CF DN 16 CF DN 16 CF DN 16 CF DN 16 CF
Hub mm 25 50 75 100 125 150
Auflésung mm 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
Spindelsteigung mm 2 2 2 2 2 2
A mm 100 - 125 100 - 150 100 - 175 100 - 200 100 - 225 100 - 250
B mm 182 207 250 300 357 402
Gewicht kg 0,7 0,85 1 1,15 1,3 1,45
Artikel MLSM 16-25 MLSM 16-50 MLSM 16-75 MLSM 16-100 MLSM 16-125 MLSM 16-150
€/ Stck 1.040,- 1.190,- 1.340.,- 1.490,- 1.640,- 1.790.-
Basisflansch DN 40 CF DN 40 CF DN 40 CF DN 40 CF DN 40 CF DN 40 CF
Gewicht kg 1 1,15 1,3 1,45 1,6 1,75
Artikel MLSM 40-25 MLSM 40-50 MLSM 40-75 MLSM 40-100 MLSM 40-125 MLSM 40-150
€/ Stck 1.070,- 1.220,- 1.370,- 1.520,- 1.670,- 1.820,-
Flansche 1.4429 ESU, Welle und Membranbalg 1.4404 He-Leckrate: < 1x 10" mbar | s
Basisflansch mit doppeltem Bohrbild (Liicke/Spitze) Druckbereich 1 bar bis 107" mbar
andere Langen A und Endbearbeitung auf Anfrage Ausheiztemperatur max. 230°C
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Lineardurchfuhrung MLSM

UHV Prazisions - Lineardurchfilhrungen MLSM mit Schrittmotorantrieb

Basisflansch DN 16 CF
Hub mm 25
Aufldsung mm 0,001
Spindelsteigung mm 2

A mm 100 - 125
C mm 2225
Gewicht kg 1,35

2-Phasen Motor

€/ Stck

Basisflansch
Gewicht kg
2-Phasen Motor
€/ Stck

MLSM 16-25 S2
950,-

DN 40 CF
1,65
MLSM 40-25 S2
980,-

Ausheiztemperatur max. 230°C

Ausheizen nur ohne Motor

He-Leckrate: < 1x 10"°mbar | s
Druckbereich 1 bar bis 10" mbar
Flansche 1.4429 ESU, Welle und Membranbalg 1.4404

andere Langen A und Endbearbeitung auf Anfrage

DN 16 CF
50
0,001
2
100 - 150
204,5
1,6
MLSM 16-50 S2
1.100-

DN 40 CF
1,9
MLSM 40-50 S2
1.130,-

Basisflansch mit doppeltem Bohrbild (Liicke/Spitze)

o)
DN 16 CF DN 16 CF DN 16 CF DN 16 CF
75 100 125 150
0,001 0,001 0,001 0,001
2 2 2 2
100 - 175 100 - 200 100 - 225 100 - 250
2475 298 354,5 399,5
1,85 21 2,35 2,6

MLSM 16-75 S2 MLSM 16-100 S2 MLSM 16-125 S2 MLSM 16-150 S2

1.250,- 1.400,- 1.550,- 1.700,-
DN 40 CF DN 40 CF DN 40 CF DN 40 CF
2,15 24 2,65 2,9

MLSM 40-75 S2
1.280,-

MLSM 40-100 S2
1.430,-

MLSM 40-125 S2
1.580,-

MLSM 40-150 S2
1.730,-

2 Endlagenschalter mit Montagering: 190,- € Artikel: ESBL MLS

2 ausheizbare Endlagenschalter mit Montagering: 235,- € ESBL H MLS
2 Phasen Schrittmotor PKP 244 MD 15B-L (Oriental): NEMA 17 / 0,4 Nm
Fir andere Motortypen sind Anbausétze verfligbar (auf Anfrage)

Option: Linearpotentiometer, Linearencoder, Motor-Encoder, verstellbare
Endanschlage

Option: Schrittmotor PKP 268 MD 28B (Oriental) NEMA 23 / 2 Nm  MLS 16(40)...S2
MLS 16(40)...S2 Aufpreis 80,-€
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Lineardurchfuhrung MLSM
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MLSM 40-50 S2 + Endlagenschalter + Linearpotentiometer

VAb Vakuum-Anlagenbau GmbH

#04121-788830
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Tattinn

MLS 16-50 S2 + Linearencoder

£04121-7888317  e-mail: to@vab-vakuum.de
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Lineardurchfuhrung

UHV Prazisions - Lineardurchfiihrungen MLSMI

MLSMI

Basisflansch DN 40 CF DN 40 CF DN 40 CF DN 40 CF DN 40 CF
Hub mm 25 50 75 100 125
Aufldsung mm 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
Spindelsteigung mm 2 2 2 2 2

A mm 29-54 39-89 49 -124 59 - 159 78 - 203

B mm 170 195 238 251,5 276,5
Gewicht kg 1,35 1,4 1,45 1,5 1,55
Artikel MLSMI 40-25 MLSMI 40-50 MLSMI 40-75 MLSMI 40-100 MLSMI 40-125
€/ Stck 1.050,- 1.200,- 1.350,- 1.500,- 1.650,-

Ausheiztemperatur max. 230°C
Flansche 1.4429 ESU, Montageflansch und Membranbalg 1.4404

He-Leckrate: < 1x 10 mbar | s, Druckbereich 1 bar bis 10" mbar

andere Lange A und Endbearbeitung auf Anfrage

Basisflansch mit doppeltem Bohrbild (Liicke / Spitze)

~—— DN 40 CF
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Lineardurchfuhrung MLSMI

UHV Prazisions - Lineardurchfiihrungen MLSMI mit Schrittmotorantrieb

Basisflansch DN 40 CF DN 40 CF DN 40 CF DN 40 CF DN 40 CF
Hub mm 25 50 75 100 125
Aufldsung mm 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001
Spindelsteigung mm 2 2 2 2 2

A mm 29-54 39-89 49 -124 59 - 159 78 - 203
C mm 187 192,5 237 262 287
Gewicht kg 1,65 1,9 2,15 2,4 2,65

2-Phasen Motor MLSMI 40-25 S2 MLSMI 40-50 S2 MLSMI 40-75 S2 MLSMI 40-100 S2 MLSMI 40-125 S2
€/ Stck 980,- 1.130,- 1.280,- 1.430,- 1.580,-

Ausheiztemperatur max. 230°C 2 Endlagenschalter mit Montagering: 190,- € Artikel: ESBL MLS
2 ausheizbare Endlagenschalter mit Montagering: 235,- € ESBL H MLS
2 Phasen Schrittmotor PKP 244 MD 15 B-L (Oriental): NEMA 17 / 0,4 Nm

Fir andere Motortypen sind Anbauséatze verfiigbar (auf Anfrage)

Ausheizen nur ohne Motor

He-Leckrate: < 1x 10" mbar | s™

Druckbereich 1 bar bis 10" mbar

andere Langen A und Endbearbeitung auf Anfrage

Flansche 1.4429 ESU, Montageflansch und Membranbalg 1.4404
Basisflansch mit doppeltem Bohrbild (Liicke / Spitze)

Option: Linearpotentiometer, Linearencoder, Motor-Encoder, verstellbare
Endanschlage

Option: Schrittmotor PKP 268 MD 28B: NEMA 23 /2 Nm MLSI 16(40)...S2
MLSI16(40)...S2 Mehrpreis 80,-€
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MLSMI 40-50 S2 +
Endlagenschalter

MLSI 40-50 S2 +
Endlagenschalter
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Lineardurchfuhrung MLSI
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MLSI 40-50 S2 + Endlagenschalter + Linear-Encoder
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Lineardurchfuhrung MLP

| UHV - Lineardurchfiihrungen MLP 2 - Stellungs - Pneumatik

Basisflansch DN 16 CF DN 16 CF DN 16 CF DN 16 CF DN 16 CF DN 16 CF
Hub mm 25 50 75 100 125 150

A mm 100 - 125 100 - 150 100 - 175 100 - 200 100 - 225 100 - 250
B mm 216 266 334 409,5 491 561
Gewicht kg 0,61 0,97 1,32 ‘ 1,67 1,92 2,28
Artikel MLP 16-25 MLP 16-50 MLP 16-75 MLP 16-100 MLP 16-125 MLP 16-150
€/ Stck 1.050,- 1.220,- 1.390,- 1.570,- 1.760,- 1.960,-
Basisflansch DN 40 CF DN 40 CF DN 40 CF DN 40 CF DN 40 CF DN 40 CF
Gewicht kg 0,91 1,27 1,62 ‘ 1,97 2,22 2,58
Artikel MLP 40-25 MLP 40-50 MLP 40-75 MLP 40-100 MLP 40-125 MLP 40-150
€/ Stck 1.080.- 1.250,- 1.420,- 1.600,- 1.790.,- 1.990,-

zusatzliche Last am Wellende: 500g

Ausheiztemperatur max. 230°C, Ausheizen nur ohne Pneumatik
andere Langen A und Endenbearbeitung auf Anfrage

Flansche 1.4429 ESU, Welle und Membranbalg 1.4404
Basisflansch mit doppeltem Bohrbild (Liicke / Spitze)

He-Leckrate: < 1x 10" mbar | s
Druckbereich 1 bar bis 10" mbar
2 Endlagenschalter mit Montagering: 170,- € Artikel: ESBL MLS

2 ausheizbare Endlagenschalter mit Montagering: 215,- € ESBL H MLS

Pneumatik - Betriebsdruck max. 6 bar
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Lineardurchfuhrung MLP

UHV - Lineardurchfiihrungen MLP 3 - Stellungs - Pneumatik

Basisflansch DN 16 CF DN 16 CF DN 16 CF DN 40 CF DN 40 CF DN 40 CF
Hub mm 25/50 50/100 75/150 25/50 50/100 75/150

A mm 100 - 150 100 - 200 100 - 250 100 - 150 100 - 200 100 - 250

B mm 329,5 508 684 329,5 508 684
Gewicht kg 1,27 1,72 2,17 ‘ 1,57 3,07 2,67
Artikel MLP 16-25/50 MLP 16-50/100 MLP 16-75/150 MLP 40-25/50 MLP 40-50/100 MLP 40-75/150
€/ Stck 1.350,- 1.550,- 1.850,- 1.380,- ‘ 1.780,- 2.180,-

Ausheiztemperatur max. 230°C

Ausheizen nur ohne Pneumatik

andere Langen A und Wellendurchmesser auf Anfrage
Flansche 1.4429 ESU, Rohr und Membranbalg 1.4404
Basisflansch mit doppeltem Bohrbild (Licke / Spitze)

He-Leckrate: < 1x 10"° mbar | s
Druckbereich 1 bar bis 10" mbar
2 Endlagenschalter mit Montagering: 170,- € Artikel: ESBL MLS

2 ausheizbare Endlagenschalter mit Montagering: 215,- € ESBL H MLS
Pneumatik - Betriebsdruck max. 6 bar
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Lineardurchfuhrung LDK 16

Lineardurchfiihrungen LDK 16 Standardausfiihrung mégliche Ausfiihrung
Basisflansch DN 16 CF Gewindebohrungen -
beweglicher Flansch DN 16 CF Gewindebohrungen -
Flanschbohrungen Licke Spitze
Hub A mm 30-55 weitere Hiibe auf Anfrage
Spindelsteigung 2 mm -
Auflésung mm Z=0/1 -
Membranbalg ID mm 16 -
Z-Achse verstellbarer Endanschlag -
Hub mm 25 Ausheiztemperatur max. 230°C
Gewicht kg 0,35 He-Leckrate: < 1x 10" mbar | s  Druckbereich 1 bar bis 10" mbar

LDK 16-25 Flansche 1.4429 ESU, Rohr und Membranbalg 1.4404
€/ Stck 890,-

Dbl

—_
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UHV Lineardurchfuhrung LDK 40

" UHV Prazisions - Lineardurchfiihrungen LDK 40

Basisflansch DN 40 CF DN 40 CF DN 40 CF DN 40 CF DN 40 CF DN 40 CF

Hub mm 50 100 150 50 100 150

Auflésung mm 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

A mm 44 - 94 55 - 155 65 - 215 83-133 83-183 85-235

B mm 153 - 203 206 - 306 255 - 405 153 - 203 206 - 306 255 - 405

Justiereinrichtung -- -- - ja ja ja

Gewicht kg 2,0 2,3 2,8 ‘ 2,2 2,5 3,0

Avrtikel LDK 40-50 LDK 40-100 LDK 40-150 LDK 40-50 PORT LDK 40-100 PORT LDK 40-150 PORT

€/ Stck 1.290,- 1.590,- 1.890,- | 1.540,- 1.840,- 2.140,-

A mm 69-119 80-180 90-240 80-130 91-191 101-251

Pumpflansch - - - DN 16 CF DN 16 CF DN 16 CF

Gewicht kg 2,2 2,5 3,0 ‘ 2,5 2,8 3,3

Artikel LDK 40-50 BD LDK 40-100 BD LDK 40-150 BD LDK 40-50 BD16 LDK 40-100 BD16 LDK 40-150 BD16
| €/ Stck 1.440,- 1.740,- 2.040,- | 1.540,- 1.840,- 2.140,-

& Ausheiztemperatur max. 230°C o He-Leckrate: < 1x 10" mbar | s, Druckbereich 1 bar bis 10" mbar

& Flansche 1.4429 ESU, Rohr und Membranbalg 1.4404 & andere Hiibe auf Anfrage

m DN 40 CF Sackgewinde

LDK 40-100 PORT

DN 40 CF Sackgewinde LDK 40-100

(]

| J
|

DN 40 CF Sackgewinde

@ o LDK 40-150 BD16
LDK 40-150 BD

DN 40 CF N0 CE

Sackgewinde Sackge\mnde,_ =
= o [T 1l
[T I

< <
L DN 40 CF Durchgangsbohrungen DN 40 CF Durchgangsbohrungen
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UHV Lineardurchfuhrung

" UHV Prazisions - Lineardurchfiihrungen LDK 63

LDK 63

Basisflansch DN 63 CF DN 63 CF DN 63 CF DN 63 CF DN 63 CF DN 63 CF
Hub mm 50 75 100 50 75 100
Aufldsung mm 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
A mm 49-99 56 -131 60 - 160 93 - 143 100 - 175 105 - 205
B mm 182 -232 204 - 279 229 - 329 182 - 232 204 - 279 229 - 329
Gewicht kg 4,8 4,8 5,4 55 58 6,1
Artikel LDK 63-50 LDK 63-75 LDK 63-100 LDK 63-50 PORT LDK 63-75 PORT LDK 63-100 PORT
€/ Stck 1.790,- ‘ 1.970,- 2.150,- ‘ 2.390,- 2.390,- 2.750,-
A mm (49-99) +30,5 ‘ (56 -131) +30,5 (60 - 160) +30,5 ‘ (49 - 99) +37 (56 - 131) +37 ‘ (60 - 160) +37
Pumpflansch - - - DN 16 CF DN 16 CF DN 16 CF
Gewicht kg 57 5,7 6,3 6,1 6,4 6,7
Artikel LDK 63-50 BD LDK 63-75 BD LDK 63-100 BD LDK 63-50 BD16 LDK 63-75 BD16 LDK 63-100 BD16
€/ Stck 2.090,- 2.270,- 2.450,- 2.240,- 2.350,- 2.600,-
o Ausheiztemperatur max. 230°C o He-Leckrate: < 1x 10 mbar | s, Druckbereich 1 bar bis 10" mbar
9 Flansche 1.4429 ESU, Rohr und Membranbalg 1.4404 o andere Hube auf Anfrage
. "“w-
LDK 63-100 PORT
1
LDK 63-100

T O A 4

\DN 63 CF Sackgewinde

!

DN 63 CF
Sackgewinde

30,5

DN 63 CF Durohgz«mgsbohrungen—r
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Lineardurchfuhrung

UHV Prazisions-Lineardurchfithrung LD 16

Basisflansch

beweglicher Flansch

LD 16

Standardausfiihrung
DN 16 CF (Liicke / Spitze)
DN 16 CF (Liicke)

mogliche Ausfiihrung

Hub Z mm 25-200 weitere Hube auf Anfrage
Spindelsteigung mm 2 -

Aufldsung mm 0,01 -
Membranbalg ID mm 16 mit Stitzrohr OD/ID 15/13 mm
Hub mm 25 50 100 150 200

A mm 78-103 90 -140 110 -210 130 - 280 130 - 330
B mm 233 258 308 358 408
Gewicht kg 1,3 1,4 1,45 1,5 1,7
Artikel LD 16-25L LD 16-50 L LD 16-100 L LD 16-150 L LD 16-200 L
€/ Stck 1.825,- 1.950,- 2.250,- 2.550,- aA
UHV Prazisions-Lineardurchfithrungen LD 16 kurz

Hub mm 25 50 100 150 200

A mm 57 -82 69 -119 89 -189 109 - 259 109 -309

B mm 212 236 287 337 387
Gewicht kg 1,3 1,4 1,45 1,5 1,7
Artikel LD 16-25 K LD 16-50 K LD 16-100 K LD 16-150 K LD 16-200 K
€/ Stck 1.775,- 1.950,- 2.250,- 2.550,- aA

Ausheiztemperatur max. 230°C

Flansche 1.4429 ESU, Rohr und Membranbalg 1.4404
LD 16 mit Stitzrohr LD 16-... SR: Preis LD 16 + 15%

He-Leckrate: < 1x 10" mbar | s, Druckbereich 1 bar bis 10" mbar
Stiitzrohr (Uberstand: L=15mm) verbessert die Stabilitat der Durchfiihrung)
andere Langen Stitzrohr (L) auf Anfrage

2 verstellbare Endanschlage

verstellbarer Anschlag

verstellbarer Anschlag

M6 beidseitig

B

LD 16-100 KSR mit Stitzrohr

9-13 VAb Vakuum-Anlagenbau GmbH
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Lineardurchfuhrung

LD 16

Schrittmotorantrieb LD 16 S

Basisflansch

beweglicher Flansch

Standardausfiihrung
DN 16 CF (Liicke / Spitz)

DN 16 CF (Liicke)

mogliche Ausfiihrung

Membranbalg ID mm

16 (freier Durchlass)

Hub Z mm 25-200 weitere Hiibe auf Anfrage
Spindelsteigung mm 2 -
Aufldsung mm 0,001 -

mit Stitzrohr OD 15 /1D 13 mm

Hub mm 25 50 100 150 200

A mm 78-103 90 -140 110 -210 130 - 280 130 - 330

C mm 264 289 339 389 439
Gewicht kg 24 2,45 2,5 2,6 2,8
2-Phasen Motor LD 16-25 LS2 LD 16-50 LS2 LD 16-100 LS2 LD 16-150 LS2 LD 16-200 LS2
€/ Stck 1.925,- 2.050,- 2.350,- 2.650,- aA

Hub mm 25 50 100 150 200

A mm 57 -82 69 -119 89 -189 109 - 259 109 - 309

C mm 243 267 318 368 418
Gewicht kg 2,4 2,45 2,5 2,6 2,8
2-Phasen Motor LD 16-25 KS2 LD 16-50 KS2 LD 16-100 KS2 LD 16-150 KS2 LD 16-200 KS2
€/ Stck 1.925,- 2.050,- 2.350,- 2.650,- aA

Ausheiztemperatur max. 230°C, Ausheizen nur ohne Motor
He-Leckrate: < 1x 10" mbar | s, Druckbereich 1 bar bis 10" mbar

2 verstellbare Endanschlage, andere Langen Stitzrohr (L) auf Anfrage
Stiitzrohr (Uberstand: L=15mm) verbessert die Stabilitat der Durchfiihrung
Flansche 1.4429 ESU, Rohr und Membranbalg 1.4404

LD 16 mit Stitzrohr LD 16-... SR: Preis LD 16 + 15%

2 Endlagenschalter 38,- € / Stiick Artikel: 2 x ESBL

2 Endlagenschalter ausheizbar 68,- € / Stiick Artikel: 2 x ESBL H

2 Phasen Schrittmotor PKP 268 MD 28B (Oriental): NEMA 23 /2 Nm
Fir andere Motortypen sind Anbauséatze verfligbar (auf Anfrage)
Option: Linear-Encoder / Motor-Encoder

LD 16-100 LS2

verstellbarer Anschlag

—

AN
oo

M6 beidseitig
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LD 16-100 LSR S2 mit Stiitzrohr + PDM 16 S2 (zusatliche Lagerung der Welle im Stiitzrohr)
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Lineardurchfuhrung LD 16

LD 16-100 LSR S2 mit Stiitzrohr + Linearencoder

LD 16-50 LSR S2 mit Stiitzrohr + PD 16 S2 (zusatliche Lagerung der Welle im Stiitzrohr)

VAb Vakuum-Anlagenbau GmbH  7504121-788830 £04121-7888317  e-mail: to@vab-vakuum.de  http://www.vab-vakuum.de 9-15



Lineardurchfuhrung LD 40

UHV Prazisions - Lineardurchfiihrungen LD 40

Basisflansch

beweglicher Flansch

Standardausfiihrung
DN 40 CF (Liicke / Spitze)
DN 40 CF Sackgewinde (Liicke)

mogliche Ausfithrung
DN 50 CF, DN 63 CF
DN 40 CF MaB A +25 mm

Hub Z mm 50 - 600 weitere Hube auf Anfrage
Spindelsteigung mm 3 --
Aufldésung mm 0,001 --
Membranbalg ID mm 39 -

Z-Achse 2 verstellbare Endanschlage Stlitzlager im Basisflansch
max. Last Z-Achse kg 15 -

Hub Z mm 50 75 100 150 200 250

A mm 75-125 82,5-157,5 90 -190 105 - 255 120 - 320 135 - 385
B mm 215 2475 280 345 410 475
Gewicht kg 3,3 3,5 3,7 4.1 4,5 52
Artikel LD 40-50 LD 40-75 LD 40-100 LD 40-150 LD 40-200 LD 40-250
€/ Stck 1.590,- 1.740,- 1.890,- 2.190,- 2.490,- 2.890,-
Hub Z mm 300 350 400 500 600

A mm 150-450 195-545 205-605 225-725 250-850

B mm 540 635 695 815 940

Gewicht kg 6,3 6,9 73 8,1 8,9

Artikel LD 40-300 LD 40-350 LD 40-400 LD 40-500 LD 40-600

€/ Stck 3.190,- 3.490,- 3.790,- 4.390,- 4.990,-

He-Leckrate: < 1x 10 mbar | s™

Druckbereich 1 bar bis 10" mbar
Ausheiztemperatur max. 230°C

Flansche 1.4429 ESU, Rohr und Membranbalg 1.4404

Option: Permeabilitdt <1,01 Artikel: LD 40-......LM Pries auf Anfrage
Handantrieb unten hinten Aufpreis 390,- € Artikel: LD 40-......G

Topflansch mit Durchgangsbohrungen Aufpreis 110,- € Artikel: LD 40-......TD
Stltzlager ID 38 mm im Basisflansch Aufpreis 350,-€ Artikel LD 40...SL

I e E—
LD 40-100 G
Handantrieb seitlich
B0 i
B0-
T 70
8 8 80-
g Clﬂ 50-
g 40-
2 10
5 204
=} 10-;
LD 40-100 T o
2:%
o ol | [
M8 beidsetti
fiir KranéS:er:g @ H
— DN 40 CF d 146
Gewindebohrungen
63
< v—[_ %
E© LD 40-50 TD
- 70 is)
= = - 50
" beweglicher Flansch mit
P Durchgangsbohrungen
< - 20
',
o]
A4 40
% ;' 8
O O 20
o :
o]
104
) -—109 fiir Hub ab 250 —| beao <
“— DN 40 CF Durchgangsbohrungen o o
©
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Lineardurchfuhrung

Schrittmotorantrieb LD 40 S
Basisflansch

beweglicher Flansch

LD 40

Standardausfiihrung
DN 40 CF (Liicke / Spitze)
DN 40 CF Sackgewinde (Liicke)

mogliche Ausfiithrung
DN 50 CF DN 63 CF
DN 40 CF MaB A +25 mm

Hub Z mm 50 - 600 weitere Hube auf Anfrage
Spindelsteigung mm 3 --
Aufldésung mm 0,001 --
Membranbalg ID mm 39 -
max.Last Z-Achse kg 15 -
Hub Z mm 50 75 100 150 200 250
A mm 75-125 82,5-157,5 90 -190 105 - 255 120 - 320 135 - 385
C mm 215 2475 280 345 410 475
Gewicht kg 5,0 52 54 58 6,2 7,6
2-Phasen Motor LD 40-50 S2 LD 40-75 S2 LD 40-100 S2 LD 40-150 S2 LD 40-200 S2 LD 40-250 S2
€/ Stck 2.040,- 2.190,- 2.340,- 2.640,- 2.940,- 3.340,-
Hub Z mm 300 350 400 500 600
A mm 150-450 195-545 205-605 225-725 250-850
C mm 540 635 695 815 940
Gewicht kg 8,0 8,6 9,0 9,4 9,8
2-Phasen Motor LD 40-300 S2 LD 40-350 S2 LD 40-400 S2 LD 40-500 S2 LD 40-600 S2
€/ Stck 3.640,- 3.940,- 4.240,- 4.840,- 5.440,-
Ausheiztemperatur max. 230°C 2-Phasen Schritmotor PKP 268 MD 28B (Oriental): NEMA 23 /2 Nm
Ausheizen nur ohne Motor und Zahnriemen Fir andere Motortypen sind Anbauséatze verfugbar (auf Anfrage)
He-Leckrate: < 1x 10 mbar | s, Druckbereich 1 bar bis 10" mbar Anbausatz Endlagenschalter mit Ausloser 170,- € / Stick ESBL LD40
2 verstellbare Endanschlage Anbausatz Endlagenschalter ausheizbar 210,- €/ Stiick ESBL H LD40
Flansche 1.4429 ESU, Rohr und Membranbalg 1.4404 Option: Linearpotentiometer, Linear-Encoder, Motor-Eencoder
— verstellbarer Anschlag
‘El' T ’%' M8 beidseitig
fur Krandsen
o DN 40 CF
Sackgewinde
L "
e
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Lineardurchfuhrung LD 40

UHV Prazisions - Lineardurchfiihrungen LD 40 PORT

Basisflansch

beweglicher Flansch

Standardausfiihrung
DN 40 CF (Lucke / Spitze)
DN 40 CF (Liicke)

mogliche Ausfiihrung
DN 50 CF DN 63 CF

Winkelverstellung +5° -
Hub Z mm 50 - 300 weitere Hibe auf Anfrage
Spindelsteigung mm 3 -

Aufldsung mm

manuell 0,01

Motorantrieb 0,001

Membranbalg ID mm 39 -

max.Last Z-Achse kg 15 -

Hub mm 50 75 100 150 200 250

A mm +10 106 -156 114 -189 121 -221 136 - 286 151 - 351 166 - 416

B mm 215 2475 280 345 410 475
Gewicht kg 3,6 3,8 4,0 4.4 4.8 53
Artikel LD 40-50 PORT LD 40-75 PORT LD 40-100 PORT LD 40-150 PORT LD 40-200 PORT LD 40-250 PORT
€/ Stck 1.900,- 2.050,- 2.200,- 2.500,- 2.800,- 3.200,-
Gewicht kg 5,8 6,0 6,2 6,6 7,0 7,5

2-Phasen Motor LD 40-50 PORT S2 LD 40-75 PORT S2

€/ Stck 2.350,- 2.500,-

LD 40-100 PORT S2

2.650,- 2.950,-

LD 40-150 PORT S2 LD 40-200 PORT S2

LD 40-250 PORT S2

3.250,- 3.650,-

Ausheiztemperatur max. 230°C

Ausheizen nur ohne Motor und Zahnriemen

He-Leckrate: < 1x 10" mbar | s, Druckbereich 1 bar bis 10" mbar
Flansche 1.4429 ESU, Rohr und Membranbalg 1.4404

2 verstellbare Endanschlage

2-Phasen Schrittmotor PKP 268 MD 28B (Oriental) NEMA 23 / 2 Nm

Fir andere Motortypen sind Anbauséatze verfligbar (auf Anfrage)
Anbausatz Endlagenschalter mit Ausléser 170,- € / Stick ESBL LD40
Anbausatz Endlagenschalter ausheizbar 210,- € / Stick ESBL H LD40
Option: Linearpotentiometer, Linear-Encoder, Motor-Encoder

LD 40-50 S2 PORT mit Endla-
genschalter und Linear-Encoder

LD 40-50 PORT : Winkelverstellung £ 5° A+ 10 mm

9-18 VAb Vakuum-Anlagenbau GmbH  7504121-788830
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Lineardurchfuhrung

UHV Prazisions - Lineardurchfiihrungen LD 40 X
Basisflansch

beweglicher Flansch

LD 40

Standardausfiihrung
DN 40 CF (Lucke / Spitze)
DN 40 CF (Liicke)

mogliche Ausfiihrung
DN 50 CF DN 63 CF

Hub X mm +12,5 -
Hub Z mm 50 -300 weitere Hibe auf Anfrage
Spindelsteigung mm 3 -

Auslésung X,Z mm

manuell Z=0,01 X=0,01

Motorantrieb Z =0,001 X =0,01

Membranbalg ID mm 39 -

max.Last Z-Achse kg 15 -

Hub mm 50 75 100 150 200 250

A mm 104 -154 112 -187 119 -219 134 - 284 149 - 349 164 - 414
B mm 215 2475 280 345 410 475
Gewicht kg 4,0 4.3 4,5 5,0 55 6,0
Artikel LD 40-50 X LD 40-75 X LD 40-100 X LD 40-150 X LD 40-200 X LD 40-250 X
€/ Stck 3.240,- 3.390,- 3.540,- 3.840,- 4.140,- 4.540,-
Gewicht kg 6,2 6,5 6,7 7.2 77 8,2
2-Phasen Motor LD 40-50 XS2 LD 40-75 XS2 LD 40-100 XS2 LD 40-150 XS2 LD 40-200 XS2 LD 40-250 XS2
€/ Stck 3.940,- 4.090,- 4.240,- 4.540,- 4.840,- 5.240,-

Ausheiztemperatur max. 230°C,

Ausheizen nur ohne Motor und Zahnriemen
He-Leckrate: < 1x 10" mbar | s

Druckbereich 1 bar bis 107" mbar

Flansche 1.4429 ESU, Rohr und Membranbalg 1.4404
2 verstellbare Endanschlage Z-Achse

X-Achse: 2-Phasen Schrittmotor PKP 244 MD 15 B (Oriental) NEMA 17 / 0,4 Nm
Z-Achse: 2-Phasen Schrittmotor PKP 268 MD 28 B (Oriental) NEMA 23 /2 Nm
Fir andere Motortypen sind Anbausatze verfigbar (auf Anfrage)

Anbausatz Endlagenschalter mit Ausléser 170,- € / Stick ESBL LD40
Anbausatz Endlagenschalter ausheizbar 210,- € / Stick ESBL H LD40

Option : Linearpotentiometer, Linear-Encoder, Motor-Encoder

158

L DN 40 CF Durchgangsbohrungen
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Lineardurchfuhrung LD 40

Pneumatischer Antrieb LD 40 P Standardausfiihrung mogliche Ausfiihrung
Basisflansch DN 40 CF (Licke/Spitze) DN 50 CF DN 63 CF
beweglicher Flansch DN 40 CF Sackgewinde (Licke) DN 40 CF MaR A +25 mm
Pneumatik 2 Stellungen und 3 Stellungen -

Membranbalg ID  mm 39 --

Z-Achse 2 verstellbare Endanschlage Stiitzlager im Basisflansch fir PD 40 ...L
max. Last Z-Achse kg 10 -

Hub mm 50 75 100 150 200 250

A mm 75-125 82,5-157,5 90 -190 105 - 255 120 - 320 135 - 385
B mm 280 337 395 510 625 740
Gewicht kg 47 53 58 6,9 8,1 10,2

2 Stellungs-Pneumatik
Artikel LD 40-50 P LD 40-75P LD 40-100 P LD 40-150 P LD 40-200 P LD 40-250 P
€/ Stek 2.000,- 2.150,- 2.300,- 2.600,- 2.900,- 3.200,-

3 Stellungs-Pneumatik

Artikel LD 40-25/50 P LD 40-37,5/75 P LD 40-50/100 P LD 40-75/150 P LD 40-100/200 P LD 40-125/250 P
€/ Stck 2.300,- 2.450,- 2.600,- 2.900,- 3.200,- aA
Ausheiztemperatur max. 230°C Ausheizen ohne Pneumatik He-Leckrate: < 1x 10" mbar | s™
verstellbare Endanschlage, weitere Hiibe auf Anfrage Druckbereich 1 bar bis 107" mbar
Flansche 1.4429 ESU, Rohr und Membranbalg 1.4404 Anbausatz Endlagenschalter mit Ausléser 170,- € / Stick ESBL LD40
Option: komplett Permeabilitat < 1,05 auf Anfrage Anbausatz Endlagenschalter ausheizbar 210,- € / Stick ESBL H LD40

LD 40-50 P

© E-f verstellbarer Anschlag

Q+——M10 beidseitig
fiir Kranésen

l—630—-

il

o o\
- Ve 117
I J ' verstellbarer Anschlag

152
161 fir Hiibe ab 250

®
LD 40-25/50 P
® o
—_—f
M10 beidseitig —+O [
fir Krandsen -
o E
5 L
DN 40 CF »
Gewindebohrungen * —
< A5 I O
Oh
| B 3
160
165 ab Hub 200 mm -
DN 40 CF Durchgangsbohrungen : l S -'
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Zubehor LD 40

[ UHV Prazisions - Drehdurchfiihrungen

mit verlangertem Kugellagergehause

Standardausfiihrung mégliche Ausfiihrung
Basisflansch DN 40 CF -
Rotation °Grad 0-360° -
Einstellgenauigkeit °Grad 0,1° -
Ubertragbares Drehmoment Nm 4 -
max. Drehzahl U/ min 400 -
Lange L mm bei maximalem Hub der Lineardurchfiihrung LD 40 ragt die Welle 150 mm aus dem Basisflansch heraus
Gewicht kg 1,8 1,9 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4
Artikel (PD 40 - Hub Z) PD 40-50 LD PD 40-100 LD PD 40-150 LD PD 40-200 LD PD 40-250 LD PD 40-300 LD PD 40-400 LD
€/ Stck 1.750,- 1.800,- 1.850,- 1.900,- 1.950,- 2.000,- 2.050,-

Ausheiztemperatur max. 230°C, andere Langen auf Anfrage

He-Leckrate: < 1x 10° mbar | s™
Druckbereich 1 bar bis 107" mbar

Flansche 1.4429 ESU, Rohr und Membranbalg 1.4404

2-Phasen Schrittmotor PKP 268 MD 28B (Oriental): PD 40-...LD S2: Aufpreis 450,-€
Handrad auf hinterem Wellenende des Motors

Fir andere Schrittmotortypen sind Anbausatze verfigbar (auf Anfrage)

Opion: 2 Endschalter und Anschlage +- 181° (demontierbar): 260,-€

@ 750—

A/

2235

’DN 40 CF
~ % 38,0 o
)
O
-l
=}
| O
I |
8 o
] LD 40-100+PD 40-100 LD
=~ 10,0 g6
PD 40-100 LD S2
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Zubehor LD 40

LD 40-100 mit PHM 4-100 PMK

Durchfiihrungseinheit: Manipulatoren 1 Seite 10-9 - 10-10
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Lineardurchfuhrung LDL 40

UHV Prazisions-Schwerlast-Lineardurchfitihrungen LDL 40

Standardausfiihrung mogliche Ausfiihrung

Basisflansch DN 40 CF Sackgewinde
Flanschbohrungen Liicke Spitze
Hub Z mm 50 - 400 weitere Hlbe auf Anfrage
Spindelsteigung mm 4
Aufldsung mm manuell 0,1 Schrittmotor 0,001
Z-Achse - 2 verstellbare Endanschlage
axiale / laterale Last 50/ 15 kg
Hub mm 50 100 150 200 250 300 350 400
A mm 50-100 50-150 50-200 50-250 50-300 50-350 50-400 50-450
B mm 208 258 308 358 408 458 508 558
Gewicht kg 9,5 11,0 12,5 14,0 15,5 17,0 18,5 20,0
Artikel LDL 40-50 LDL 40-100 LDL 40-150 LDL 40-200 LDL 40-250 LDL 40-300 LDL 40-350 LDL 40-400
€/ Stck 3.800,- 4.100,- 4.400,- 4.700,- 5.000,- 5.300,- 5.600,- 5.900,-
Gewicht kg 13,5 15,0 16,5 18,0 19,5 21,0 22,5 24,0
2-Phasen Motor LDL 40-50 S2 LDL 40-100 S2 LDL 40-150 S2 LDL 40-200 S2 LDL 40-250 S2 LDL 40-300 S2 LDL 40-350 S2 LDL 40-400 S2
€/ Stck 4.000,- 4.300,- 4.600,- 4.900,- 5.200,- 5.500,- 5.800,- 6.100,-

Ausheiztemperatur max. 230°C ohne Motor und Zahnriemen 2 Phasen Schrittotor: PKP 299 D 45B (Oriental) NEMA 34 / 6 Nm

He-Leckrate: < 1x 10 mbar | s™ Fir andere Motortypen sind Anbausatze verflgbar (auf Anfrage)

Druckbereich 1 bar bis 10" mbar Anbausatz Endlagenschalter mit Ausléser 170,- € / Stick ESBL LDL40

Flansche 1.4429 ESU, Rohr und Membranbalg 1.4404 Anbausatz Endlagenschalter ausheizbar 210,- € / Stuick ESBL H LDL40

andere Langen A und Endbearbeitung auf Anfrage Optionen : Linearpotentiometer, Linear-Encoder

?3 h

[N

DN40CF T . PERRARRARRRRRRRRRRRA )
Sackgewinde \ | e

LDL 40-100

168

@ 25 h7

DN40CF —=
Sackgewinde

B LDL 40-100 S2 mit Endlagenschalter
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Lineardurchfuhrung

LD 63

UHV Prazisions - Lineardurchfithrungen LD 63 Standardausfiihrung mégliche Ausfiihrung
Basisflansch DN 63 CF DN 100 CF
beweglicher Flansch DN 63 CF DN 63 Sackgewinde
Flanschbohrungen Liicke Spitze

Hub Z mm 50-600 weitere Hube auf Anfrage
Spindelsteigung 4mm Getriebe: Ubersetzung 1:2 --

Aufldsung mm

manuell Z =0,01

ID Membranbalg Z-Hub mm

70,5

Z-Achse 2 verstellbare Endanschlage Stiitzlager im Basisflansch
max.Last Z-Achse kg 25 -
Hub mm 50 100 150 200 250 300 400 500 600
A mm 120 - 170 120 - 220 130 - 280 140 - 340 150 - 400 160 - 460 190 - 590 220-720 250 - 850
B mm 343 393 453 513 573 633 763 893 1.023
Gewicht kg 9,6 10,4 11,3 12,2 13,1 14,0 15,8 17,6 19,4
Artikel LD 63-50 LD 63-100 LD 63-150 LD 63-200 LD 63-250 LD 63-300 LD 63-400 LD 63-500 LD 63-600
€/ Stck 2.750,- 3.050,- 3.350,- 3.650,- 3.950,- 4.250,- 4.850,- 5.450,- 6.050,-
weitere Hube auf Anfrage, Ausheiztemperatur max. 230°C He-Leckrate: < 1x 10" mbar | s, Druckbereich 1 bar bis 10" mbar
Option: Permeabilitdt <1,01 LD 63-......LM auf Anfrage Flansche 1.4429 ESU, Rohr und Membranbalg 1.4404
Handrad unten, hinten Aufpreis: 880,€ LD 63...G kurze Bauform (fir Hub 50+100) Aufpreis: 550,-€ LD 63...K
3
1]
- R
] i
L 1, | 1, 1
M10 beidseitig—
fir Kransen
- 50
- 40
- 30 [an]
- 20
DN 63 CF I3
(Durchgangsbohrungen
<
e
© o) S
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Lineardurchfuhrung LD 63
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Lineardurchfuhrung LD 63

Lineardurchfiihrung LD 63 Schrittmotorantrieb Standardausfiihrung mégliche Ausfiithrung
Basisflansch DN 63 CF DN 100 CF
beweglicher Flansch DN 63 CF DN 63 Sackgewinde
Flanschbohrungen Liicke Spitze

Hub Z mm 50-600 weitere Hube auf Anfrage
Aufldsung mm 0,001 -

ID Membranbalg Z-Hub  mm 70,5 -

Z-Achse

2 verstellbare Endanschlage
Spindelsteigung: 4 mm

Getriebe-Ubersetzung 1:4

Stitzlager im Basisflansch

max.Last Z-Achse kg 25 -
Hub Z mm 50 100 150 200 250 300 400 500 600
A mm 120 - 170 120 - 220 130 - 280 140 - 340 150 - 400 160 - 460 190 - 590 220-720 250 - 850
B mm 343 393 453 513 573 633 763 893 1.023
C mm 327 377 437 497 557 617 747 877 1.007
Gewicht kg 10,1 11,9 12,8 13,7 14,6 15,5 17,3 19,1 20,9
2-Phasen Motor LD 63-50 S2 LD 63-100S2 LD63-150S2 LD63-200S2 LD63-250S2 LD63-300S2 LD63400S2 LD63-500S52 LD 63-600 S2
€/ Stck 3.000,- 3.300,- 3.600,- 3.900,- 4.200,- 4.500,- 5.100,- 5.700,- 6.300,-
Ausheiztemperatur max. 230°C 2-Phasen Schrittmotor PKP 268 MD 28B (Oriental) NEMA23 /2 Nm
Ausheizen nur ohne Motor Fir andere Motortypen sind Anbausétze verfligbar (auf Anfrage)
He-Leckrate: < 1x 107" mbar | s Anbausatz Endlagenschalter mit Ausloser 170,- € / Stick ESBL LD63
Druckbereich 1 bar bis 10" mbar Anbausatz Endlagenschalter ausheizbar 210,- € / Stick ESBL H LD63
Flansche 1.4429 ESU, Rohr und Membranbalg 1.4404 Optionen:Linearpotentiometer, Linear-Encoder, Motor-Encoder
= — —— F
O+— Krandsen M10 beidseitig
W | Sl e
] Durchgangsbohrungen
L
s o
e o
LD 63-100 S2 o ]
s
-
s
5 o=
<
-
-
=
-
i
=
z
= e
= ( D) |
|
Z DN 63 CF Durchgangsbohrungen
r %@ @ ©
i o |
i et o | \
l l CANN] © @
198,5
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Lineardurchfuhrung LD 63 o)
UHV Prazisions - Lineardurchfiihrungen LD 63 PORT Standardausfiihrung mogliche Ausfiihrung
Basisflansch DN 63 CF DN 100 CF
beweglicher Flansch DN 63 CF DN 63 Sackgewinde
Flanschbohrungen Liicke Spitze
Winkelverstellung +5° weitere Hube auf Anfrage
Hub Z mm 50 - 600 weitere Hube auf Anfrage
Spindelsteigung mm 4mm  Getriebe: Ubersetzung 1:2 -
Auflésung mm manuell 0,01 Motorantrie 0,001
Membranbalg ID mm 70,5 --
Z-Achse 2 verstellbare Endanschlage --
max.Last Z-Achse kg 15 -
Hub mm 50 100 150 200 250 300 400
A% 10 mm 148 - 198 148 - 248 158 - 308 168- 368 178 - 428 188 - 488 218 - 618
B mm 343 393 453 513 573 633 763
C mm 327 377 437 497 557 617 747
Gewicht kg 9,9 10,7 11,6 12,5 13,4 14,4 15,8
Artikel LD 63-50 PORT LD 63-100 PORT LD 63-150 PORT LD 63-200 PORT LD 63-250 PORT LD 63-300 PORT LD 63-400 PORT
€/ Stck 3400,- 3.750,- 4.050,- 4.350,- 4.650,- 4.950,- 5.550,-
2-Phasen Motor LD 63-50 PORTS2 LD 63-100 PORTS2 LD 63-150 PORTS2 LD 63-200 PORTS2 LD 63-250 PORT S2 LD 63-300 PORTS2 LD 63-400 PORT S2
€/ Stck 3.650,- 4.000,- 4.300,- 4.600,- 4.900,- 5.200,- 5.750,-

Ausheiztemperatur max. 230°C, Ausheizen nur ohne Motor 2-Phasen Motor PKP 268 MD 28B (Oriental) NEMA 23 /2 Nm

Fir andere Motortypen sind Anbausatze verfligbar (auf Anfrage)
Anbausatz Endlagenschalter mit Ausléser 170,- € / Stick ESBL LD63
Anbausatz Endlagenschalter ausheizbar 210,- € / Stick ESBL H LD63

Optionen fir die Z - Achse : Linearpotentiometer oder Linear-Encoder

He-Leckrate: < 1x 10" mbar | s, Druckbereich 1 bar bis 10" mbar
verstellbare Endanschlage
Flansche 1.4429 ESU, Rohr und Membranbalg 1.4404

2 verstellbare Endanschlage

5

| — — A

Q% M10 beidseitig (Kranésen)

LD 63-100 PORT S2
+ Linearpotentiometer

DN 63 CF
Durchgangsbohrungen

iy

i

C

©
©

198,5
LD 63-50 PORT : Winkelverstellung £ 5° A+ 10 mm
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Lineardurchfuhrung LD 63

Pneumatischer Antrieb LD 63 P
Basisflansch
beweglicher Flansch

Flanschbohrungen

Standardausfiihrung
DN 63 CF
DN 63 CF

Licke

mogliche Ausfiihrung
DN 100 CF
DN 63 CF Sackgewinde
Spitze

Pneumatik

Membranbalg ID mm

2 Stellungen und 3 Stellungen
70,5

Z-Achse 2 verstellbare Endanschlage Stitzlager im Basisflansch
max.Last Z-Achse kg 15 -

Hub mm 50 100 150 200 250 300

D mm 404 504 614 724 834 944
Gewicht kg 11,5 12,2 13,5 14,6 15,7 6,8

2 Stellungs-Pneumatik

Artikel LD 63-50 P LD 63-100 P LD 63-150 P LD 63-200 P LD 63-250 P LD 63-300 P
€/ Stck 3.170,- 3.400,- 3.730,- 4.060,- aA aA

3 Stellungs-Pneumatik
Artikel LD 63-25/50 P

€/ Stck 3.470,-

LD 63-50/100 P

3.800.,-

LD 63-75/150 P
4.730.-

LD 63-100/200 P
4.360,-

LD 63-125/250 P
aA

LD 63-150/300 P
aA

Ausheiztemperatur max. 230°C

Flansche 1.4429 ESU, Rohr und Membranbalg 1.4404

Option: Permeabilitat <1,01 Artikel: LD 63-..

....LM auf Anfrage

He-Leckrate: < 1x 10" mbar | s™
Druckbereich 1 bar bis 107" mbar
weitere Hube auf Anfrage

LD 63-25/50 P

= LD 63-50 P =
® ® ® ©
[
— o ——
M10 beidseitig——1o || ——{— M10 beidseitig ——4© i
fiir Krandsen / fir KranGsen /
DN 63 CF mit 1] e DN 63 CF mit ] e
Durchgangsbohrungen—l a3 Durchgangsbohrungenj B[ 38 —
< <
V2] cea’
| — \ ) [ [ )
DN 63 CF mit P .
Durchgangsbohrungen DN 63 CF mit
——
@&L—<
N ® ©
© 4
5/ e o |
210
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Lineardurchfuhrung

LD 100

UHV Prazisions - Lineardurchfiihrungen LD 100 Standardausfiihrung mégliche Ausfiihrung
Basisflansch DN 100 CF DN 100/160 CF Sackgewinde
beweglicher Flansch DN 100 CF DN 100 CF Sackgewinde
Flanschbohrungen Liicke Spitze
Hub mm 25-700 weitere Hibe auf Anfrage
Spindelsteigung 5mm (Kugelumlaufspindel) Getriebe-Ubersetzung 1:20
Aufldsung mm 0,01 -

102 -

Membranbalg ID mm

Z-Achse 2 verstellbare Endanschlage -
max.Last Z-Achse kg 50 -
Hub mm 25 50 75 100 150 200 250 300
A mm 155 - 180 155 - 205 155 - 230 155 - 255 155 - 305 155 - 355 155 - 405 205 - 505
B mm 347 372 397 422 472 522 572 622
Gewicht kg 17,6 18,1 18,4 18,6 19,1 20,1 21,2 23,1
Artikel LD 100-25 LD 100-50 LD 100-75 LD 100-100 LD 100-150 LD 100-200 LD 100-250 LD 100-300
€/ Stck 4.500,- 4.700,- 4.900,- 5.100,- 5.500,- 5.900,- 6.300,- 6.700,-
Hub mm 350 400 450 500 550 600 650 700
A mm 205 - 555 205 - 605 205 - 655 215-715 225-775 235-835 245 - 895 255 - 955
B mm 672 722 772 832 892 952 1012 1.072
Gewicht kg 23,9 24,6 254 26,4 27,5 28,6 29,9 31,2
Artikel LD 100-350 LD 100-400 LD 100-450 LD 100-500 LD 100-550 LD 100-600 LD 100-650 LD 100-700
€/ Stck 7.100,- 7.400,- 7.800,- 8.200,- 8.600,- 9.000,- 9.400,- 9.800,-

Ausheiztemperatur max. 230°C He-Leckrate: < 1x 10 mbar | s™

Flansche 1.4429 ESU, Rohr und Membranbalg 1.4404 Druckbereich 1 bar bis 10" mbar

Option: Permeabilitat p < 1,01  Artikel: LD 100-....LM auf Anfrage Handantrieb oben: B = + 35 mm Aufpreis 980,- € Artikel LD 100-...0

M10 beidseitig

fiir Kranésen

DN 100 CF

Durchgangsbohrungen —l

s3E s 822TIEEL

<
0
| | §
L DN 100 CF Durchgangsbohrungen '
162,0
=
® o
®
o e
8 —
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Lineardurchfuhrung

LD 100

Lineardurchfiihrungen LD 100 Schrittmotorantrieb Standardausfiihrung mogliche Ausfiihrung
Basisflansch DN 100 CF DN 100/160 CF Sackgewinde
beweglicher Flansch DN 100 CF DN 100 CF Sackgewinde
Flanschbohrungen Licke Spitze

Hub Z mm 25-700 weitere Hibe auf Anfrage
Spindelsteigung 5mm (Kugelumlaufspindel) Getriebe-Ubersetzung 1:20

Aufldsung mm 0,001 --
Membranbalg ID mm 102 -

Z-Achse 2 verstellbare Endanschlage -

max.Last Z-Achse kg 50 -

Hub mm 25 50 75 100 150 200 250 300

A mm 155 - 180 155 - 205 155 - 230 155 - 255 155 - 305 155 - 355 155 - 405 205 - 505

B mm 347 372 397 422 472 522 572 622
Gewicht kg 21,7 22,0 22,8 23,5 23,0 24,0 25,0 27,0
2-Phasen Schrittmotor LD 100-25 S2 LD 100-50 S2 LD 1007582 LD 100-100S2 LD 100-150 S2 LD 100-200S2 LD 100-250S2 LD 100-300 S2
€/ Stck 4.950,- 5.150,- 5.350,- 5.550,- 5.950,- 6.350,- 6.750,- 7.150,-
Hub mm 350 400 450 500 550 600 650 700

A mm 205 - 555 205 - 605 205 - 655 215-715 225 - 775 235-835 245 - 895 255 - 955

B mm 672 722 772 832 892 952 1012 1.072
Gewicht kg 27,7 28,5 29,4 30,3 314 32,5 33,8 35,1
2-Phasen Schrittmotor LD 100-350 S2 LD 100-400 S2 LD 100-450S2 LD 100-500 S2 LD 100-550 S2 LD 100-600 S2 LD 100-650 S2 LD 100-700 S2
€/ Stck 7.550,- 7.950,- 8.350,- 8.750,- 9.150,- 9.550,- 9.950,- 10.350,-

He-Leckrate: < 1x 10 mbar | s™
Druckbereich 1 bar bis 10" mbar

Ausheiztemperatur max.230°C

2 Phasen Schrittmotor: PKP 299 D45B (Oriental) NEMA 34 / 6 Nm

Fir andere Motortypen sind Anbausétze verfligbar (auf Anfrage)
Anbausatz Endlagenschalter mit Ausléser 170,- € / Stick ESBL LD100
Anbausatz Endlagenschalter ausheizbar 210,- € / Stick ESBL H LD100
Option: Linearpotentiometer (Hube bis 350 mm), Linearencoder
Motorantrieb oben: B = +35 mm Aufpreis 980,- € LD 100-...0S2

Ausheizen ohne Motor und Zahnriemen
Flansche 1.4429 ESU, Rohr und Membranbalg 1.4404
LD 100-....LM auf Anfrage

Option: Permeabilitat p < 1,01

beidseitig M10 LD 100-100 S2 mit DDF 100 PS2

flr Kranosen

LD 100-100 S2

@
- DN 100 CF
o Durchgangsbohrungen
g \
o <
a f(‘;J || ‘ il
\
DN 100 CF DurchgangsbohrungenJ
=
5 i
LD 100-100S02 |\ e - .-
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Lineardurchfuhrung LD 100 JST

Lineardurchfiihrungen LD 100 Justiereinrichtung

Basisflansch
beweglicher Flansch
Flanschbohrungen
Hub Z mm
Winkelverstellung
Aufldsung mm
Membranbalg ID mm
Z-Achse

max.Last Z-Achse kg
Hub mm

A mm

B mm

Gewicht kg
2-Phasen Schrittmotor

€/ Stck

Hub mm

A mm

B mm

Gewicht kg

2-Phasen Schrittmotor

€/ Stck

25
185 - 210
347
21,7
LD 100-25 JST S2
5.750,-

250
185 - 435
572
25,0
LD 100-250 JST S2
7.550,-

Spindelsteigung 5 mm (Kugelumlaufspindel) Getriebe-Ubersetzung 1:20

50
185 - 235
372
22,0
LD 100-50 JST S2
5.950,-

300
230 -530
622
27,0
LD 100-300 JST S2
7.950,-

He-Leckrate: < 1x 10 mbar | s, Druckbereich 1 bar bis 10" mbar

Ausheiztemperatur max. 230°C, Ausheizen ohne Motor + Zahnriemen
Flansche 1.4429 ESU, Rohr und Membranbalg 1.4404

Option: Permeabilitat p < 1,01
Handantrieb: - 450,-€

LD 100-....LM auf Anfrage

beidseitig M10
fur KranGsen
{Ej]) DN 100 CF Gewindebohrungen
] D
o %76

335:2

162

118
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101,5
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Standardausfiihrung

DN 100 CF

DN 100 CF Sackgewinde

Licke
25-700
+1°

0,001

mogliche Ausfiihrung
DN 100/160 CF Sackgewinde
DN 100 CF Sackgewinde
Spitze
weitere Hlbe auf Anfrage

Motorantrieb 0,001

=04121-7888317

75
185 - 260
397
22,8
LD 100-75 JST S2
6.150,-

350
230 -580
672
27,7
LD 100-350 JST S2
8.350,-

102

2 verstellbare Endanschlage

30
100
185 - 285
422
23,5
LD 100-100 JST S2
6.350,-

400
230 - 630
722
28,5
LD 100-400 JST S2
8.750,-

150 200
185 - 335 185 - 385
472 522
23,0 24,0

LD 100-150 JST S2

LD 100-200 JST S2

6.750,- 7.150,-
450 500
230 - 680 240 -740
772 832
29,4 30,5

LD 100-450 JST S2
9.150,-

2 Phasen Motor: PKP 299 D45B (Oriental) NEMA 34 / 6 Nm

Fir andere Motortypen sind Anbausétze verfligbar (auf Anfrage)

LD 100-500 JST S2
9.550,-

Anbausatz Endlagenschalter mit Ausloser 170,- € / Stick ESBL LD100
Anbausatz Endlagenschalter ausheizbar 210,- € / Stick ESBL H LD100

Option: Linearpotentiometer (Hibe bis 350 mm), Linearencoder

LD 100-100 JST S2

e-mail: to@vab-vakuum.de
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Lineardurchfuhrung

UHV Prazisions - Lineardurchfiihrungen LD 100 K
Basisflansch
beweglicher Flansch

Flanschbohrungen

LD 100 kurz

Standardausfiihrung
DN 100 CF Sackgewinde
DN 100 CF Sackgewinde

Licke

maogliche Ausfiihrung
DN 160 CF Sackgewinde

Spitze

Spindelsteigung mm
Aufldsung mm

ID Membranbalg Z-Hub mm

5 mm (Kugelumlaufspindel)
0,01
102

Getriebe-Ubersetzung 1:20

Z-Achse 2 verstellbare Endanschlage --

max.Last Z-Achse kg max 50 --

Hub mm 25 50 75 100 200

A mm 56 - 81 56 - 106 56 - 131 56 - 156 84 - 156

B mm 332 357 382 407 570
Gewicht kg 21,4 21,6 21,8 22,0 24,0
Artikel LD 100-25 K LD 100-50 K LD 100-75 K LD 100-100 K LD 100-200 K
€/ Stck 5.100,- 5.300,- 5.500,- 5.700,- 6.900,-

Ausheiztemperatur max. 230°C
Flansche 1.4429 ESU, Rohr und Membranbalg 1.4404
Option: Permeabilitdt p < 1,01 LD 100-...KLM auf Anfrage

He-Leckrate: < 1x 10"° mbar | s
Druckbereich 1 bar bis 107" mbar

Handantrieb oben: B = +35 mm Aufpreis 980,- € Artikel:

Endanschlag

beidseitig M10
fir Kranosen

o385 88838388

°(®

DN 100 CF
Gewindebohrungen

190,0

9-32 VAb Vakuum-Anlagenbau GmbH  7504121-788830

LD 100-100 KO

=04121-7888317

LD 100-100 K

LD 100-100 K mit DDF 100 PL
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Lineardurchfuhrung

Lineardurchfiihrungen LD 100 K Schrittmotorantrieb

Basisflansch

beweglicher Flansch

LD 100 kurz

Standardausfiihrung
DN 100 CF Sackgewinde
DN 100 CF Sackgewinde

mogliche Ausfiihrung
DN 160 CF Sackgewinde

Flanschbohrungen Liicke Spitze
Hub Z mm 25-700 weitere Hibe auf Anfrage
Spindelsteigung 5mm (Kugelumlaufspindel) Getriebe-Ubersetzung 1:20
Auflésung mm 0,001 --

102

Membranbalg ID mm

Z-Achse 2 verstellbare Endanschlage --
max. Last Z-Achse kg max 50 -
Hub mm 25 50 75 100 100
A mm 56 - 81 56 - 106 56 - 131 56 - 156 56 - 156
B mm 332 357 382 407 407
Gewicht kg 26,3 26,9 27,3 27,5 27,5
2-Phasen Schrittmotor LD 100-25 KS2 LD 100-50 KS2 LD 100-75 KS2 LD 100-100 KS2 LD 100-200 KS2
€/ Stck 5.550,- 5.750,- 5.950,- 6.150,- 7.350,-
He-Leckrate: < 1x 10" mbar | s 2 Phasen Schrittmotor: PKP 299 D45B (Oriental) NEMA23 /6 Nm
Druckbereich 1 bar bis 10" mbar Fir andere Motortypen sind Anbausétze verfligbar (auf Anfrage)
Ausheiztemperatur max. 230°C Anbausatz Endlagenschalter mit Ausléser 170,- € / Stiick ESBL LD100
Ausheizen nur ohne Motor und Zahnriemen Anbausatz Endlagenschalter ausheizbar 210,- € / Stick ESBL H LD100
Flansche 1.4429 ESU, Rohr und Membranbalg 1.4404 Option: Linearpotentiometer oder Linear-Encoder
Option: Permeabilitat p < 1,01 LD 100-...K LM auf Anfrage Motorantrieb oben: B = +35 mm Aufpreis 980,-€ LD 100-...KOS2
®
M10 beidseitig
fir Kranésen
LD 100-100 KS2
. @
3 DN 100 CF mit
Gewindebohrungen
: H <
T—DN 100 CF mit
Gewindebohrui

9-33
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Lineardurchfuhrung LD 160

UHYV Prazisions - Lineardurchfiihrungen LD 160 Standardausfiihrung mogliche Ausfiihrung
Basisflansch DN 160 CF DN 200 CF Sackgewinde
beweglicher Flansch DN 160 CF DN 160 CF Sackgewinde
Flanschbohrungen Liicke Spitze
Spindelsteigung 5mm (Kugelumlaufspindel) Getriebe-Ubersetzung 1:20
Aufldsung mm 0,01 --
ID Membranbalg Z-Hub  mm 150 -
Z-Achse 2 verstellbare Endanschlage --
max.Last Z-Achse kg 30 -
Hub mm 25 50 75 100 150 200 250 300
A mm 155 - 180 155 - 205 155 - 230 155 - 255 155 - 305 155 - 355 205 - 455 205 - 505
B mm 346 371 396 421 471 521 571 621
Gewicht kg 21,5 21,8 22,1 22,4 23,0 23,6 26,2 26,9
Artikel LD 160-25 LD 160-50 LD 160-75 LD 160-100 LD 160-150 LD 160-200 LD 160-250 LD 160-300
€/ Stck 5.500,- 5.750,- 6.000.,- 6.250,- 6.750,- 7.250,- 7.750,- 8.250,-
Hub mm 350 400 450 500 550 600 650 700
A mm 205 - 555 205 - 605 225 - 675 235-735 245 -795 255 - 855 265 -915 275-975
B mm 671 721 771 831 891 951 1.011 1.071
Gewicht kg 27,4 28,3 33,0 33,7 34,4 35,1 35,8 36,5
Artikel LD 160-350 LD 160-400 LD 160-450 LD 160-500 LD 160-550 LD 160-600 LD 160-650 LD 160-700
€/ Stck 8.750,- 9.250,- 9.750,- 10.250,- 10.750,- 11.250,- 11.750,- 12.250,-
Ausheiztemperatur max. 230°C He-Leckrate: < 1x 10"° mbar | s, Druckbereich 1 bar bis 10" mbar
Flansche 1.4429 ESU, Rohr und Membranbalg 1.4404 weitere Hiibe auf Anfrage
Option: Permeabilitdt p < 1,01 LD 160-...LM auf Anfrage Handantrieb oben: B = + 35 mm Aufpreis 980,- € Artikel LD 160-...0

beidseitig M1
flir KranGsen

LD 160-100 O

DN 160 CF
r Durchgangsbohrungen

-8 8888823888

L

LD 160-100

|

188

160

9-34 VAb Vakuum-Anlagenbau GmbH  7504121-788830 £04121-7888317  e-mail: to@vab-vakuum.de  http://www.vab-vakuum.de 9-34



" um “
Lineardurchfuhrung LD 160 o)

Lineardurchfiihrungen LD 160 Schrittmotorantrieb Standardausfiihrung maogliche Ausfiihrung
Basisflansch DN 160 CF DN 200 CF Sackgewinde
beweglicher Flansch DN 160 CF DN 160 CF Sackgewinde
Flanschbohrung auf Licke auf Spitze
Hub Z mm 25-700 weitere Hlbe auf Anfrage
Spindelsteigung 5mm (Kugelumlaufspindel) Getriebe-Ubersetzung 1:20
Aufldsung mm 0,001 --
Membranbalg ID mm 150 -
Z-Achse 2 verstellbare Endanschlage -
max.Last Z-Achse kg 30 -
Hub mm 25 50 75 100 150 200 250 300
A mm 155 - 180 155 - 205 155 - 230 155 - 255 155 - 305 155 - 355 205 - 455 205 - 505
B mm 346 371 396 421 471 521 571 621
Gewicht kg 26,2 25,7 25,9 26,1 26,8 27,5 29,9 30,7
2-Phasen Schrittmotor LD 160-25 S2 LD 160-50 S2 LD 160-75 S2 LD 160-100 S2 LD 160-150 S2 LD 160-200S2 LD 160-250S2 LD 160-300 S2
€/ Stck 5.950,- 6.200,- 6.450,- 6.700,- 7.200,- 7.700,- 8.200,- 8.700,-
Hub mm 350 400 450 500 550 600 650 700
A mm 205 - 555 205 - 605 225 - 675 235-735 245 - 795 255 - 855 265 - 915 275 - 975
B mm 671 721 771 831 891 951 1.011 1.071
Gewicht kg 31,4 32,1 32,8 33,5 34,2 34,9 35,6 36,3
2-Phasen Schrittmotor LD 160-350 S2 LD 160-400S2 LD 160450 S2 LD 160-500S2 LD 160-550S2 LD 160-600S2 LD 160-650 S2 LD 160-700 S2
€/ Stck 9.200,- 9.700,- 10.200,- 10.700,- 11.200,- 11.700,- 12.200,- 12.700,-

He-Leckrate: < 1x 10" mbar | s™ 2 Phasen Schrittmotor: PKP 299 D45B (Oriental) NEMA 34 / 6 Nm

Druckbereich 1 bar bis 10" mbar Fiir andere Motortypen sind Anbausétze verfiigbar (auf Anfrage)

Ausheiztemperatur max. 230°C Anbausatz Endlagenschalter mit Ausléser 170,- € / Stick ESBL LD160

Ausheizen nur ohne Motor und Zahnriemen Anbausatz Endlagenschalter ausheizbar 210,- € / Stick ESBL H LD160

Flansche 1.4429 ESU, Rohr und Membranbalg 1.4404 Option: Linearpotentiometer (Hibe bis 350 mm) oder Linear-Encoder

Option: Permeabilitat p < 1,01 LD 160-..S2 .LM auf Anfrage Motorantrieb oben: B = +35 mm Aufpreis 980,- € LD 160-,,, 0S2

Endanschlag P
Beidoig it DDF 160 P32

LLLLLLLLLL AL LY

DN 160 CF
J7 Durchgangsbohrungen

o2 3%8888388¢8

=

LD 160-100 S2

160

118
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Lineardurchfuhrung LD 160 kurz

UHV Prazisions - Lineardurchfiihrungen LD 160 K

Basisflansch
beweglicher Flansch
Flanschbohrungen
Spindelsteigung
Aufldsung mm

Membranbalg ID mm

Standardausfiihrung

DN 160 CF Sackgewinde

DN 160 CF Sackgewinde
Licke

5 mm (Kugelumlaufspindel)

0,01

150

mogliche Ausfiihrung

Spitze
Getriebe-Ubersetzung 1:20

Z-Achse 2 verstellbare Endanschlage --
max.Last Z-Achse kg 30 -

Hub mm 25 50 75 100

A mm 56 - 81 56 - 106 56 - 131 56 - 156

B mm 334 359 384 409
Gewicht kg 21,5 21,8 22,1 22,4
Artikel LD 160-25 K LD 160-50 K LD 160-75 K LD 160-100 K
€/ Stck 6.100,- 6.350,- 6.600,- 6.850,-

Ausheiztemperatur max. 230°C
Flansche 1.4429 ESU, Rohr und Membranbalg 1.4404
Handantrieb oben: B=+35 mm Aufpreis: 980,- € Artikel: LD 100..KO

Option: Permeabilitat p <

He-Leckrate: < 1x 10"° mbar | s
Druckbereich 1 bar bis 10" mbar

1,01

LD 160-...K LM auf Anfrage

Endanschlag

Beidseitig
fir Kranosen

DN 160 CF
Gewindebohrungen

M1

csEs8282s88¢E

o=

o

m

L DN 160 CF Gewindebohrungen

O
[el [0] ®©
o ©
S Q@
Q ©
9
o
S
© ®
P o9 ° 0
©
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Lineardurchfuhrung

Lineardurchfithrung LD 160 K Schrittmotorantrieb
Basisflansch

beweglicher Flansch

LD 160 kurz

Standardausfiihrung

mogliche Ausfiihrung
DN 160 CF Sackgewinde -
DN 160 CF Sackgewinde -

Flanschbohrungen Liicke Spitze

Hub Z mm 25-100 mm weitere Hibe auf Anfrage
Spindelsteigung 5mm (Kugelumlaufspindel) Getriebe-Ubersetzung 1:20
Aufldsung mm Z=0,001 -
Membranbalg ID mm 150 -

Z-Achse

max.Last Z-Achse kg

Hub mm 25

A mm 56 - 81

B mm 334
Gewicht kg 25,6
2-Phasen Schrittmotor LD 160-25 KS2
€/ Stck 6.550,-

2 verstellbare Endanschlage --

30 -

50 75 100
56 - 106 56 - 131 56 - 156
359 384 409
25,9 26,2 26,5

LD 160-50 KS2
6.800,-

LD 160-75 KS2
7.050,-

LD 160-100 KS2
7.300,-

He-Leckrate: < 1x 10" mbar | s

Druckbereich 1 bar bis 107" mbar
Ausheiztemperatur max. 230°C

Ausheizen nur ohne Motor und Zahnriemen

Flansche 1.4429 ESU, Rohr und Membranbalg 1.4404

Option: Permeabilitdt y < 1,01 LD 160-....K LM auf Anfrage

2 Phasen Motor: PKP 299 D45B (Oriental) NEMA 34 / 6 Nm

Fir andere Motortypen sind Anbausatze verfligbar (auf Anfrage)
Anbausatz Endlagenschalter mit Ausléser 170,- € / Stick ESBL LD160
Anbausatz Endlagenschalter ausheizbar 210,- € / Stick ESBL H LD160
Option: Linearpotentiometer oder Linear-Encoder

Motorantrieb oben: B = +35 mm Aufpreis 980,- € LD 160-...KOS2

Endanschlag
Beidseitig M1
fiir KranOsen
- o LD 160-100 KS2
i 3
° 2]
I N
DN 160 CF L
Gewindebohrungen © °
O
[} ]
J

L DN 160 CF Gewindebohrungen

202,5
©
ot ©
9 @ ©\°
: : =
©
°
—
Ri160) o :
© © e
> Lof - L]
) ° 6 ‘
Q
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Lineardurchfuhrung LD 200

Lineardurchfiihrungen LD 200 Schrittmotorantrieb
Basisflansch

beweglicher Flansch

Standardausfiihrung mogliche Ausfiihrung
DN 200 CF Sackgewinde --
DN 200 CF Sackgewinde -

Flanschbohrungen Liicke Spitze
Hub Z mm 50-200 mm weitere Hube auf Anfrage
Spindelsteigung 5mm (Kugelumlaufspindel) Getriebe-Ubersetzung 1:27
Aufldsung mm 0,001 -

200 -

Membranbalg ID mm

Z-Achse Option: 2 verstellbare Endanschlage -

max Last Z-Achse kg 60 --

Hub mm 50 100 150 200

A mm 167 167 167 167

B mm 427 477 527 577
Gewicht kg 57 65 74 83
2-Phasen Schrittmotor LD 200-50 S2 LD 200-100 S2 LD 200-150 S2 LD 200-200 S2
€/ Stck aA aA aA aA

He-Leckrate: < 1x 10 mbar | s™

Druckbereich 1 bar bis 107" mbar
Ausheiztemperatur max. 230°C

Ausheizen nur ohne Motor und Zahnriemen

Flansche 1.4429 ESU, Rohr und Membranbalg 1.4404

2 Phasen Motor: PKP 299 D45B (Oriental) NEMA 34 / 6 Nm

Fir andere Motortypen sind Anbausatze verfugbar (auf Anfrage)
Anbausatz Endlagenschalter mit Ausléser 170,- € / Stick ESBL LD200
Anbausatz Endlagenschalter ausheizbar 210,- €/ Stick ESBL H LD200
Option: Linearpotentiometer oder Linear-Encoder
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LD 200-200 S2

LD 200-200 S2
mit intgrierter DDF 200 .
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