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Manipulator

UHV Prazisions-Manipulator PM 12
Basisflansch

beweglicher Flansch

Flanschbohrungen

Hub X)Y mm

HubZ mm

Auflésung X,Y,Z mm

Spindelsteigung der Z - Achse

ID Membranbalg Z-Hub  mm

@ Stiitzlager im X,Y-Tisch fir Fihrungsrohr Z mm

max Last Z-Achse kg

Z-Hub  mm 50

A mm 278 - 328
B mm 485
Gewicht kg 20,8
Artikel PM 12-50
€/ Stck 8.100,-
Z-Hub mm 350

A mm 318 - 668
B mm 785
Gewicht kg 26,0
Artikel PM 12-350
€/ Stck 10.200,-
Z-Hub  mm 650

A mm 358 - 1.008
B mm 1.125
Gewicht kg 30,8
Artikel PM 12-650
€/ Stck 12.600,-

He-Leckrate: < 1x 10 mbar | s, Druckbereich 1 bar bis 10" mbar

Ausheiztemperatur max. 230°C

PM 12-100

11-1 VAb Vakuum-Anlagenbau GmbH

Standardausfiihrung mogliche Ausfiihrung
DN 100 CF Sackgewinde DN 160 CF, DN 200 CF
DN 63 CF Durchgangsbohrungen DN 40 CF Sackgewinde
Licke Spitze
+12,5 Kreisvektor -
50 - 1.000 weitere Hlibe auf Anfrage
0,01 -
4 mm Getriebe 1:2 -
39 46
38 35/40/42/44
max 30
100 150 200 250 300
278 - 378 278 - 428 278 - 478 278 - 528 318-618
535 585 635 685 735
21,6 22,4 23,2 23,6 25,2
PM 12-100 PM 12-150 PM 12-200 PM 12-250 PM 12-300
8.450,- 8.800,- 9.150,- 9.500,- 9.850,-
400 450 500 550 600
318-718 328 -778 338 - 838 348 - 898 348 - 948
835 895 955 1.015 1.065
26,8 27,6 28,4 29,2 30,0
PM 12-400 PM 12-450 PM 12-500 PM 12-550 PM 12-600
10.550,- 10.900,- 11.250,- 11.900,- 12.250,-
700 750 800 900 1.000
378 -1.078 388 -1.138 383-1.183 403 - 1.303 423 -1.423
1.195 1.255 1.300 1.420 1.540
31,6 324 38 41,6 42,3
PM 12-700 PM 12-750 PM 12-800 PM 12-900 PM 12-1000
13.250,- 13.750,- 14.250,- 15.750,- 16.750,-
Flansche 1.4429 ESU, Rohr und Membranbalg 1.4404
2 verstellbare Endanschlage fiir die Z-Achse
204 140
© © 0|0 ©
,@*/.
3, L Ll
. o411~ beidseitig M10
° fiir KranOsen
—>
)
§ Q/_\‘b "
DN 63 CF
Durchgangsbohrungen .
I
beidseitig M10
fur Kranosen W f— <
[9)
N LI
Jgﬁ \_/
@ N ml
TDN 100 CF Sackgewindebohrungen
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Manipulator

Schrittmotorantrieb PM 12 ZS2
Basisflansch

beweglicher Flansch

Flanschbohrungen

Hub X,)Y mm

HubZ mm

Auflésung X)Y,Z mm

Spindelsteigung der Z - Achse

ID Membranbalg Z-Hub  mm

@ Stitzlager im X,Y-Tisch fir Fihrungsrohr Z mm

max Last Z-Achse kg

Schrittmotorantrieb fiir die Z-Achse

Z-Hub mm 50

A mm 278 - 328

B mm 483
Gewicht kg 22,8
2-Phasen Schrittmotor PM 12-50 ZS2
€/ Stck 8.550,-
Z-Hub mm 350

A mm 318 - 668

B mm 783
Gewicht kg 28,5

2-Phasen Schrittmotor

PM 12-350 ZS2

€/ Stck 10.650,-
Z-Hub mm 650

A mm 358 - 1.008
B mm 1.125
Gewicht kg 32,7

2-Phasen Schrittmotor

€/ Stck

PM 12-650 ZS2
13.050,-

PM 12

100
278 - 378
533
23,6

PM 12-100 ZS2

8.900.,-

400
318-718
833
28,8

PM 12-400 ZS2

11.000,-

700
378 -1.078
1.195
33,6

PM 12-700 ZS2

13.400,-

He-Leckrate: < 1x 10" mbar | s, Druckbereich 1 bar - 10" mbar

Ausheiztemperatur max. 230°C

Ausheizen nur ohne Motor + Zahnriemen

Flansche 1.4429 ESU, Rohr und Membranbalg 1.4404
2 verstellbare Endanschlage Z-Achse

PM 12-100 ZS2

VAb Vakuum-Anlagenbau GmbH

704121-788830

Standardausfiihrung
DN 100 CF Sackgewinde
DN 63 CF Durchgangsbohrungen
Liicke
+ 12,5 Kreisvektor
50 - 1.000
Z=0,001 (Motor) X,Y =0,01 (Hand)
4 mm Getriebe 1:2
39
38

max 30

mogliche Ausfiihrung
DN 160 CF, DN 200 CF
DN 40 CF Sackgewinde
Spitze
weitere Hibe auf Anfrage

46
35/40/42/44

150
278 - 428
583
24,4
PM 12-150 ZS2
9.250,-

450
328 -778
893
29,6
PM 12-450 ZS2
11.350,-

750
388 -1.138
1.255
35,6
PM 12-750 ZS2
14.200,-

200
278 - 478
633
25,2
PM 12-200 ZS2
9.600.,-

500
338 - 838
953
30,4
PM 12-500 ZS2
11.700,-

800
383-1.183
1.300
40
PM 12-800 ZS2
14.700,-

250
278 - 528
683
25,6
PM 12-250 ZS2

300
318 -618
733
27,2
PM 12-300 ZS2

9.950,- 10.300,-
550 600
348 - 898 348 - 948
1.013 1.063
31,2 32,0
PM 12-550 ZS2 PM 12-600 ZS2
12.350,- 12.700,-
900 1.000
403 - 1.303 423-1.423
1.420 1.540
436 443

PM 12-900 ZS2
16.200,-

PM 12-1000 ZS2
17.200,-

Z-Achse: 2 Phasen Schrittmotor: PKP 268 MD 28B (Oriental) NEMA 23 / 2 N/m
Fir andere Motortypen sind Anbausatze verfligbar (auf Anfrage)

Endlagenschalter mit Ausloser: 170,- €/Achse, 210,- € (ausheizbar)

Optionen fiir Z-Achse: Linear-Encoder, Motor-Encoder

© @ @ © ©

@@@@@@

=04121-7888317

e-mail: to@vab-vakuum.de

http://www.vab-vakuum.de



Manipulator

Schrittmotorantrieb PM 12 S2
Basisflansch

beweglicher Flansch

Flanschbohrungen

Hub XY mm

HubZ mm

Auflésung X,Y,Z mm

Spindelsteigung der Achsen XYZ

ID Membranbalg Z-Hub  mm

@ Stiitzlager im X,Y-Tisch fir Fihrungsrohr Z mm

max Last Z-Achse kg

Schrittmotorantrieb fiir die XYZ-Achse

Z-Hub mm 50

A mm 278 - 328

B mm 483
Gewicht kg 26,8
2-Phasen Schrittmotor PM 12-50 S2
€/ Stck 9.450,-
Z-Hub mm 350

A mm 318 - 668

B mm 783
Gewicht kg 32,0
2-Phasen Schrittmotor PM 12-350 S2
€/ Stck 11.550,-
Z-Hub mm 650

A mm 358 - 1.008
B mm 1.125
Gewicht kg 37,0
2-Phasen Schrittmotor PM 12-650 S2
€/ Stck 13.950,-

PM 12

100
278 - 378
533
27,6
PM 12-100 S2
9.800,-

400
318-718
833
32,8
PM 12-400 S2
11.900,-

700
378-1.078
1.195
37,6
PM 12-700 S2
14.300,-

He-Leckrate: < 1x 10 mbar | s, Druckbereich 1 bar - 10" mbar

Ausheiztemperatur max. 230°C
Ausheizen nur ohne Motor + Zahnriemen

Flansche 1.4429 ESU, Rohr und Membranbalg 1.4404

2 verstellbare Endanschlage Z-Achse

PM 12-100 S2

11-3 VAb Vakuum-Anlagenbau GmbH

704121-788830

Standardausfiihrung
DN 100 CF Sackgewinde
DN 63 CF Durchgangsbohrungen
Licke
+12,5 Kreisvektor
50 - 1.000
0,001
Z =4 mm Getriebe 1:2 XY =2mm

39
38
max 30
150 200
278 - 428 278 - 478
583 633
28,4 29,2
PM 12-150 S2 PM 12-200 S2
10.150,- 10.500,-
450 500
328 -778 338 - 838
893 953
33,6 34,4
PM 12-450 S2 PM 12-500 S2
12.250,- 12.600,-
750 800
388 - 1.138 383-1.183
1.255 1.300
39,6 44
PM 12-750 S2 PM 12-800 S2
15.100,- 15.600,-

mogliche Ausfiihrung
DN 160 CF, DN 200 CF
DN 40 CF Sackgewinde
Spitze
weitere Hlibe auf Anfrage
46
35/40/42/44
250 300
278 - 528 318-618
683 733
29,6 31,2
PM 12-250 S2 PM 12-300 S2
10.850,- 11.200,-
550 600
348 - 898 348 - 948
1.013 1.063
35,2 36,0
PM 12-550 S2 PM 12-600 S2
13.250,- 13.600,-
900 1.000
403 - 1.303 423 -1.423
1.420 1.540
47,6 48,3
PM 12-900 S2 PM 12-1000 S2
17.100,- 18.100,-

X,Y,Z-Achse: 2 Phasen Schrittmotor: PKP 268 MD 28B (Oriental) NEMA 23 2 N/m
Fir andere Motortypen sind Anbauséatze verfligbar (auf Anfrage)

Endlagenschalter mit Ausloser: 170,- €/Achse, 210,- € (ausheizbar)

Optionen fir alle Achsen: Linear-Encoder, Motor-Encoder

236
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Manipulator

UHV Prazisions-Manipulator PM 25
Basisflansch

beweglicher Flansch

Flanschbohrungen

Hub X,)Y mm

HubZ mm

Auflésung X)Y,Z mm

Spindelsteigung der Z - Achse

ID Membranbalg Z-Hub  mm

@ Stitzlager im X,Y-Tisch fur Fihrungsrohr Z mm

max Last Z-Achse kg

Z-Hub  mm 50

A mm 302 - 352
B mm 506
Gewicht kg 26,8
Artikel PM 25-50
€/ Stck 9.300,-
Z-Hub  mm 350

A mm 342 - 692
B mm 806
Gewicht kg 32,0
Artikel PM 25-350
€/ Stck 11.400,-
Z-Hub  mm 650

A mm 382 -1.032
B mm 1.146
Gewicht kg 36,8
Artikel PM 25-650
€/ Stck 13.800,-

He-Leckrate: < 1x 10"° mbar | s, Druckbereich 1 bar bis 10" mbar

Ausheiztemperatur max. 230°C

.
7
7
7
%
H

11-4 VAb Vakuum-Anlagenbau GmbH

PM 25

100
302 - 402
556
27,5
PM 25-100
9.650,-

400
342 -742
856
32,8
PM 25-400
11.750,-

700
402 -1.102
1.216
37,6
PM 25-700
14.150,-

Standardausfiihrung
DN 160 CF Sackgewinde
DN 63 CF Durchgangsbohrungen
auf Licke

+ 25 Kreisvektor

50 - 1.000
0,01
4mm  Getriebe 1:2
39
38
max 30
150 200
302 - 452 302 - 502
606 656
28,4 29,2
PM 25-150 PM 25-200
10.000,- 10.350,-
450 500
352 - 802 362 - 862
916 976
33,6 34,4
PM 25-450 PM 25-500
12.100,- 12.450,-
750 800
412 -1.162 407 - 1.207
1.276 1.321
38,4 44
PM 25-750 PM 25-800
14.950,- 15.450,-

mogliche Ausfiihrung
DN 100 CF, DN 200 CF
DN 40 CF Sackgewinde
auf Spitze
weitere Hube auf Anfrage
46
35/40/42/44
250 300
302 - 552 342 - 642
706 756
29,6 31,2
PM 25-250 PM 25-300
10.700,- 11.050,-
550 600
372-922 372-972
1.036 1.086
35,2 36,0
PM 25-550 PM 25-600
13.100,- 13.450,-
900 1.000
427 -1.327 447 - 1.447
1.441 1.561
47,8 48,3
PM 25-900 PM 25-1000
16.950,- 17.950,-

Flansche 1.4429 ESU, Rohr und Membranbalg 1.4404

2 verstellbare Endanschlage fir die Z-Achse

DN 63 CF
\Durchgangsbohrungen

IRARAARARRER R

#04121-788830
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Manipulator

Schrittmotorantrieb PM 25 ZS2
Basisflansch

beweglicher Flansch

Flanschbohrung

Hub X,)Y mm

HubZ mm

Auflésung X)Y,Z mm

Spindelsteigung der Z - Achse

PM 25

Standardausfiihrung
DN 160 CF Sackgewinde
DN 63 CF Durchgangsbohrungen
auf Licke
+ 25 Kreisvektor
50 - 1.000
Z=10,001 (Motor) XY =0,01 (Hand)
4 mm Getriebe 1:2

mogliche Ausfiihrung
DN 100 CF, DN 200 CF
DN 40 CF Sackgewinde
auf Spitze
weitere Hibe auf Anfrage

ID Membranbalg Z-Hub  mm 39 46
@ Stiitzlager im X,Y-Tisch fiir Flihrungsrohr Z mm 38 35/40/42/44
max Last Z-Achse kg max 30

Schrittmotorantrieb fiir die Z-Achse

Z-Hub  mm 50 100 150 200 250 300

A mm 302 - 352 302 - 402 302 - 452 302 - 502 302 - 552 342 - 642

C mm 504 554 604 654 704 754
Gewicht kg 28,8 29,6 30,4 31,2 31,6 33,2
2-Phasen Schrittmotor PM 25-50 ZS2 PM 25-100 ZS2 PM 25-150 ZS2 PM 25-200 ZS2 PM 25-250 ZS2 PM 25-300 ZS2
€/ Stck 9.750,- 10.100,- 10.450,- 10.800,- 11.150,- 11.500,-
Z-Hub  mm 350 400 450 500 550 600

A mm 342 - 692 342 -742 352 - 802 362 - 862 372-922 372-972

C mm 804 854 914 974 1.034 1.084
Gewicht kg 34,0 34,8 35,6 36,4 37,2 38,0

2-Phasen Schrittmotor

PM 25-350 ZS2

PM 25-400 ZS2

PM 25-450 ZS2

PM 25-500 ZS2

PM 25-550 ZS2

PM 25-600 ZS2

€/ Stck 11.850,- 12.200,- 12.550,- 12.900,- 13.550,- 13.900,-
Z-Hub  mm 650 700 750 800 900 1.000

A mm 382 -1.032 402 -1.102 412-1.162 407 - 1.207 427 -1.327 447 - 1.447
C mm 1.144 1.214 1.274 1.319 1.439 1.559
Gewicht kg 38,8 39,6 40,4 46 49,6 50,3

2-Phasen Schrittmotor

€/ Stck

PM 25-650 ZS2
14.250,-

PM 25-700 ZS2
14.600,-

PM 25-750 ZS2
15.400,-

PM 25-800 ZS2
15.900,-

PM 25-900 ZS2
17.400,-

PM 25-1000 ZS2
18.400,-

He-Leckrate: < 1x 10" mbar | s, Druckbereich 1 bar - 10" mbar Z-Achse: 2 Phasen Schrittmotor: PKP 268 MD 28B (Oriental) NEMA 23 /2 Nm

Ausheiztemperatur max. 230°C Fir andere Motortypen sind Anbausatze verfligbar (auf Anfrage)
Ausheizen nur ohne Motor + Zahnriemen
Flansche 1.4429 ESU, Rohr und Membranbalg 1.4404

2 verstellbare Endanschlage Z-Achse

Endlagenschalter mit Ausloser: 170,- €/Achse, 210,- € (ausheizbar)
Optionen fiir de Z-Achse: Linear-Encoder, Motor-Encoder

PM 25-100 ZS2 Basisflansch DN 160 CF [
Durchgangsbohrungen (A +27 mm)

11-5 VAb Vakuum-Anlagenbau GmbH  7504121-788830 £04121-7888317  e-mail: to@vab-vakuum.de
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Manipulator PM 25

Schrittmotorantrieb PM 25 S2
Basisflansch

beweglicher Flansch

Flanschbohrung

Hub X,)Y mm

HubZ mm

Auflésung X,Y,Z mm

Spindelsteigung der Achsen XYZ

Standardausfiihrung mogliche Ausfiihrung
DN 160 CF Sackgewinde DN 100 CF, DN 200 CF
DN 63 CF Durchgangsbohrungen DN 40 CF Sackgewinde
auf Liicke auf Spitze

+ 25 Kreisvektor -
50 - 1.000 weitere Hube auf Anfrage
0,001 -
Z=4mm Getriebe 1:2 XY =2mm --

ID Membranbalg Z-Hub  mm 39 46

@ Stiitzlager im X,Y-Tisch fiir Fihrungsrohr Z mm 38 35/40/42/44

max Last Z-Achse kg max 30

Schrittmotorantrieb fiir die XYZ-Achse

Z-Hub mm 50 100 150 200 250 300

A mm 302 - 352 302 - 402 302 - 452 302 - 502 302 - 552 342 - 642

C mm 504 554 604 654 704 754
Gewicht kg 31,8 33,6 34,4 35,2 35,6 37,2
2-Phasen Schrittmotor PM 25-50 S2 PM 25-100 S2 PM 25-150 S2 PM 25-200 S2 PM 25-250 S2 PM 25-300 S2
€/ Stck 10.650,- 11.000,- 11.350,- 11.700,- 12.050,- 12.400,-
Z-Hub mm 350 400 450 500 550 600

A  mm 342 - 692 342 -742 352 - 802 362 - 862 372 -922 372-972

C mm 804 854 914 974 1.034 1.084
Gewicht kg 38,0 38,8 39,6 40,4 41,2 42,0
2-Phasen Schrittmotor PM 25-350 S2 PM 25-400 S2 PM 25-450 S2 PM 25-500 S2 PM 25-550 S2 PM 25-600 S2
€ / Stck 12.750,- 13.100,- 13.450,- 13.800,- 14.450,- 14.800,-
ZHub  mm 650 700 750 800 900 1.000

A mm 382-1.032 402 -1.102 412 -1.162 407 - 1.207 427 - 1.327 447 - 1.447
C mm 1.144 1.214 1.274 1.319 1.439 1.559
Gewicht kg 42,8 43,6 444 50 53,6 54,3
2-Phasen Schrittmotor PM 25-650 S2 PM 25-700 S2 PM 25-750 S2 PM 25-800 S2 PM 25-900 S2 PM 25-1000 S2
€/ Stck 15.150,- 15.500,- 16.300,- 16.800,- 18.300,- 19.300,-

He-Leckrate: < 1x 10" mbar | s, Druckbereich 1 bar - 10" mbar
Ausheiztemperatur max. 230°C,

Ausheizen nur ohne Motor + Zahnriemen

Flansche 1.4429 ESU, Rohr und Membranbalg 1.4404

2 verstellbare Endanschlage Z-Achse

X,Y,Z-Achse: 2 Phasen Schrittmotor: PKP 268 MD 28B (Oriental) NEMA 23 /2 Nm
Fir andere Motortypen sind Anbauséatze verfiigbar (auf Anfrage)

Endlagenschalter mit Ausloser: 170,- €/Achse, 210,- € (ausheizbar)

Optionen fiir alle Achsen: Linear- Encoder, Motor-Encoder

PM 25-150 S2

11-6 VAb Vakuum-Anlagenbau GmbH  7504121-788830
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Zubehor PM

Horizontalstiitze fiir Manipulator PM 12 und PM 25
Hub X,)Y mm +27,5
Ausheiztemperatur °C max. 230
Artikel HST
€/ Stiick 1.290,-
[) [)
0
N~
N
n n iml n w0
N
° ° O O
[ T T TT T7
250 140,0

PM 25-300 + HST + PHM 4-300 + UHS-EB-DC-TC

11-7 VAb Vakuum-Anlagenbau GmbH  7504121-788830  £04121-7888317  e-mail: to@vab-vakuum.de  http://www.vab-vakuum.de 11-7



Zubehor PM ‘)/A 7

LA oy B
Durchfiihrungseinheit 4-Achs-Manipulator Standardausfiihrung mégliche Ausfithrung
Basisflansch DN 63 CF Sackgewinde -
Rotation 360° -
Anschlag Rotation (Optional) mechanisch + 181° Endlagenschalter + 181°
Aufldsung 0,1° -
Ubertragbares Drehmoment 4 Nm --
max. Drehzahl 50 U/min (ohne Kapillare und Kabel) --
fir Manipulatortyp PM 12 PM 25 fur alle Hube --
LN2-Kiihlung (Kapillare mit Anschluss 3/8" VCR) ohne PHM 4-100 (1000) mit PHM 4-100 (1000) LN
Stromdurchfiihrungen mit Verkabelung - Coaxial, Thermoelement, Multipin
Gewicht kg 7,6 PHM 4-100 -
He-Leckrate: < 1x 10" mbar | s™ Schrittmotorantrieb:
Druckbereich 1 bar bis 10" mbar 2 Phasen Schrittmotor: PKP 268 MD 28B (Oriental) NEMA 23 /2 Nm
Ausheiztemperatur max. 230°C, Ausheizen nur ohne Motor Option: Endlagenschalter mit Auslser (Rotationsbegrenzung +181°) 260,-€
andere Langen auf Anfrage Fir andere Motortypen sind Anbausatze verfligbar (auf Anfrage)
Flansche 1.4429 ESU, Rohr und Membranbalg 1.4404 PHM 4-100 (1000) S2 PHM 4-100 (1000) LN S2

Preise auf Anfrage

DN 63 CF

Drehdurchfiihrung
mit Anschlag +-180°

Stromdurchfiihrung (4-,6-,10-fach) PHM 4-100 LN

LN2

DN 63 CF

Endlagenschalter (+-18

Drehdurchfiihrung

mit Schrittmotor Stromdurchfiihrung (4-,6-,10-fach)

PHM 4-100 LN S2

11-8 VAb Vakuum-Anlagenbau GmbH  7504121-788830 £04121-7888317  e-mail: to@vab-vakuum.de  http://www.vab-vakuum.de 11-8



Zubehor

PM

PHM 4-200 LN S2

11-9 VAb Vakuum-Anlagenbau GmbH
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Zubehor PM

Durchfiihrungseinheit 5-Achs-Manipulator

Basisflansch

Rotation (Achse 4 / Stiitzrohr OD 38 mm)

Anschlag Rotation (optional)

Auflésung Rotation

Ubertragbares Drehmoment

Linearbewegung (Achse 5 innere Welle OD 6 mm)

Auflésung Linearbewegung

Ubertragbare Kraft

fir Manipulatortyp PM 12 / 25

LN2-Kihlung (Kapillare Anschluss 3/8 VCR)

Stromdurchfiihrungen mit Verkabelung

Standardausfiihrung mogliche Ausfiihrung
DN 63 CF -
+181° -
mechanisch +181° Endlagenschalter +181°
0,1° -
2 Nm -
25 mm 50
0,01 mm -
20N -
fiir alle Hiibe -
ohne LN2: PHM 5-100 (1000) mit LN2: PHM 5-100 (1000) LN
- Coaxial, Thermoelement, Multipin

11,5 PHM 5-100 -

Gewicht kg
He-Leckrate: < 1x 10 mbar | s, Druckbereich 1 bar bis 10" mbar Schrittmotorantrieb:
Ausheiztemperatur max. 230°C , Ausheizen nur ohne Motoren 2 Phasen Schrittmotor: PKP 268 MD 28B (Oriental) Handrad auf hinterem Wellenende

andere Langen auf Anfrage

Flansche 1.4429 ESU, Rohr und Membranbalg 1.4404

Fir andere Motortypen sind Anbausatze verfligbar (auf Anfrage)
Endlagenschalter ausheizbar max. 230°

Option: Achse 5 (innere Welle OD 6 mm) als Rotationsachse PHM 5-100 (1000) S2 PHM 5-100 (1000) LN S2

Preise auf Anfrage

BNC Durchfiihrung

LN2
Thermoelement Durchfiihrung

Stromdurchfiihrung (mehrfach)

Anschlag +180° (Schalter)

PHM 5-100 LN S2

11-10 VAb Vakuum-Anlagenbau GmbH  7504121-788830 £04121-7888317  e-mail: to@vab-vakuum.de  http://www.vab-vakuum.de 11-10
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. Thermoelement Durchfiihrung
BNC Durchfiihrung
— Drehdurchfiihrung (Achse 4) o
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Lineardurchfiihrung (Achse 5) — Linearbewegung +25 / +50



Zubehor PM

PHM 5-100LN PM 12-100 S2 + PHM 5-100LN S2
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Probenheizer

VA

Probentrager Flag-Style Flag-Style Flag-Style Flag-Style

Temperaturbereich 90 K-1.100 K 90 K-1.100 K 230 K-1.100 K 230 K-1.100 K

Thermoelement 2 x Typ-K 2 x Typ-K 2 x Typ-K 2 x Typ-K

LN2-Kihlung 2xVCR 2xVCR nein nein

Direktstrom-Heizung nein ja nein ja

Artikel UHS-AL203-TC-LN UHS-AL203-TC-DC-LN HS-AL203-TC UHS-AL203-TC-DC
l / Stiick I aA I aA I aA aA

Probentrager in Moybdan, Tantal, Wolfram , 1.4404 auf Anfrage
andere Thermoelemente auf Anfrage

Probenstation wahlweise um 180° gedreht 18 Fp.

Probenstation frontal (90° gedreht) oder azimuthal auf Anfrage M

o o oo

Preise und Datenblatt auf Anfrage

15

Standard Probentrager

UHS-AL203-TC-LN

UHS-AL203-TC-DC-LN

HS-AL203-TC

HS-AL203-TC-DC
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Probenheizer

VAV

Probentrager Flag-Style Flag-Style Flag-Style Flag-Style
Temperaturbereich 90 K- 1.500 K 90 K- 1.500 K 230 K- 1.500 K 230K - 1.500 K
Thermoelement 2 x Typ-K 2 x Typ-K 2 x Typ-K 2 x Typ-K
LN2-Kihlung 2xVCR 2xVCR nein nein
Direktstrom-Heizung nein ja nein ja
Artikel UHS-EB-TC-LN UHS-EB-TC-DC-LN HS-EB-TC HS-EB-TC-DC
.l Stlick aA I aA I aA aA I
© Probentrager in Moybdan, Tantal, Wolfram , 1.4404 auf Anfrage
o andere Thermoelemente auf Anfrage 18 ]
& Probenstation wahlweise um 180° gedreht T
o Probenstation wahlweise frontal (90° gedreht) oder azimuthal H
=
o Hochtemperatur-Variante bis 2.000 K auf Anfrage /// \\\
o Preise und Datenblatt auf Anfrage / \ 5
\‘ Y
\\\ /// Spezieller Probenhalter
S==F fur e-beam Heizung
4

UHS-EB-TC-LN

HS-EB-TC

A YA

UHS-EB-TC-DC-LN

11-13 VAb Vakuum-Anlagenbau GmbH  704121-788830

£04121-7888317

e-mail: to@vab-vakuum.de

http://www.vab-vakuum.de

1-13



Manipulator PMAX 25 o)
UHV Prazisions-Manipulator PMAX 25 Standardausfiihrung mogliche Ausfiihrung
Basisflansch DN 100 CF Sackgewinde DN 160 CF, DN 200 CF
beweglicher Flansch DN 63 CF Durchgangsbohrungen DN 63 CF Gewindebohrungen
Flanschbohrungen Liicke Spitze
Hub X,Y mm + 25 Kreisvektor OD Einbauten <52 mm -
HubZ mm 50 - 600 andere Hibe auf Anfrage
Aufldsung mm Z=0,05 X,Y=0,01 -
Spindelsteigung der Z - Achse 5 mm Kugelumlaufspindel Getriebe 1:20
ID Membranbalg X,Y-Hub / Z-Hub mm 102/ 66 -
@ Stutzlager im X,Y-Tisch flir Flihrungsrohr Z mm - optional
max Last Z-Achse kg max 30
Z-Hub mm 50 100 150 200 250 300
A mm 294 - 344 294 - 394 294 - 444 294 - 494 294 - 544 294 - 594
B mm 548 598 648 698 748 798
Gewicht kg 38,4 39,0 39,6 40,2 40,8 414
Artikel PMAX 25-50 PMAX 25-100 PMAX 25-150 PMAX 25-200 PMAX 25-250 PMAX 25-300
€/ Stck 11.150,- 11.500,- 11.850,- 12.050,- 12.400,- 12.750,-
Z-Hub  mm 350 400 450 500 550 600
A mm 344 - 694 344 -744 344 -794 354 - 854 364 -914 374 -924
B mm 903 953 1.003 1.053 1.113 1.173
Gewicht kg 42,0 42,6 43,2 43,8 44,4 45,0
Artikel PMAX 25-350 PMAX 25-400 PMAX 25-450 PMAX 25-500 PMAX 25-550 PMAX 25-600
€/ Stck 13.100,- 13.450,- 13.800,- 14.150,- 14.500,- 14.850,-

He-Leckrate: < 1x 10 mbar | s, Druckbereich 1 bar bis 10" mbar Flansche 1.4429 ESU, Rohr und Membranbalg 1.4404

Ausheiztemperatur max. 230°C 2 verstellbare Endanschlage fiir die Z-Achse

282 i 178
o © © © © ©
67
2 - — M 10 beidseitig
O @ fir Krandsen
© QO .
& @ .
e % J:J
o fe E
. O
S o
IR iy

PMAX 25-100

PEEEEE IR

mﬁ
R

t DN 100 CF Sackgewinde
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Manipulator

Schrittmotorantrieb PMAX 25 ZS2
Basisflansch

beweglicher Flansch

Flanschbohrungen

Hub XY mm

HubZ mm

Auflésung  mm

Spindelsteigung der Z - Achse

ID Membranbalg X,Y-Hub / Z-Hub  mm

@ Stitzlager im X,Y-Tisch fir Fihrungsrohr Z mm

max Last Z-Achse kg

Schrittmotorantrieb fiir die Z-Achse

Z-Hub  mm 50

A mm 294 - 344

B mm 548
Gewicht kg 38,9
Artikel PMAX 25-50 ZS2
€/ Stck 11.800,-
Z-Hub mm 350

A mm 344 - 694

B mm 903
Gewicht kg 47,5
Artikel PMAX 25-350 ZS2
€/ Stck 13.750,-

PMAX 25

Standardausfiihrung
DN 100 CF Sackgewinde
DN 63 CF Durchgangsbohrungen
Licke
+ 25 Kreisvektor OD Einbauten <52 mm
50 - 600
X,Y=0,01 (Hand) Z=0,001 (Motor)

mogliche Ausfiithrung
DN 160 CF, DN 200 CF
DN 63 CF Gewindbohrungene
Spitze
andere Hibe auf Anfrage

5 mm Kugelumlaufspindel Getriebe 1:20

optional

102/ 66
max 30
100 150 200
294 - 394 294 - 444 294 - 494
598 648 698
445 45,1 45,7
PMAX 25-100 ZS2 PMAX 25-150 ZS2 PMAX 25-200 ZS2
12.150,- 12.500,- 12.700,-
400 450 500
344 - 744 344 - 794 354 - 854
953 1.003 1.053
42,1 42,7 43,3

PMAX 25-400 ZS2 PMAX 25-450 ZS2

14.100,- 14.450,-

He-Leckrate: < 1x 10 mbar | s, Druckbereich 1 bar - 10" mbar

PMAX 25-500 ZS2
14.800,-

250
294 - 544
748
46,3
PMAX 25-250 ZS2

300
294 - 594
798
46,9
PMAX 25-300 ZS2

13.050,- 13.400,-
550 600
364 - 914 374 - 924
1.113 1.173
43,9 44,5

PMAX 25-550 ZS2
15.150,-

PMAX 25-600 ZS2
15.500,-

NEMA 34 /6 Nm

Ausheiztemperatur max. 230°C

Ausheizen nur ohne Motor + Zahnriemen
Flansche 1.4429 ESU, Rohr und Membranbalg 1.4404
1 verstellbarer Endanschlag Z-Achse

Z-Achse: 2 Phasen Schrittmotor: PKP 299 D 45B (Oriental)
Fir andere Motortypen sind Anbausatze verfligbar (auf Anfrage)
Endlagenschalter mit Ausldser: 170,- €/Achse, 210,- € (ausheizbar)

Optionen fiir Z-Achse: Linear-Encoder

— M 10 beidseitig
fir KranGsen
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e
I~ 7]
L
® o
d
o)

L DN 100 CF Sackgewinde
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Manipulator

Schrittmotorantriecb PMAX 25 S2

PMAX 25

Standardausfiihrung

Basisflansch
beweglicher Flansch

Flanschbohrungen

DN 100 CF Sackgewinde
DN 63 CF Durchgangsbohrungen

Lucke

mogliche Ausfiihrung
DN 160 CF, DN 200 CF
DN 63 CF Gewindebohrungen

Spitze

Hub XY mm + 25 Kreisvektor OD Einbauten <52 mm -

HubZ mm 50 - 600 andere Hibe auf Anfrage
Auflésung XYZ mm 0,001 -

Spindelsteigung der Achse XYZ Z =5mm Kugelumlaufspindel Getriebe 1:20 XY =2 mm

ID Membranbalg X,Y-Hub / Z-Hub  mm 102 /66 -

@ Stitzlager im X,Y-Tisch fir Fihrungsrohr Z mm - optional

max Last Z-Achse kg max 30

Schrittmotorantrieb fiir die XYZ-Achse

Z-Hub  mm 50 100 150 200 250 300

A mm 294 - 344 294 - 394 294 - 444 294 - 494 294 - 544 294 - 594

B mm 548 598 648 698 748 798
Gewicht kg 45,7 46,3 46,9 47,5 48,1 48,7
Artikel PMAX 25-50 S2 PMAX 25-100 S2 PMAX 25-150 S2 PMAX 25-200 S2 PMAX 25-250 S2 PMAX 25-300 S2
€/ Stck 12.700,- 13.050,- 13.400,- 13.600,- 13.950,- 14.300,-
Z-Hub mm 350 400 450 500 550 600

A mm 344 - 694 344 - 744 344 -794 354 - 854 354 - 904 354 - 954

B mm 903 953 1.003 1.053 1.103 1.153
Gewicht kg 49,3 49,9 50,5 51,1 51,7 52,3
Artikel PMAX 25-350 S2 PMAX 25-400 S2 PMAX 25-450 S2 PMAX 25-500 S2 PMAX 25-550 S2 PMAX 25-600 S2
€/ Stck 14.650,- 15.000,- 15.350,- 15.700,- 16.050,- 16.400,-

He-Leckrate: < 1x 10 mbar | s, Druckbereich 1 bar - 10" mbar

Ausheiztemperatur max. 230°C

Ausheizen nur ohne Motor + Zahnriemen
Flansche 1.4429 ESU, Rohr und Membranbalg 1.4404

1 verstellbarer Endanschlag Z-Achse

Optionen fir alle Achsen: Linear- Encoder

X,Y-Achse: 2 Phasen Motor: PKP 268 MD 28B (Oriental) NEMA 23 /2 Nm
Z-Achse: 2 Phasen Motor: PK 299-E4.5B (Oriental) NEMA 34 6 Nm

Fir andere Motortypen sind Anbausétze verfligbar (auf Anfrage)
Endlagenschalter mit Ausloser: 170,- €/Achse, 210,- € (ausheizbar)
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Manipulator PMEGA 25 o
UHV Prazisions-Manipulator PMEGA 25 Standardausfiihrung mégliche Ausfiihrung
Basisflansch DN 160 CF Sackgewinde DN 200 CF Sackgewinde
beweglicher Flansch DN 100 CF Durchgangsbohrungen DN 100 CF Gewindebohrungen
Flanschbohrungen Liicke Spitze
Hub X,Y mm + 25 Kreisvektor OD Einbauten <100 mm --
HubZ mm 50 - 600 andere Hiibe auf Anfrage
Aufldsung  mm manuell Z=0,05 X,Y=0,01 -
Spindelsteigung der Z - Achse 5 mm Kugelumlaufspindel Getriebe 1:20 -
ID Membranbalg X,Y-Hub / Z-Hub mm 150/ 102 -
@ Stutzlager im X,Y-Tisch flir Fiihrungsrohr Z mm - optional
max Last Z-Achse kg max40
Z-Hub  mm 50 100 150 200 250 300
A mm 329 - 379 329 - 429 379 -529 379 -579 379 - 629 379 - 679
B mm 546 596 646 696 746 796
Gewicht kg 61,7 63,2 64,7 66,2 67,7 69,2
Artikel PMEGA 25-50 PMEGA 25-100 PMEGA 25-150 PMEGA 25-200 PMEGA 25-250 PMEGA 25-300
€/ Stck 13.500,- 13.900,- 14.300,- 14.700,- 15.100,- 15.500,-
Z-Hub  mm 350 400 450 500 550 600
A mm 379-729 379-779 399 - 899 409 - 909 419 - 969 429 - 1029
B mm 901 951 1.001 1.051 1.101 1.151
Gewicht kg 70,7 72,2 73,7 79,2 80,7 82,2
Artikel PMEGA 25-350 PMEGA 25-400 PMEGA 25-450 PMEGA 25-500 PMEGA 25-550 PMEGA 25-600
€/ Stck 15.900,- 16.300,- 16.700,- 17.100,- 17.500,- 17.900,-
He-Leckrate: < 1x 10 mbar | s, Druckbereich 1 bar bis 10" mbar Flansche 1.4429 ESU, Rohr und Membranbalg 1.4404
Ausheiztemperatur max. 230°C 1 verstellbarer Endanschlag fir die Z-Achse
323 187
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Manipulator

Schrittmotorantrieb PMEGA 25 ZS2

Basisflansch
beweglicher Flansch
Flanschbohrungen
Hub XY mm

HubZ mm

Auflésung  mm

Spindelsteigung der Z - Achse

ID Membranbalg XY-Hub / Z-Hub  mm

@ Stitzlager im X,Y-Tisch fir Fihrungsrohr Z mm

max Last Z-Achse kg

Schrittmotorantrieb fiir die Z-Achse

Z-Hub mm
A mm
B mm
Gewicht kg
Artikel
€/ Stck

Z-Hub  mm
A mm
B mm
Gewicht kg
Artikel
€/ Stck

He-Leckrate: < 1x 10'° mbar | s™' Druckbereich 1 bar -

50
329 - 379
546
66,8
PMEGA 25-50 ZS2
14.150,-

350
379-729
901
75,8
PMEGA 25-350 ZS2
16.550,-

Ausheiztemperatur max. 230°C

Ausheizen nur ohne Motor + Zahnriemen
Flansche 1.4429 ESU, Rohr und Membranbalg 1.4404
1 verstellbarer Endanschlag Z-Achse

11-18

PMEGA 25

Standardausfiihrung
DN 160 CF Sackgewinde

100
329 - 429
596
68,3
PMEGA 25-100 ZS2
14.550,-

400
379-779
951
77,3
PMEGA 25-400 ZS2
16.950,-

107" mbar

DN 100 CF Durchgangsbohrungen

auf Liicke

+ 25 Kreisvektor OD Einbauten <100 mm

50 - 600
X,Y=0,01 (Hand) Z=0,001 (Motor)

mogliche Ausfiihrung
DN 200 CF

DN 63 CF Gewindebohrungen

auf Spitze

andere Hibe auf Anfrage

5 mm Kugelumlaufspindel Getriebe 1:20

150/ 102

max 40

150
379 - 529
646
69,8
PMEGA 25-150 ZS2
14.950,-

450
399 - 899
1.001
78,8
PMEGA 25-450 ZS2
17.350,-

200
379 - 579
696
713
PMEGA 25-200 ZS2
15.350,-

500
409 - 909
1.051
80,3
PMEGA 25-500 ZS2
17.750,-

optional

250
379 - 629
746
72,8
PMEGA 25-250 ZS2
15.750,-

550
419 - 969
1.101
81,8
PMEGA 25-550 ZS2
18.150,-

300
379 - 679
796
74,3
PMEGA 25-300 ZS2
16.150,-

600
429 - 1029
1.151
83,3
PMEGA 25-600 ZS2
18.550,-

Z-Achse: 2 Phasen Schrittmotor: PKP 299 D 45B (Oriental) NEMA 34 / 6 Nm

Fir andere Motortypen sind Anbausétze verfligbar (auf Anfrage)

Endlagenschalter mit Ausloser: 170,- €/Achse, 210,- € (ausheizbar)

Optionen fiir Z-Achse: Linear- Encoder

323 187
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Manipulator

Schrittmotorantrieb PMEGA 25 S2
Basisflansch

beweglicher Flansch

Flanschbohrungen

Hub XY mm

HubZ mm

Auflésung  mm

Spindelsteigung der Achsen XYZ

ID Membranbalg XY-Hub / Z-Hub  mm

@ Stitzlager im X,Y-Tisch fir Fihrungsrohr Z mm

max Last Z-Achse kg

Schrittmotorantrieb fiir die XYZ-Achse

Z-Hub  mm 50

A mm 329 - 379

B mm 546
Gewicht kg 68,7
Artikel PMEGA 25-50 S2
€/ Stck 15.050,-
Z-Hub  mm 350

A mm 379-729

B mm 901
Gewicht kg 77,7
Artikel PMEGA25-350 S2
€/ Stck 17.450,-

He-Leckrate: < 1x 10° mbar | s™
Druckbereich 1 bar - 10" mbar

Ausheiztemperatur max. 230°C, Ausheizen nur ohne Motor
Flansche 1.4429 ESU, Rohr und Membranbalg 1.4404

1 verstellbarer Endanschlag Z-Achse

PMEGA 25

Standardausfiihrung mogliche Ausfiihrung
DN 160 CF Sackgewinde DN 200 CF
DN 100 CF Durchgangsbohrungen DN 63 CF Gewindebohrungen
auf Liicke auf Spitze
+ 25 Kreisvektor OD Einbauten <100 mm -
50 - 600 andere Hibe auf Anfrage
0,001 -
5 mm Kugelumlaufspindel Getriebe 1:20 XY =2 mm
150/ 102 -
- optional
max 40
100 150 200 250 300
329 - 429 379 -529 379 -579 379 - 629 379 - 679
596 646 696 746 796
70,2 71,7 73,2 74,7 76,2
PMEGA 25-100 S2 PMEGA 25-150 S2 PMEGA 25-200 S2 PMEGA 25-250 S2 PMEGA 25-300 S2
15.450,- 15.850,- 16.250,- 16.650,- 17.050,-
400 450 500 550 600
379-779 399 - 899 409 - 909 419 - 969 429 - 1029
951 1.001 1.051 1.101 1.151
79,2 80,7 81,8 83,3 84,8
PMEGA 25-400 S2 PMEGA 25-450 S2 PMEGA 25-500 S2 PMEGA 25-550 S2 PMEGA 25-600 S2
17.850,- 18.250,- 18.650,- 19.050,- 19.450,-

X,Y-Achse: 2 Phasen Motor: PK 269 JDB (Oriental) NEMA 24 /2,7 Nm

Z-Achse: 2 Phasen Motor: PKP 299 D 45B (Oriental)
Fir andere Motortypen sind Anbausatze verfligbar (auf Anfrage)
Endlagenschalter mit Ausléser: 170,- €/Achse, 210,- € (ausheizbar)

Optionen fiir alle Achsen::Linear- Encoder
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PMEGA 25-250 S2 ECRA mit DDF 100 DPS2,
Endlagenschalter und Verteilerboxen
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Manipulator PMAKRO 25 o
UHV Prazisions-Manipulator PMAKRO 12 S2 Standardausfiihrung mégliche Ausfiihrung
Basisflansch DN 200 CF Sackgewinde DN 250 CF Sackgewinde
beweglicher Flansch DN 160 CF Sackgewinde DN 100 CF
Flanschbohrungen Liicke Spitze
Hub XY mm * 12,5 Kreisvektor OD Einbauten 150 mm --
HubZ mm 50 -700 andere Hiibe auf Anfrage
Aufldsung mm 0,001 -
Spindelsteigung der Achsen XYZ 5 mm Kugelumlaufspindel Getriebe 1:20 XY =2 mm
Membranbalg ID mm 150 -
max Last Z-Achse kg 40 -
Schrittmotorantrieb fiir die XYZ-Achsen
Z-Hub mm 50 75 100 150 200 250
A mm 210 - 260 210-285 210-310 309 - 459 309 - 509 309 - 559
B mm 513 538 563 613 663 713
Gewicht kg 62,5 63,5 64 65,5 67 68,5
2-Phasen Motor PMAKRO 12-50 S2 PMAKRO 12-75 S2 PMAKRO 12100 S2 PMAKRO 12-150 S2 PMAKRO 12-200 S2 PMAKRO 12-250 S2
€/ Stck 14.900,- 15.100,- 15.300,- aA aA aA
Z-Hub mm 300 400 450 500 550 600
A mm 309 - 609 309 - 709 309 - 759 319-819 329 - 879 339 -939
B mm 763 863 913 973 1.033 1.093
Gewicht kg 69 71 72,5 75 77,5 80

2-Phasen Motor PMAKRO 12-300 S2 PMAKRO 12-400S2 PMAKRO 12-450S2 PMAKRO 12-500S2 PMAKRO 12-550 S2 PMAKRO 12-600 S2

€/ Stck aA aA aA aA aA aA

X,Y,Z-Achse: 2 Phasen Schrittmotor: PKP 299 D45B (Oriental) NEMA 34 / 6 Nm
X,Y,-Achse: optional NEMA 23 Motor (2 Nm) + Planetengetriebe

Fir andere Motortypen sind Anbausatze verfligbar (auf Anfrage)
Endlagenschalter mit Ausléser: 170,- €/Achse, 210,- € (ausheizbar)

Optionen fir alle Achsen: Linear- Encoder

He-Leckrate: < 1x 10 mbar | s, Druckbereich 1 bar - 10" mbar

Ausheiztemperatur max. 230°C

Ausheizen nur ohne Motor + Zahnriemen
Flansche 1.4429 ESU, Rohr und Membranbalg 1.4404
1 verstellbarer Endanschlag Z-Achse
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