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CF  Sichtfenster     Kodial / Kovar-Schweißring Flansch 1.4306 Flansch 1.4429 ESU

Nenn wei te                                            Maße in mm A Ø B D CF Ar ti kel € / Stck Ar ti kel € / Stck

DN  16 CF 12,7 15 1 CF-1 SFK 16 60,- SFK 16/29 120,-

DN  40 CF 12,7 32 3 CF-1 SFK 40 70,- SFK 40/29 130,-

DN  40 CF 12,7 38 3 CF-2 SFK 40LA 78,- SFK 40LA/29 150,-

DN  50 CF 16,0 38 3 CF-2 SFK 50 180,- SFK 50/29 300,-

DN  63 CF 17,4 63 3 CF-1 SFK 63 115,- SFK 63/29 240,-

DN  63 CF 17,4 65 3,5 CF-2 SFK 63LA 245,- SFK 63LA/29 300,-

DN 100 CF 20 89 4 CF-3 SFK 100 290,- SFK 100/29 450,-

DN 160 CF 22,3 136 8 CF-3 SFK 160 530,- SFK 160/29 890,-

DN 200 CF 24 136 8 CF-3 SFK 200 800,- SFK 200/29 1.200,-

¤ Aus heiz tem pe ra tur max. 350°C (Temperaturanstieg max. 2-3°C / min)

¤ Sichtfenster nur mit weichen Cu-Dichtungen montieren

¤ Leckrate: < 1x 10-10 mbar l s-1 , Druckbereich 1 bar  bis  10-11 mbar

CF  Sichtfenster     Kodial / Tantal-Schweißring     Permeabilität < 1,01 Flansch 1.4429 ESU

Nenn wei te                                                                                                          Maße in mm A Ø B D CF Ar ti kel € / Stck

DN  16 CF 12,7 15 1 CF-1 SFK 16T/29 500,-

DN  40 CF 12,7 32 3 CF-1 SFK 40T/29 580,-

DN  63 CF 17,4 63 3 CF-1 SFK 63T/29 690,-

DN 100 CF 20 89 4 CF-3 SFK 100T/29 2.200,-

DN 160 CF 22,3 136 8 CF-3 SFK 160T/29 2.650,-

¤ Scheibe eingeklebt

¤ Aus heiz tem pe ra tur max. 120°C (Temperaturanstieg max. 2-3°C / min)

¤ Sichtfenster nur mit weichen Cu-Dichtungen montieren

¤ Leckrate: < 1x 10-10 mbar l s-1 , Druckbereich 1 bar  bis  10-11 mbar
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CF  Sicht fens ter    Ko di al

CF  Sichtfenster     Kodial / Tantal-Schweißring    Permeabilität < 1,01

Anti-Re flex-Be schich tung MgF2   beid sei tig Flansch 1.4429 ESU

Nenn wei te                                                                                                        Maße in mm A Ø B D CF Ar ti kel € / Stck

DN  16 CF 12,7 15 3 CF-1 SFK 16TR/29

aA

DN  40 CF 12,7 32 3 CF-1 SFK 40TR/29

DN  63 CF 17,4 63 3 CF-1 SFK 63TR/29

DN 100 CF 20 89 4 CF-3 SFK 100TR/29

DN 160 CF 22,3 136 8 CF-3 SFK 160TR/29

¤ Scheibe eingeklebt

¤ 1-Layer MgF2-Beschichtung

¤ Aus heiz tem pe ra tur max. 120°C (Temperaturanstieg max. 2-3°C / min)

¤ Sichtfenster nur mit weichen Cu-Dichtungen montieren

¤ Leckrate: < 1x 10-10 mbar l s-1 , Druckbereich 1 bar  bis  10-11 mbar

CF  Sichtfenster     Kodial / Kovar-Schweißring

Anti-Re flex-Be schich tung MgF2   beid sei tig Flansch 1.4306 Flansch 1.4429 ESU

Nenn wei te                                               Maße in mm A Ø B D CF Ar ti kel € / Stck Ar ti kel € / Stck

DN  16 CF 12,7 15 3 CF-1 SFK 16R

aA

SFK 16R/29

aA

DN  40 CF 12,7 32 3 CF-1 SFK 40R SFK 40R/29

DN  40 CF 12,7 38 3 CF-2 SFK 40RLA SFK 40RLA/29

DN  50 CF 16,0 38 3 CF-2 SFK 50R SFK 50R/29

DN  63 CF 17,4 63 3 CF-1 SFK 63R SFK 63R/29

DN  63 CF 17,4 65 3,5 CF-2 SFK 63RLA SFK 63RLA/29

DN 100 CF 20 89 4 CF-3 SFK 100R SFK 100R/29

DN 160 CF 22,3 136 8 CF-3 SFK 160R SFK 160R/29

DN 200 CF 24,5 136 8 CF-3 SFK 200R SFK 200R/29

¤ 1-Layer MgF2-Beschichtung

¤ Aus heiz tem pe ra tur max. 200°C (Temperaturanstieg max. 2-3°C / min)

¤ Sichtfenster nur mit weichen Cu-Dichtungen montieren

¤ Leckrate: < 1x 10-10 mbar l s-1 , Druckbereich 1 bar  bis  10-11 mbar
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CF  Sicht fens ter    Ko di al

CF  Sichtfenster     Kodial / Tantal-Schweißring    Permeabilität < 1,01

Breit band Anti-Re flex-Be schich tung MgF2 beid sei tig Flansch 1.4429 ESU

Nenn wei te                                                                                     Maße in mm A Ø B D CF Ar ti kel € / Stck

DN  16 CF 12,7 15 3 CF-1 SFK 16TBBR/29

aA

DN  40 CF 12,7 32 3 CF-1 SFK 40TBBR/29

DN  63 CF 17,4 63 3 CF-1 SFK 63TBBR/29

DN 100 CF 20 89 4 CF-3 SFK 100TBBR/29

DN 160 CF 22,3 136 8 CF-3 SFK 160TBBR/29

¤ Scheibe eingeklebt

¤ 4-Layer MgF2-Beschichtung, gewünschte Wellenlänge bitte bei Bestellung mit  angeben (Standard 240 nm bis 1.550 nm)

¤ Aus heiz tem pe ra tur max. 120°C (Temperaturanstieg max. 2-3°C / min)

¤ Sichtfenster nur mit weichen Cu-Dichtungen montieren

¤ Leckrate: < 1x 10-10 mbar l s-1 , Druckbereich 1 bar  bis  10-11 mbar

CF  Sichtfenster     Kodial / Kovar-Schweißring

Breit band Anti-Re flex-Be schich tung MgF2 beid sei tig Flansch 1.4306 Flansch 1.4429 ESU

Nenn wei te                       Maße in mm A Ø B D CF Ar ti kel € / Stck Ar ti kel € / Stck

DN  16 CF 12,7 15 3 CF-1 SFK 16BBR

aA

SFK 16BBR/29

aA

DN  40 CF 12,7 32 3 CF-1 SFK 40BBR SFK 40BBR/29

DN  40 CF 12,7 38 3 CF-2 SFK 40BBRLA SFK 40BBRLA/29

DN  50 CF 16,0 38 3 CF-2 SFK 50BBR SFK 50BBR/29

DN  63 CF 17,4 63 3 CF-1 SFK 63BBR SFK 63BBR/29

DN  63 CF 17,4 65 3 CF-2 SFK 63BBRLA SFK 63BBRLA/29

DN 100 CF 20 89 4 CF-3 SFK 100BBR SFK 100BBR/29

DN 160 CF 22,3 136 8 CF-3 SFK 160BBR SFK 160BBR/29

DN 200 CF 24 136 8 CF-3 SFK 200BBR SFK 200BBR/29

¤ 4-Layer MgF2-Beschichtung, gewünschte Wellenlänge bitte bei Bestellung mit angeben (Standard 240 nm bis 1.550 nm)

¤ Aus heiz tem pe ra tur max. 350°C (Temperaturanstieg max. 2-3°C / min)

¤ Sichtfenster nur mit weichen Cu-Dichtungen montieren

¤ Leckrate: < 1x 10-10 mbar l s-1 , Druckbereich 1 bar  bis  10-11 mbar
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CF  Sicht fens ter    Ko di al

CF  Sichtfenster     Kodial / Kovar-Schweißring

VAR Anti-Re flex-Be schich tung MgF2   beid sei tig Flansch 1.4306 Flansch 1.4429 ESU

Nenn wei te                                                  Maße in mm A Ø B D CF Ar ti kel € / Stck Ar ti kel € / Stck

DN  16 CF 12,7 15 3 CF-1 SFK 16VAR

aA

SFK 16VAR/29

aA

DN  40 CF 12,7 32 3 CF-1 SFK 40VAR SFK 40VAR/29

DN  40 CF 12,7 38 3 CF-2 SFK 40VAR LA SFK 40VAR LA/29

DN  50 CF 16,0 38 3 CF-2 SFK 50VAR SFK 50VAR/29

DN  63 CF 17,4 63 3 CF-1 SFK 63VAR SFK 63VAR/29

DN  63 CF 17,4 65 3,5 CF-2 SFK 63VAR LA SFK 63VAR LA/29

DN 100 CF 20 89 4 CF-3 SFK 100VAR SFK 100VAR/29

DN 160 CF 22,3 136 8 CF-3 SFK 160VAR SFK 160VAR/29

DN 200 CF 24 136 8 CF-3 SFK 200VAR SFK 200VAR/29

¤ 2-Layer MgF2 Beschichtung, gewünschte Wellenlänge bitte bei Bestellung mit angeben (Standard 240 nm bis 1.550 nm)

¤ Reflektion < 1% bei der spezifizierten Wellenlänge

¤ Aus heiz tem pe ra tur max. 200°C (Temperaturanstieg max. 2-3°C / min)

¤ Sichtfenster nur mit weichen Cu-Dichtungen montieren

¤ Leckrate: < 1x 10-10 mbar l s-1 , Druckbereich 1 bar  bis  10-11 mbar

CF  Sichtfenster     Kodial / Tantal-Schweißring     Permeabilität < 1,01

VAR Anti-Re flex-Be schich tung MgF2   beid sei tig Flansch 1.4429 ESU

Nenn wei te                                                                                                            Maße in mm A Ø B D CF Ar ti kel € / Stck

DN  16 CF 12,7 15 3 CF-1 SFK 16TVAR/29

aA

DN  40 CF 12,7 32 3 CF-1 SFK 40TVAR/29

DN  63 CF 17,4 63 3 CF-1 SFK 63TVAR/29

DN 100 CF 20 89 4 CF-3 SFK 100TVAR/29

DN 160 CF 22,3 136 8 CF-3 SFK 160TVAR/29

¤ Scheibe eingeklebt

¤ 2-Layer MgF2 Beschichtung, gewünschte Wellenlänge bitte bei Bestellung mit angeben (Standard 240 nm bis 1.550 nm)

¤ Reflektion < 1% bei der spezifizierten Wellenlänge

¤ Aus heiz tem pe ra tur max. 120°C (Temperaturanstieg max. 2-3°C / min)

¤ Sichtfenster nur mit weichen Cu-Dichtungen montieren

¤ Leckrate: < 1x 10-10 mbar l s-1 , Druckbereich 1 bar  bis  10-11 mbar
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CF  Sichtfenster     Kodial / Kovar-Schweißring / Rohr 1.4404 Flansch 1.4306 Flansch 1.4429 ESU

Nenn wei te                                    Maße in mm L Ø B Ø C Ø D D Ar ti kel € / Stck Ar ti kel € / Stck

DN  40 CF 111 15 22,2 18,2 1 SPR 40-111

aA

SPR 40-111/29

aA

DN  63 CF 138 32 50,8 47,5 3 SPR 63-138 SPR 63-138/29

DN  63 CF 80 38 50,8 47,5 2,5 SPR 63/38-80 SPR 63/38-80/29

DN 100 CF 330 63 89 83 3 SPR 100-330 SPR 100-330/29

DN 160 CF 330 63 108 102 3 SPR 160-330 SPR 160-330/29

DN 200 CF 330 89 159 153 8 SPR 200-330 SPR 200-330/29

¤ Aus heiz tem pe ra tur max. 350°C (Temperaturanstieg max. 2-3°C / min)

¤ Sichtfenster nur mit weichen Cu-Dichtungen montieren

¤ andere Längen L auf Anfrage, Anti-Reflex-Beschichtung auf Anfrage

¤ Leckrate: < 1x 10-10 mbar l s-1 , Druckbereich 1 bar  bis  10-11 mbar

CF  Sicht fens ter    Ko di al

CF  Sichtfenster     Kodial / Kovar-Schweißring

mit ITO Coa ting va ku um sei tig Flansch 1.4306 Flansch 1.4429 ESU

Nenn wei te                                              Maße in mm A Ø B D CF Ar ti kel € / Stck Ar ti kel € / Stck

DN  16 CF 12,7 15 3 CF-1 SFK 16ITO

aA

SFK 16ITO/29

aA

DN  40 CF 12,7 32 3 CF-1 SFK 40ITO SFK 40ITO/29

DN  40 CF 12,7 38 3 CF-2 SFK 40ITOLA SFK 40ITO LA/29

DN  50 CF 16,0 38 3 CF-2 SFK 50ITO SFK 50ITO/29

DN  63 CF 17,4 63 3 CF-1 SFK 63ITO SFK 63ITO/29

DN  63 CF 17,4 65 3,5 CF-2 SFK 63ITO LA SFK 63ITO LA/29

DN 100 CF 20 89 4 CF-3 SFK 100ITO SFK 100ITO/29

DN 160 CF 22,3 136 8 CF-3 SFK 160ITO SFK 160ITO/29

DN 200 CF 24 136 8 CF-3 SFK 200ITO SFK 200ITO/29

¤ ITO (Indium Tin Oxide InSnO2) verhindert elektrostatische Aufladungen

¤ Aus heiz tem pe ra tur max. 350°C (Temperaturanstieg max. 2-3°C / min)

¤ Sichtfenster nur mit weichen Cu-Dichtungen montieren

¤ Leckrate: < 1x 10-10 mbar l s-1 , Druckbereich 1 bar  bis  10-11 mbar

CF  Sichtfenster     Kodial / Tantal-Schweißring     Permeabilität < 1,01

mit ITO Coa ting va ku um sei tig Flansch 1.4429 ESU

Nenn wei te                                                                                                               Maße in mm A Ø B D CF Ar ti kel € / Stck

DN  16 CF 12,7 15 3 CF-1 SFK 16TITO/29

aA

DN  40 CF 12,7 32 3 CF-1 SFK 40TITO/29

DN  63 CF 17,4 63 3 CF-1 SFK 63TITO/29

DN 100 CF 20 89 4 CF-3 SFK 100TITO/29

DN 160 CF 22,3 136 8 CF-3 SFK 160TITO29

¤ Scheibe eingeklebt

¤ ITO (Indium Tin Oxide InSnO2) verhindert elektrostatische Aufladungen

¤ Aus heiz tem pe ra tur max. 120°C (Temperaturanstieg max. 2-3°C / min)

¤ Sichtfenster nur mit weichen Cu-Dichtungen montieren

¤ Leckrate: < 1x 10-10 mbar l s-1 , Druckbereich 1 bar  bis  10-11 mbar
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CF  Sichtfenster     Kodial / Kovar-Schweißring

mit X-Ray Pro tec ti on Lead Glass Flansch 1.4306 Flansch 1.4429 ESU

Nenn wei te                                                Maße in mm A Ø B D D1 CF Ar ti kel € / Stck Ar ti kel € / Stck

DN  16 CF 12,7 15 3 6 CF-1 SFK 16B 165,- SFK 16B/29 200,-

DN  40 CF 12,7 32 3 6 CF-1 SFK 40B 150,- SFK 40B/29 195,-

DN  63 CF 17,4 63 3 6 CF-1 SFK 63B 230,- SFK 63B/29 320,-

DN 100 CF 20 89 4 6 CF-3 SFK 100B 430,- SFK 100B/29 600,-

DN 160 CF 22,3 136 8 6 CF-3 SFK 160B 760,- SFK 160B/29 1.050,-

¤ Aus heiz tem pe ra tur max. 350°C (Temperaturanstieg max. 2-3°C / min)

¤ Sichtfenster nur mit weichen Cu-Dichtungen montieren

¤ Leckrate: < 1x 10-10 mbar l s-1 , Druckbereich 1 bar  bis  10-11 mbar

Shielding Characteristics
Thickness Ma xi mum lead equi va len ce (mm) for sta ted X-ray tube voltage

mm 100 kV 110 kV 150 kV 200 kV 250 kV 300 kV

5 - 6,5 1,7 1,6 1,5 1,4 1,3 1,2
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CF  Sicht fens ter   Quarz  (Fu sed Si li ca)

CF  Sichtfenster     Fused Silica / Kovar-Schweißring Flansch 1.4306 Flansch 1.4429 ESU

Nenn wei te                                              Maße in mm A Ø B D CF Ar ti kel € / Stck Ar ti kel € / Stck

DN  16 CF 12,7 15 1,5 CF-1 SFQ 16 185,- SFQ 16/29 290,-

DN  40 CF 12,7 32 3 CF-1 SFQ 40 225,- SFQ 40/29 390,-

DN  40 CF 12,7 38 3,5 CF-2 SFQ 40LA 290,- SFQ 40LA/29 430,-

DN  63 CF 17,4 63 4,5 CF-1 SFQ 63 580,- SFQ 63/29 680,-

DN 100 CF 20 89 6 CF-3 SFQ 100 840,- SFQ 100/29 1.090,-

DN 160 CF 22,3 136 9,5 CF-3 SFQ 160 2.190,- SFQ 160/29 2.480,-

DN 200 CF 24 136 9,5 CF-3 SFQ 200 2.550,- SFQ 200/29 aA

¤ Oberflächenqualität: 20/10 scratch/dig

¤ Parallelität : 3 arc minutes

¤ Ebenheit: 8l ( l/8 bei 632,8 nm im Bereich 75% vom Sichtdurchmesser vor dem Einschweißen)

¤ Aus heiz tem pe ra tur max. 200°C (Temperaturanstieg max. 2-3°C / min)

¤ max. 2 J/cm2 bei 530 nm

¤ Sichtfenster nur mit weichen Cu-Dichtungen montieren

¤ Leckrate: < 1x 10-10 mbar l s-1 , Druckbereich 1 bar  bis  10-11 mbar

CF  Sichtfenster     Fused Silical / Tantal-Schweißring     Permeabilität < 1,01 Flansch 1.4429 ESU

Nenn wei te                                                                                                               Maße in mm A Ø B D CF Ar ti kel € / Stck

DN  16 CF 12,7 15 1,5 CF-1 SFQ 16T/29 460,-

DN  40 CF 12,7 32 3 CF-1 SFQ 40T/29 580,-

DN  63 CF 17,4 63 4,5 CF-1 SFQ 63T/29 1.050,-

DN 100 CF 20 89 6 CF-3 SFQ 100T/29 2.300,-

DN 160 CF 22,3 136 9,5 CF-3 SFQ 160T/29 3.450,-

¤ Oberflächenqualität: 20/10 scratch/dig

¤ Parallelität : 3 arc minutes

¤ Ebenheit: 8 l ( l/8 bei 632,8 nm im Bereich 75% vom Sichtdurchmesser vor dem Einschweißen)

¤ Aus heiz tem pe ra tur max. 200°C (Temperaturanstieg max. 2-3°C / min)

¤ max. 2 J/cm2 bei 530 nm

¤ Sichtfenster nur mit weichen Cu-Dichtungen montieren

¤ Leckrate: < 1x 10-10 mbar l s-1 , Druckbereich 1 bar  bis  10-11 mbar
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CF  Sicht fens ter   Quarz  (Fu sed Si li ca)

CF  Sichtfenster     Fused Silica / Kovar-Schweißring

Anti-Re flex-Be schich tung MgF2 beid sei tig Flansch 1.4306 Flansch 1.4429 ESU

Nenn wei te                                               Maße in mm A Ø B D CF Ar ti kel € / Stck Ar ti kel € / Stck

DN  16 CF 12,7 15 1,5 CF-1 SFQ 16R

aA

SFQ 16R/29

aA

DN  40 CF 12,7 32 3 CF-1 SFQ 40R SFQ 40R/29

DN  40 CF 12,7 38 3,5 CF-2 SFQ 40RLA SFQ 40RLA/29

DN  50 CF 16,0 38 3,5 CF-2 SFQ 50R SFQ 50R/29

DN  63 CF 17,4 63 4,5 CF-1 SFQ 63R SFQ 63R/29

DN 100 CF 20 89 6 CF-3 SFQ 100R SFQ 100R/29

DN 160 CF 22,3 136 9,5 CF-3 SFQ 160R SFQ 160R/29

¤ 1-Layer MgF2-Beschichtung, gewünschte Wellenlänge bitte bei Bestellung mit  angeben (Standard 190 nm bis 1.550 nm)

¤ Oberflächenqualität: 20/10 scratch/di    Ebenheit: 8 l ( l/8 bei 632,8 nm im Bereich 75% vom Sichtdurchmesser vor dem Einschweißen)

¤ max. 2 J/cm2 bei 530 nm

¤ Aus heiz tem pe ra tur max. 200°C (Temperaturanstieg max. 2-3°C / min)

¤ Sichtfenster nur mit weichen Cu-Dichtungen montieren

¤ Leckrate: < 1x 10-10 mbar l s-1 , Druckbereich 1 bar  bis  10-11 mbar

CF  Sichtfenster     Fused Silica / Tantal-Schweißring    Permeabilität < 1,01

Anti-Re flex-Be schich tung MgF2 beid sei tig Flansch 1.4429 ESU

Nenn wei te                                                                                                               Maße in mm A Ø B D CF Ar ti kel € / Stck

DN  16 CF 12,7 15 1,5 CF-1 SFQ 16TR/29

aA

DN  40 CF 12,7 32 3 CF-1 SFQ 40TR/29

DN  63 CF 17,4 63 4,5 CF-1 SFQ 63TR/29

DN 100 CF 20 89 6 CF-3 SFQ 100TR/29

DN 160 CF 22,3 136 9,5 CF-3 SFQ 160TR/29

¤ 1-Layer MgF2-Beschichtung, gewünschte Wellenlänge bitte bei Bestellung mit angeben (Standard 400 nm bis 1.400 nm)

¤ Oberflächenqualität: 20/10 scratch/di    Ebenheit: 8 l ( l/8 bei 632,8 nm im Bereich 75% vom Sichtdurchmesser vor dem Einschweißen)

¤ max. 2 J/cm2 bei 530 nm

¤ Aus heiz tem pe ra tur max. 200°C (Temperaturanstieg max. 2-3°C / min)

¤ Sichtfenster nur mit weichen Cu-Dichtungen montieren

¤ Leckrate: < 1x 10-10 mbar l s-1 , Druckbereich 1 bar  bis  10-11 mbar
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CF  Sicht fens ter   Quarz  (Fu sed Si li ca)

CF  Sichtfenster     Fused Silica / Tantal-Schweißring    Permeabilität < 1,01

Breit band Anti-Re flex-Be schich tung MgF2 beid sei tig Flansch 1.4429 ESU

Nenn wei te                                                                                                          Maße in mm A Ø B D CF Ar ti kel € / Stck

DN  16 CF 12,7 15 3 CF-1 SFQ 16TBBR/29

aA

DN  40 CF 12,7 32 3 CF-1 SFQ 40TBBR/29

DN  63 CF 17,4 63 3 CF-1 SFQ 63TBBR/29

DN 100 CF 20 89 4 CF-3 SFQ 100TBBR/29

DN 160 CF 22,3 136 8 CF-3 SFQ 160TBBR/29

¤ 4-Layer MgF2-Beschichtung, gewünschte Wellenlänge bitte bei Bestellung mit  angeben (Standard 240 nm bis 1.550 nm)

¤ Oberflächenqualität: 20/10 scratch/dig    Ebenheit: 8 l ( l/8 bei 632,8 nm im Bereich 75% vom Sichtdurchmesser vor dem Einschweißen)

¤ max. 2 J/cm2 bei 530 nml

¤ Aus heiz tem pe ra tur max. 200°C (Temperaturanstieg max. 2-3°C / min)

¤ Sichtfenster nur mit weichen Cu-Dichtungen montieren

¤ Leckrate: < 1x 10-10 mbar l s-1 , Druckbereich 1 bar  bis  10-11 mbar

CF Sichtfenster     Fused Silica / Kovar-Schweißring

Breit band Anti-Re flex-Be schich tung MgF2 beid sei tig Flansch 1.4306 Flansch 1.4429 ESU

Nenn wei te                                            Maße in mm A Ø B D CF Ar ti kel € / Stck Ar ti kel € / Stck

DN  16 CF 12,7 15 3 CF-1 SFQ 16BBR

aA

SFQ 16BBR/29

aA

DN  40 CF 12,7 32 3 CF-1 SFQ 40BBR SFQ 40BBR/29

DN  50 CF 16,0 38 3 CF-2 SFQ 50BBR SFQ 50BBR/29

DN  63 CF 17,4 63 3 CF-1 SFQ 63BBR SFQ 63BBR/29

DN 100 CF 20 89 4 CF-3 SFQ 100BBR SFQ 100BBR/29

DN 160 CF 22,3 136 8 CF-3 SFQ 160BBR SFQ 160BBR/29

¤ 4-Layer MgF2-Beschichtung, gewünschte Wellenlänge bitte bei Bestellung mit angeben (Standard 240 nm bis 1.550 nm)

¤ Oberflächenqualität: 20/10 scratch/dig    Ebenheit: 8 l ( l/8 bei 632,8 nm im Bereich 75% vom Sichtdurchmesser vor dem Einschweißen)

¤ max. 2 J/cm2 bei 530 nm

¤ Aus heiz tem pe ra tur max. 200°C (Temperaturanstieg max. 2-3°C / min)

¤ Sichtfenster nur mit weichen Cu-Dichtungen montieren

¤ Leckrate: < 1x 10-10 mbar l s-1 , Druckbereich 1 bar  bis  10-11 mbar



5-10 VAb Va ku um-An la gen bau GmbH      '04121-788830      704121-7888317      e-mail: to@vab-va ku um.de      http://www.vab-va ku um.de 5-10

CF  Sicht fens ter   Quarz  (Fu sed Si li ca)

CF  Laser-Sichtfenster     Fused Silica / Kovar-Schweißring

VAR Anti-Re flex-Be schich tung MgF2   beid sei tig Flansch 1.4306 Flansch 1.4429 ESU

Nenn wei te                                               Maße in mm A Ø B D CF Ar ti kel € / Stck Ar ti kel € / Stck

DN  16 CF 12,7 15 1,5 CF-1 SFQ 16VAR

aA

SFQ 16VAR/29

aA

DN  40 CF 12,7 32 3 CF-1 SFQ 40VAR SFQ 40VAR/29

DN  40 CF 12,7 38 3,5 CF-2 SFQ 40VAR LA SFQ 40VAR LA/29

DN  50 CF 16,0 38 3,5 CF-2 SFQ 50VAR SFQ 50VAR/29

DN  63 CF 17,4 63 4,5 CF-1 SFQ 63VAR SFQ 63VAR/29

DN 100 CF 20 89 6 CF-3 SFQ 100VAR SFQ 100VAR/29

DN 160 CF 22,3 136 9,5 CF-3 SFQ 160VAR SFQ 160VAR/29

¤ 2-Layer MgF2-Beschichtung, gewünschte Wellenlänge bitte bei Bestellung mit angeben (Standard 240 nm bis 1.550 nm)

¤ Reflektion <0,5%  (1% bei der spezifizierten Wellenlänge)

¤ Oberflächenqualität: 20/10 scratch/dig   Ebenheit: 8 l ( l/8 bei 632,8 nm im Bereich 75% vom Sichtdurchmesser vor dem Einschweißen)

¤ Parallelität : 3 arc minutes

¤ Aus heiz tem pe ra tur max. 200°C (Temperaturanstieg max. 2-3°C / min)

¤ max. 2 J/cm2 bei 530 nm

¤ Sichtfenster nur mit weichen Cu-Dichtungen montieren

 L

O
D

O
B

O
C

CF  Offset-Sichtfenster     Fused Silica / Kovar-Schweißring / Rohr 1.4404 Flansch 1.4306 Flansch 1.4429 ESU

Nenn wei te                                  Maße in mm L Ø B Ø C Ø D D Ar ti kel € / Stck Ar ti kel € / Stck

DN  40 CF 111 15 22,5 18,2 1 SPR 40Q-111 aA SPR 40Q-111/29 aA

DN  63 CF 138 32 50,8 47,5 3 SPR 63Q-138 aA SPR 63Q-138/29 aA

DN  63 CF 80 38 50,8 47,5 2,5 SPR 63/38Q-80 aA SPR 63/38Q-80/29 aA

DN 100 CF 330 63 89 83 3 SPR 100Q-330 aA SPR 100Q-330/29 aA

DN 160 CF 330 63 108 102 3 SPR 160Q-330 aA SPR 160Q-330/29 aA

DN 200 CF 330 89 159 153 8 SPR 200Q-330 aA SPR 200Q-330/29 aA

¤ Oberflächenqualität: 20/10 scratch/dig  

¤ Ebenheit: 8 l ( l/8 bei 632,8 nm im Bereich 75% vom Sichtdurchmesser vor dem Einschweißen)

¤ Aus heiz tem pe ra tur max. 200°C (Temperaturanstieg max. 2-3°C / min)

¤ Sichtfenster nur mit weichen Cu-Dichtungen montieren

¤ andere Längen L auf Anfrage

¤ Leckrate: < 1x 10-10 mbar l s-1 , Druckbereich 1 bar  bis  10-11 mbar

CF  Laser-Sichtfenster     Fused Silica / Tantal-Schweißring    Permeabilität < 1,01

VAR Anti-Re flex-Be schich tung MgF2   beid sei tig Flansch 1.4429 ESU

Nenn wei te                                                                                                           Maße in mm A Ø B D CF Ar ti kel € / Stck

DN  16 CF 12,7 15 1,5 CF-1 SFQ 16TVAR/29

aA

DN  40 CF 12,7 32 3 CF-1 SFQ 40TVAR/29

DN  63 CF 17,4 63 4,5 CF-1 SFQ 63TVAR/29

DN 100 CF 20 89 6 CF-3 SFQ 100TVAR/29

DN 160 CF 22,3 136 9,5 CF-3 SFQ 160TVAR/29

¤ 2-Layer MgF2-Beschichtung, gewünschte Wellenlänge bitte bei Bestellung mit angeben (Standard 240 nm bis 1.550 nm)

¤ Reflektion <0,5%  (1% bei der spezifizierten Wellenlänge)

¤ Oberflächenqualität: 20/10 scratch/dig   Ebenheit: 8 l ( l/8 bei 632,8 nm im Bereich 75% vom Sichtdurchmesser vor dem Einschweißen)

¤ Parallelität : 3 arc minutes

¤ Aus heiz tem pe ra tur max. 200°C (Temperaturanstieg max. 2-3°C / min)

¤ max. 2 J/cm2 bei 530 nm

¤ Sichtfenster nur mit weichen Cu-Dichtungen montieren

¤ Leckrate: < 1x 10-10 mbar l s-1 , Druckbereich 1 bar  bis  10-11 mbar
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CF  Sicht fens ter    Quarz
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CF  Sichtfenster     Quartz Natural Z-Cut / Kovar-Schweißring Flansch 1.4306 Flansch 1.4429 ESU

Nenn wei te                                               Maße in mm A Ø B D CF Ar ti kel € / Stck Ar ti kel € / Stck

DN  16 CF 12,7 15 1,5 CF-1 SFQ 16Z

aA

SFQ 16Z/29

aA

DN  40 CF 12,7 32 3 CF-1 SFQ 40Z SFQ 40Z/29

DN  40 CF 12,7 38 3,5 CF-2 SFQ 40ZLA SFQ 40ZLA/29

DN  63 CF 17,4 63 4,5 CF-1 SFQ 63Z SFQ 63Z/29

DN 100 CF 20 89 6 CF-3 SFQ 100Z SFQ 100Z/29

DN 160 CF 22,3 89 6 CF-3 SFQ 160Z SFQ 160Z/29

¤ Scheibe eingeklebt

¤ Oberflächenqualität: 20/10 scratch/dig

¤ Parallelität : 3 arc minutes

¤ Ebenheit: l/2

¤ Aus heiz tem pe ra tur max. 120°C (Temperaturanstieg max. 2-3°C / min)

¤ Sichtfenster nur mit weichen Cu-Dichtungen montieren

¤ Anti-Reflex Beschichtung auf Anfrage

¤ Leckrate: < 1x 10-10 mbar l s-1 , Druckbereich 1 bar  bis  10-11 mbar

CF  Sichtfenster     Quartz Natural Z-Cut / Tantal-Schweißring    Permeabilität < 1,01 Flansch 1.4429 ESU

Nenn wei te                                                                                                             Maße in mm A Ø B D CF Ar ti kel € / Stck

DN  16 CF 12,7 15 1,5 CF-1 SFQ 16ZT/29

aA
DN  40 CF 12,7 32 3 CF-1 SFQ 40ZT/29

DN  63 CF 17,4 63 4,5 CF-1 SFQ 63ZT/29

DN 100 CF 20 89 6 CF-3 SFQ 100ZT/29

¤ Scheibe eingeklebt

¤ Oberflächenqualität: 20/10 scratch/dig

¤ Parallelität : 3 arc minutes

¤ Ebenheit: l/2

¤ Aus heiz tem pe ra tur max. 120°C (Temperaturanstieg max. 2-3°C / min)

¤ Sichtfenster nur mit weichen Cu-Dichtungen montieren

¤ Anti-Reflex Beschichtung auf Anfrage

¤ Leckrate: < 1x 10-10 mbar l s-1 , Druckbereich 1 bar  bis  10-11 mbar
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CF  Sicht fens ter     Sa phir

CF  Sichtfenster     Saphir / Kovar-Schweißring Flansch 1.4306 Flansch 1.4429 ESU

Nenn wei te                                               Maße in mm A Ø B D CF Ar ti kel € / Stck Ar ti kel € / Stck

DN  16 CF 12,7 15 1,5 CF-1 SFS 16 220,- SFS 16/29 410,-

DN  40 CF 12,7 32 1,5 CF-1 SFS 40 310,- SFS 40/29 510,-

DN  40 CF 12,7 38 1,5 CF-2 SFS 40LA 360,- SFS 40LA/29 530,-

DN  63 CF 17,4 63 2 CF-1 SFS 63 630,- SFS 63/29 aA

DN 100 CF 20 89 2,5 CF-3 SFS 100 1.380,- SFS 100/29 aA

DN 160 CF 22,3 136 4 CF-3 SFS 160 3.750,- SFS 160/29 aA

¤ Oberflächenqualität: 60/40 scratch/dig

¤ Ebenheit: < 8 l

¤ Aus heiz tem pe ra tur max. 200°C (Temperaturanstieg max. 2-3°C / min)

¤ Sichtfenster nur mit weichen Cu-Dichtungen montieren

¤ Leckrate: < 1x 10-10 mbar l s-1 , Druckbereich 1 bar  bis  10-11 mbar

CF  Sichtfenster     Saphir / Tantal-Schweißring    Permeabilität < 1,01 Flansch 1.4429 ESU

Nenn wei te                                                                                                               Maße in mm A Ø B D CF Ar ti kel € / Stck

DN  16 CF 12,7 15 1,5 CF-1 SFS 16T/29 550,-

DN  40 CF 12,7 32 1,5 CF-1 SFS 40T/29 640,-

DN  63 CF 17,4 63 2 CF-1 SFS 63T/29 1.050,-

DN 100 CF 20 89 2,5 CF-3 SFS 100T/29 aA

DN 160 CF 22,3 136 4 CF-3 SFS 160T/29 aA

¤ Oberflächenqualität: 60/40 scratch/dig

¤ Ebenheit: < 8 l

¤ Aus heiz tem pe ra tur max. 200°C (Temperaturanstieg max. 2-3°C / min)

¤ Sichtfenster nur mit weichen Cu-Dichtungen montieren

¤ Leckrate: < 1x 10-10 mbar l s-1 , Druckbereich 1 bar  bis  10-11 mbar

O
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CF  Sichtfenster     Saphir / Tantal-Schweißring    Permeabilität < 1,01

Anti-Re flex-Be schich tung MgF2 beid sei tig Flansch 1.4429 ESU

Nenn wei te                                                                                                            Maße in mm A Ø B D CF Ar ti kel € / Stck

DN  16 CF 12,7 15 1,5 CF-1 SFS 16TR/29

aA

DN  40 CF 12,7 32 1,5 CF-1 SFS 40TR/29

DN  63 CF 17,4 63 2 CF-1 SFS 63TR/29

DN 100 CF 20 89 2,5 CF-3 SFS 100TR/29

DN 160 CF 22,3 136 4 CF-3 SFS 160TR/29

¤ 1-Layer MgF2-Beschichtung, gewünschte Wellenlänge bitte bei Bestellung mit  angeben (Standard 190 nm bis 1.550 nm)

¤ Oberflächenqualität: 20/10 scratch/dig    Ebenheit: < 8 l

¤ Aus heiz tem pe ra tur max. 200°C (Temperaturanstieg max. 2-3°C / min)

¤ Sichtfenster nur mit weichen Cu-Dichtungen montieren

¤ Leckrate: < 1x 10-10 mbar l s-1 , Druckbereich 1 bar  bis  10-11 mbar

CF  Sichtfenster     Saphir / Kovar-Schweißring

Anti-Re flex-Be schich tung MgF2 beid sei tig Flansch 1.4306 Flansch 1.4429 ESU

Nenn wei te                                               Maße in mm A Ø B D CF Ar ti kel € / Stck Ar ti kel € / Stck

DN  16 CF 12,7 15 1,5 CF-1 SFS 16R

aA

SFS 16R/29

aA

DN  40 CF 12,7 32 1,5 CF-1 SFS 40R SFS 40R/29

DN  40 CF 12,7 38 1,5 CF-2 SFS 40RLA SFS 40RLA/29

DN  63 CF 17,4 63 2 CF-1 SFS 63R SFS 63R/29

DN 100 CF 20 89 2,5 CF-3 SFS 100R SFS 100R/29

DN 160 CF 22,3 136 4 CF-3 SFS 160R SFS 160R/29

DN 200 CF 24 136 4 CF-3 SFS 200R SFS 200R/29

¤ 1-Layer MgF2-Beschichtung, gewünschte Wellenlänge bitte bei Bestellung mit  angeben (Standard 190 nm bis 1.550 nm)

¤ Oberflächenqualität: 20/10 scratch/dig    Ebenheit: < 8 l

¤ Aus heiz tem pe ra tur max. 200°C (Temperaturanstieg max. 2-3°C / min)

¤ Sichtfenster nur mit weichen Cu-Dichtungen montieren

¤ Leckrate: < 1x 10-10 mbar l s-1 , Druckbereich 1 bar  bis  10-11 mbar

CF  Sicht fens ter       Sa phir

CF  Sichtfenster     Saphir / Kovar-Schweißring

Breit band Anti-Re flex-Be schich tung MgF2 beid sei tig Flansch 1.4306 Flansch 1.4429 ESU

Nenn wei te                                             Maße in mm A Ø B D CF Ar ti kel € / Stck Ar ti kel € / Stck

DN  16 CF 12,7 15 1,5 CF-1 SFS 16BBR

aA

SFS 16BBR/29

aA

DN  40 CF 12,7 32 1,5 CF-1 SFS 40BBR SFS 40BBR/29

DN  40 CF 12,7 38 1,5 CF-2 SFS 40BBRLA SFS 40BBRLA/29

DN  63 CF 17,4 63 2 CF-1 SFS 63BBR SFS 63BBR/29

DN 100 CF 20 89 2,5 CF-3 SFS 100BBR SFS 100BBR/29

DN 160 CF 22,3 136 4 CF-3 SFS 160BBR SFS 160BBR/29

DN 200 CF 24 136 4 CF-3 SFS 200BBR SFS 200BBR/29

¤ 4-Layer MgF2-Beschichtung, gewünschte Wellenlänge bitte bei Bestellung mit angeben (Standard 240 nm bis 1.550 nm)

¤ Oberflächenqualität: 20/10 scratch/dig    Ebenheit: < 8 l

¤ Aus heiz tem pe ra tur max. 200°C (Temperaturanstieg max. 2-3°C / min)

¤ Sichtfenster nur mit weichen Cu-Dichtungen montieren

CF  Sichtfenster     Saphir / Tantal-Schweißring    Permeabilität < 1,01

Breit band Anti-Re flex-Be schich tung MgF2 beid sei tig Flansch 1.4429 ESU

Nenn wei te                                                                                                            Maße in mm A Ø B D CF Ar ti kel € / Stck

DN  16 CF 12,7 15 1,5 CF-1 SFS 16TBBR/29

aA

DN  40 CF 12,7 32 1,5 CF-1 SFS 40TBBR/29

DN  63 CF 17,4 63 2 CF-1 SFS 63TBBR/29

DN 100 CF 20 89 2,5 CF-3 SFS 100TBBR/29

DN 160 CF 22,3 136 4 CF-3 SFS 160TBBR/29

¤ 4-Layer MgF2-Beschichtung, gewünschte Wellenlänge bitte bei Bestellung mit angeben (Standard 240 nm bis 1.550 nm)

¤ Oberflächenqualität: 20/10 scratch/dig    Ebenheit: < 8 l

¤ Aus heiz tem pe ra tur max. 200°C (Temperaturanstieg max. 2-3°C / min)

¤ Sichtfenster nur mit weichen Cu-Dichtungen montieren

¤ Leckrate: < 1x 10-10 mbar l s-1 , Druckbereich 1 bar  bis  10-11 mbar
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O
B

 D

 A

CF  Sicht fens ter     Sa phir / Di amond

CF  Sichtfenster     Saphir / Tantal-Schweißring    Permeabilität < 1,01

VAR Anti-Re flex-Be schich tung MgF2 beid sei tig Flansch 1.4429 ESU

Nenn wei te                                                                                                        Maße in mm A Ø B D CF Ar ti kel € / Stck

DN  16 CF 12,7 15 1,5 CF-1 SFS 16TVAR/29

aA

DN  40 CF 12,7 32 1,5 CF-1 SFS 40TVAR/29

DN  63 CF 17,4 63 2 CF-1 SFS 63TVAR/29

DN 100 CF 20 89 2,5 CF-3 SFS 100TVAR/29

DN 160 CF 22,3 136 4 CF-3 SFS 160TVAR/29

¤ 2-Layer MgF2-Beschichtung, gewünschte Wellenlänge bitte bei Bestellung mit angeben (Standard 190 nm bis 1.550 nm)

¤ Oberflächenqualität: 20/10 scratch/dig    Ebenheit: < 8 l

¤ Aus heiz tem pe ra tur max. 200°C (Temperaturanstieg max. 2-3°C / min)

¤ Sichtfenster nur mit weichen Cu-Dichtungen montieren

¤ Leckrate: < 1x 10-10 mbar l s-1 , Druckbereich 1 bar  bis  10-11 mbar

CF  Sichtfenster     Saphir / Kovar-Schweißring

VAR Anti-Re flex-Be schich tung MgF2 beid sei tig Flansch 1.4306 Flansch 1.4429 ESU

Nenn wei te                                              Maße in mm A Ø B D CF Ar ti kel € / Stck Ar ti kel € / Stck

DN  16 CF 12,7 15 1,5 CF-1 SFS 16VAR

aA

SFS 16VAR/29

aA

DN  40 CF 12,7 32 1,5 CF-1 SFS 40VAR SFS 40VAR/29

DN  63 CF 17,4 63 2 CF-1 SFS 63VAR SFS 63VAR/29

DN 100 CF 20 89 2,5 CF-3 SFS 100VAR SFS 100VAR/29

DN 160 CF 22,3 136 4 CF-3 SFS 160VAR SFS 160VAR/29

DN 200 CF 24 136 4 CF-3 SFS 200VAR SFS 200VAR/29

¤ 2-Layer MgF2-Beschichtung, gewünschte Wellenlänge bitte bei Bestellung mit angeben (Standard 190 nm bis 1.550 nm)

¤ Oberflächenqualität: 20/10 scratch/dig    Ebenheit: < 8 l

¤ Aus heiz tem pe ra tur max. 200°C (Temperaturanstieg max. 2-3°C / min)

¤ Sichtfenster nur mit weichen Cu-Dichtungen montieren

¤ Leckrate: < 1x 10-10 mbar l s-1 , Druckbereich 1 bar  bis  10-11 mbar

 A

O
B

D

CF-1
CF-2

CF  Sichtfenster     CVD Diamond / Kovar-Schweißring Flansch 1.4306 Flansch 1.4429 ESU

Nenn wei te        Maße in mm Fenster A Ø B D CF Ar ti kel € / Stck Ar ti kel € / Stck

DN 16 CF X-ray 12,7 15 0,5 CF-1 SF 16CVDX

aA

SF 16CVDX/29

aA

DN 16 CF Optical 12,7 15 0,5 CF-1 SF 16CVDD SF 16CVDD/29

DN 40 CF X-ray 12,7 15 0,5 CF-1 SF 40/15CVDX SF 40/15CVDX/29

DN 40 CF Op ti cal 12,7 15 0,5 CF-1 SF 40/15CVDD SF 40/15CVDD/29

DN 40 CF X-ray 12,7 20 1 CF-2 SF 40/20CVDX SF 40/20CVDX/29

DN 40 CF Op ti cal 12,7 20 0,5 CF-2 SF 40/20CVDD SF 40/20CVDD/29

¤ Scheibe eingeklebt

¤ Fenster Oberflächenrauheit: 30nm Ra

¤ Aus heiz tem pe ra tur max. 120°C (Temperaturanstieg max. 2-3°C / min)

¤ Sichtfenster nur mit weichen Cu-Dichtungen montieren

¤ Anti-Reflex Beschichtung auf Anfrage

¤ Leckrate: < 1x 10-10 mbar l s-1 , Druckbereich 1 bar  bis  10-11 mbar
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CF  Sicht fens ter      Zinc Se le ni de

 A

O
B

D

 A

O
B

D

O
B

 D

 A

CF-3CF-2CF-1

T
ra

n
sm

is
s
io

n
%

100 200 300 400 700 1000 2000 30.0004000 6000 10.000

Wellenlänge  nm

0

20

40

60

80

100

Kodial

Zinc Selenide

20.000

10 mm dick

CF  Sichtfenster     Zinc Selenide / Kovar-Schweißring Flansch 1.4306 Flansch 1.4429 ESU

Nenn wei te                                                  Maße in mm A Ø B D CF Ar ti kel € / Stck Ar ti kel € / Stck

DN  16 CF 12,7 15 1,5 CF-1 SFZS 16 560,- SFZS 16/29 800,-

DN  40 CF 12,7 32 3 CF-1 SFZS 40 720,- SFZS 40/29 1.100,-

DN  40 CF 12,7 38 3,75 CF-2 SFZS 40LA 1.490,- SFZS 40LA/29 1.900,-

DN  63 CF 17,4 63 5 CF-1 SFZS 63 2.250,- SFZS 63/29 2.900,-

DN 100 CF 20 89 6,5 CF-3 SFZS 100 aA SFZS 100/29 aA

DN 160 CF 22,3 136 9,5 CF-3 SFZS 160 aA SFZS 160/29 aA

¤ Scheibe eingeklebt

¤ Oberflächenqualität: 60/40 scratch/dig

¤ Ebenheit: < 2 l

¤ Aus heiz tem pe ra tur max. 120°C (Temperaturanstieg max. 2-3°C / min)

¤ Sichtfenster nur mit weichen Cu-Dichtungen montieren

¤ Anti-Reflex-Beschichtung auf Anfrage

¤ Leckrate: < 1x 10-10 mbar l s-1 , Druckbereich 1 bar  bis  10-11 mbar

CF  Sichtfenster     Zinc Selenide / Tantal-Schweißring   Permeabilität < 1,01 Flansch 1.4429 ESU

Nenn wei te                                                                                                             Maße in mm A Ø B D CF Ar ti kel € / Stck

DN  16 CF 12,7 15 1,5 CF-1 SFZS 16T/29

aA

DN  40 CF 12,7 32 3 CF-1 SFZS 40T/29

DN  63 CF 17,4 63 5 CF-1 SFZS 63T/29

DN 100 CF 20 89 6,5 CF-3 SFZS 100T/29

DN 160 CF 22,3 136 9,5 CF-3 SFZS 160T/29

¤ Scheibe eingeklebt

¤ Oberflächenqualität: 20/10 scratch/dig

¤ Ebenheit: < 2 l

¤ Aus heiz tem pe ra tur max. 120°C (Temperaturanstieg max. 2-3°C / min)

¤ Sichtfenster nur mit weichen Cu-Dichtungen montieren

¤ Anti-Reflex-Beschichtung auf Anfrage

¤ Leckrate: < 1x 10-10 mbar l s-1 , Druckbereich 1 bar  bis  10-11 mbar
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CF  Sicht fens ter     Mag ne si um- / Cal ci um Fluorid

CF  Sichtfenster     Mag ne si um Fluo rid / Schweißring 1.4404 Flansch 1.4306 Flansch 1.4429 ESU

Nenn wei te                                              Maße in mm A Ø B D CF Ar ti kel € / Stck Ar ti kel € / Stck

DN  16 CF 12,7 15 2,5 CF-1 SFMF 16 440,- SFMF 16/29 560,-

DN  40 CF 12,7 32 3 CF-1 SFMF 40 660,- SFMF 40/29 1050,-

DN  40 CF 12,7 38 4 CF-2 SFMF 40LA 1.280,- SFMF 40LA/29 aA

DN  63 CF 17,4 63 5 CF-1 SFMF 63 1.390,- SFMF 63/29 1.500,-

DN 100 CF 20 89 6,5 CF-3 SFMF 100 2.950,- SFMF 100/29 aA

DN 160 CF 22,3 136 9,5 CF-3 SFMF 160 aA SFMF 160/29 aA

¤ Scheibe eingeklebt

¤ Oberflächenqualität: 60/40 scratch/dig

¤ Ebenheit: l/4

¤ Aus heiz tem pe ra tur max. 120°C (Temperaturanstieg max. 2-3°C / min)

¤ Sichtfenster nur mit weichen Cu-Dichtungen montieren

¤ Leckrate: < 1x 10-10 mbar l s-1 , Druckbereich 1 bar  bis  10-11 mbar

CF  Sichtfenster     Calci um Fluo rid / Schweißring 1.4404 Flansch 1.4306 Flansch 1.4429 ESU

Nenn wei te                                               Maße in mm A Ø B D CF Ar ti kel € / Stck Ar ti kel € / Stck

DN  16 CF 12,7 15 1,5 CF-1 SFCF 16 380,- SFCF 16/29 550,-

DN  40 CF 12,7 32 3 CF-1 SFCF 40 600,- SFCF 40/29 800,-

DN  40 CF 12,7 38 3,5 CF-2 SFCF 40LA 800,- SFCF 40LA/29 aA

DN  63 CF 17,4 63 5 CF-1 SFCF 63 1.380,- SFCF 63/29 1.900,-

DN 100 CF 20 89 7 CF-3 SFCF 100 2.690,- SFCF 100/29 aA

¤ Scheibe eingeklebt

¤ Oberflächenqualität: 60/40 scratch/dig

¤ Ebenheit: l/4

¤ Aus heiz tem pe ra tur max. 120°C (Temperaturanstieg max. 2-3°C / min)

¤ Sichtfenster nur mit weichen Cu-Dichtungen montieren

¤ Leckrate: < 1x 10-10 mbar l s-1 , Druckbereich 1 bar  bis  10-11 mbar

CF-2

CF-3

CF-1
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CF  Sicht fens ter     Bari um Fluo rid
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CF  Sichtfenster     Barium Fluo rid / Schweißring 1.4404 Flansch 1.4306 Flansch 1.4429 ESU

Nenn wei te                                               Maße in mm A Ø B D CF Ar ti kel € / Stck Ar ti kel € / Stck

DN  16 CF 12,7 15 2 CF-1 SFBF 16 520,- SFBF 16/29 630,-

DN  40 CF 12,7 32 4 CF-1 SFBF 40 950,- SFBF 40/29 1.100,-

DN  40 CF 12,7 38 5 CF-2 SFBF 40LA 1.380,- SFBF 40LA/29 aA

DN  63 CF 17,4 63 7 CF-1 SFBF 63 2.300,- SFBF 63/29 2.550,-

DN 100 CF 20 89 9 CF-3 SFBF 100 4.900,- SFBF 100/29 5.400,-

¤ Scheibe eingeklebt

¤ Oberflächenqualität: 60/40 scratch/dig

¤ Ebenheit: l/4

¤ Aus heiz tem pe ra tur max. 120°C (Temperaturanstieg max. 2-3°C / min)

¤ Sichtfenster nur mit weichen Cu-Dichtungen montieren

¤ Leckrate: < 1x 10-10 mbar l s-1 , Druckbereich 1 bar  bis  10-11 mbar

 A

O
B

D

CF-2



 B

 A

 C

5-18 VAb Va ku um-An la gen bau GmbH      '04121-788830      704121-7888317      e-mail: to@vab-va ku um.de      http://www.vab-va ku um.de 5-18

CF  Shut ter für Sicht fens ter

SHCF 100 K

SHCF 100

O D

 A

 B

CF  Shutter    für Sichtfenster Flansch 1.4306

Nenn wei te          Maße in mm A B C Flansch di cke Ar ti kel € / Stck

DN   40 CF 30,5 80 27 18 SHCF 40 K 590,-

DN   63 CF 40 96 50,5 24 SHCF 63 K 725,-

DN 100 CF 60 116 86 24 SHCF 100 K 850,-

DN 160 CF 100 141       119,5 24 SHCF 160 K 990,-

¤ Ausheiztemperatur max.  230°C

¤ Flansche aus 1.4429 ESU auf Anfrage

¤ Schrittmotorantrieb (Anbausatz):  300,-€    Endlagenschalter:  140,-€

¤ Pneumatikantrieb (Anbausatz):  600,-€   inkl. Endlagenschalter

SHCF 100 K S2

Schrit mo tor-An trieb

SHCF 100 K mit          

wech sel ba rer Glasscheibe

CF  Shutter     für Sichtfenster Flansch 1.4306

Nenn wei te        Maße in mm Ø D A B Ar ti kel € / Stck

DN 100 CF 98 10 24 SHCF 100 745,-

DN 160 CF 146 10 24 SHCF 160 890,-

¤ Aus heiz tem pe ra tur max.  230°C

SHCF 100 K P

Pneumatikan trieb



 C

B
A

O D1

O D

5-19 VAb Va ku um-An la gen bau GmbH      '04121-788830      704121-7888317     e-mail: to@vab-va ku um.de      http://www.vab-va ku um.de 5-19

CF  Schnell schlus stü ren

CF  Schnellschlusstüren   mit Sichtfenster 1.4306 geschmiedet

Nenn wei te                                                            Maße in mm A B C Ø D Ø D1 Ar ti kel € / Stck

DN 40 CF 67 48 31 40 40 SST 40 S 565,-

DN 63 CF 89 70 38 63 70 SST 63 S 690,-

DN 100 CF 109 88 38 100 102 SST 100 S 795,-

DN 160 CF 135 116 45 150 150 SST 160 S 990,-

DN 200 CF   159 143 47 198 198 SST 200 S 1.260,-

DN 250 CF   185 167 49 250 250 SST 250 S 2.610,-

DN 300 CF   241 215 56 290 290 SST 300 S 3.450,-

¤ Aus heiz tem pe ra tur max.  130°C

¤ Flanschmaterial 1.4429 ESU auf Anfrage

¤ He-Leckrate: < 1x 10-9 mbar l s-1 , Druckbereich 1 bar  bis  10-11 mbar

SST 250 S

CF  Schnellschlusstüren    ohne Sichtfenster 1.4306 ge schmie det

Nenn wei te                                                                                          Maße in mm A B C Ø D1 Ar ti kel € / Stck

DN 40 CF 67 48 31 40 SST 40 490,-

DN 63 CF 89 70 38 70 SST 63 610,-

DN 100 CF 109 88 38 102 SST 100 735,-

DN 160 CF 135 116 45 150 SST 160 935,-

DN 200 CF   159 143 47 198 SST 200 1.195,-

DN 250 CF   185 167 49 250 SST 250 2.150,-

DN 300 CF   Tür aus AlMgSi1 241 215 56 290 SST 300 3.350,-

¤ Aus heiz tem pe ra tur max.  130°C

¤ Flanschmaterial 1.4429 ESU auf Anfrage

¤ He-Leckrate: < 1x 10-9 mbar l s-1 , Druckbereich 1 bar  bis  10-11 mbar

SST 63-40

SST 160  dif fer en tiell abpumpbar




