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Tilt-XY

UHV Prazisions XY - Tilt

Basisflansch  Sackgewinde DN 40 CF DN 63CF DN 100 CF DN 160 CF
beweglicher Flansch Sackgewinde DN 40 CF DN 63CF DN 100 CF DN 160 CF
Kippwinkel XY +5° +5° +5° +5°
Einstellgenauigkeit mm <0,1° <0,1° <0,1° <0,1°

A mm 64 97 126 156

ID mm 39 70 102 152

D mm 40 123 85 112

L mm 39 57 64 66
Artikel T-XY 40 T-XY 63 T-XY 100 T-XY 150
€ / Stck 1.600,- 2.200,- 2.800,- aA

He-Leckrate: < 1x 10 mbar | s, Druckbereich 1 bar bis 10" mbar

Ausheiztemperatur max. 230°C

T-XY 63 D: Basisflansch mit Durchgangsbohrungen: 2.350,- €

Flanschbohrungen auf Liicke

Flansche 1.4429 ESU, Rohr und Membranbalg 1.4404

12-0

T-XY 63 D
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Tilt-XY

UHV Prazisions XY - Tilt

Basisflansch Sackgewinde DN 40 CF DN 63CF DN 100 CF DN 160 CF

beweglicher Flansch Sackgewinde DN 40 CF DN 63CF DN 100 CF DN 160 CF

Kippwinkel XY +5° +5° +5° +5°

Einstellgenauigkeit mm <0,1° <0,1° <0,1° <0,1°

A mm 64 97 126 156

ID mm 39 70 102 152

D mm 40 123 85 112

L mm 39 57 64 66

Artikel T-XY 40 T-XY 63 T-XY 100 T-XY 150

€/ Stck 1.600,- 2.200,- 2.800,- aA
He-Leckrate: < 1x 10 mbar | s, Druckbereich 1 bar bis 10" mbar Flanschbohrungen auf Liicke
Ausheiztemperatur max. 230°C Flansche 1.4429 ESU, Rohr und Membranbalg 1.4404
T-XY 63 D: Basisflansch mit Durchgangsbohrungen: 2.350,- €

()

PM 112-100 + T-XY 100

KPM 12-50 + T-XY 40
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X-Tisch X 40-12

UHV Prazisions X-Tisch X 40-12
Basisflansch
beweglicher Flansch

Flanschbohrungen

Hub X mm
Einstellgenauigkeit reproduzierbar X mm
Membranbalg ID mm

zusatzlich montierbares Gewicht kg

Gewicht kg 3,1
Artikel X 40-12
€ / Stck 1.980,-

Schrittmotorantrieb X-Achse

Gewicht kg 3,8
2-Phasen Motor X 40-12 S2
€ / Stck 2.430,-

X 40-12

X 40-12 82

12-2 VAb Vakuum-Anlagenbau GmbH  7504121-788830

Standardausfiihrung mogliche Ausfiihrung
DN 40 CF Sackgewinde DN 63 CF
DN 40 CF Sackgewinde -
Basisflansch doppeltes Bohrbild auf Spitze
beweglicher Flansch: doppeltes Bohrbild
+12,5 Kreisvektor -
manuell 0,01 Schrittmotor 0,001 -
39 -
max 20 -
He-Leckrate: < 1x 10" mbar | s, Druckbereich 1 bar bis 10" mbar
Ausheiztemperatur max. 230°C Ausheizen nur ohne Motor
Flansche 1.4429 ESU, Rohr und Membranbalg 1.4404
2 Phasen Motor: PKP 268 MD 28B (Oriental)
Fir andere Motortypen sind Anbausatze verfligbar (auf Anfrage)
Endlagenschalter mit Ausldser: 170,- €/Achse, 210,- € (ausheizbar)
Optionen: Linear- Encoder
8 8
110 % 90 %
o) o)
2 2
(] ° [$]
5 ]
8 "
L
O (&)
) S g
. Z P4
a [
o
©
<)}
-~
) )
110 e 90 2
3 3
2 2
] 9]
®
9 n ° (%
LL L
(@) O
? . ?
T p4
a : a
o
2]
)]
http://www.vab-vakuum.de 12-2

£04121-7888317  e-mail: to@vab-vakuum.de



X-Tisch

UHV Prazisions X-Tisch PMM 12-X

Basisflansch

PMM-X

beweglicher Flansch

Flanschbohrungen

Standardausfiihrung
DN 63 CF Sackgewinde
DN 63 CF Sackgewinde

Basisflansch Liicke

mogliche Ausfiihrung
DN 100 CF Sackgewinde
DN 40 CF (12 Sackgewinde)

Spitze

Hub X,)Y mm

Einstellgenauigkeit reproduzierbar X mm

beweglicher Flansch Licke
+12,5 Kreisvektor

manuell 0,01  Schrittmotor 0,001

Spitze

Membranbalg ID mm 65 -
zusatzlich montierbares Gewicht kg max 20 -
Gewicht kg 6,7 He-Leckrate: < 1x 10 mbar | s, Druckbereich 1 bar bis 10" mbar
Artikel PMM 12-X Ausheiztemperatur max. 230°C Ausheizen nur ohne Motor

€/ Stk 2.980,- Flansche 1.4429 ESU, Rohr und Membranbalg 1.4404

Schrittmotorantrieb X-Achse 2 Phasen Motor: PKP 268 MD 28B (Oriental)

Gewicht kg 8.8 Fir andere Motortypen sind Anbauséatze verfiigbar (auf Anfrage)
Endlagenschalter mit Ausléser: 170,- €/Achse, 210,- € (ausheizbar
2-Phasen Motor PMM 12-X S2 ey ( )
Optionen: Linear- Encoder
€/ Stck 3.430,-
— DN 63 CF Sackgewinde
u
0
°©Qo [Ye)
=4
T J
[ I
L DN 63 CF Sackgewinde
[T}
©0

| © © © © © 0 |
82,5

J:DN 63 CF Sackgewinde
)
Yo
=]
! |
[ J
L DN 63 CF Sackgewinde
© © @ © O ©
<
[Ye]
0

2335
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XY-Tisch

UHV Prazisions XY-Tisch PMK 12-XY
Basisflansch
beweglicher Flansch

Flanschbohrungen

PMK-XY

Standardausfiihrung mogliche Ausfiihrung
DN 63 CF Sackgewinde DN 40 CF
DN 40 CF doppeltes Bohrbild Sackgewinde -
Basisflansch Liicke Spitze

Hub X,)Y mm

Einstellgenauigkeit reproduzierbar X,Y mm

beweglicher Flansch Licke/Spitze
+12,5 Kreisvektor -

manuell 0,01  Schrittmotor 0,001 -

Membranbalg ID mm

zusatzlich montierbares Gewicht kg

52,4 -

max 20 -

Gewicht kg 5,6
Artikel PMK 12-XY
€/ Stck 3.050,-

He-Leckrate: < 1x 10 mbar | s, Druckbereich 1 bar bis 10" mbar
Ausheiztemperatur max. 230°C Ausheizen nur ohne Motor
Flansche 1.4429 ESU, Rohr und Membranbalg 1.4404

Schrittmotorantrieb X,Y-Achse

Gewicht kg ‘ 7.3
2-Phasen Motor PMK 12-XY S2
€/ Stck 3.950,-

I— DN 40 CF Gewindebohrungen

2

103

°0Qo

@)

L DN 63 CF Gewindebohrungen

wmmﬂm — DN 40 CF Gewindebohrungen

216

2 Phasen Motor: PKP 268 MD 28B (Oriental)

Fir andere Motortypen sind Anbauséatze verfiigbar (auf Anfrage)
Endlagenschalter mit Ausléser: 170,- €/Achse, 210,- € (ausheizbar)
Optionen fiir alle Achsen: Linear- Encoder

103

PMK 12-XY

L DN 63 CF Gewindebohrungen

0 Qo

@ ® @ ® ©

216
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XY-Tisch  PMM-XY

UHV Prazisions XY-Tisch PMM 12-XY Standardausfiihrung maogliche Ausfiihrung
Basisflansch DN 63 CF Sackgewinde DN 100 CF Sackgewinde
beweglicher Flansch DN 63 CF Sackgewinde DN 40 CF (12 Sackgewinde)
Flanschbohrungen Basisflansch Liicke Spitze

beweglicher Flansch Licke aSpitze
Hub XY mm +12,5 Kreisvektor --
Einstellgenauigkeit reproduzierbar X,Y ~mm manuell 0,01  Schrittmotor 0,001 -
Membranbalg ID mm 65 -
zusatzlich montierbares Gewicht kg max 20 -
Gewicht kg 7,7 He-Leckrate: < 1x 10 mbar | s, Druckbereich 1 bar bis 10" mbar
Artikel PMM 12-XY Ausheiztemperatur max. 230°C Ausheizen nur ohne Motor
€/ stek 3.800.- Flansche 1.4429 ESU, Rohr und Membranbalg 1.4404
Schrittmotorantrieb X,Y-Achse 2 Phasen Motor: PKP 268 MD 28B (Oriental)
Gewicht kg 9,8 Fir andere Motortypen sind Anbausatze verfligbar (auf Anfrage)
2-Phasen Motor PMM 12-XY S2 Endllagensi:halter mit Auslél'ser: 170,- €/Achse, 210,- € (ausheizbar)

Optionen fiir alle Achsen: Linear- Encoder

€/ Stck 4.700,-

PMM 12-XY
%1
e
¥
L DN 63 CF Gewindebohrungen
r DN 63 CF Gewindebohrungen
N~
Q ®© o ©
-0:|© ©
Y = ° PMM 12-XY S2
L DN 63 CF Gewindebohrungen
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XY-Tisch PM 112-XY

UHV Prazisions XY-Tisch PM 112-XY
Basisflansch
beweglicher Flansch

Flanschbohrungen

Standardausfiihrung mogliche Ausfiihrung
DN 100 CF Sackgewinde DN 160 CF Sackgewinde
DN 100 CF Sackgewinde -

Basisflansch Liicke Spitze

Hub X,)Y mm

Einstellgenauigkeit reproduzierbar X,Y ~mm

beweglicher Flansch Licke Spitze
+12,5 Kreisvektor -

manuell 0,01  Schrittmotor 0,001 -

Membranbalg ID mm

zusatzlich montierbares Gewicht kg

101,5 -

max 30 -

Gewicht kg 9,3
Artikel PM 112-XY
€/ Stck 4.950,-

Schrittmotorantrieb X,Y-Achse

He-Leckrate: < 1x 10 mbar | s, Druckbereich 1 bar bis 10" mbar
Ausheiztemperatur max. 230°C Ausheizen nur ohne Motor
Flansche 1.4429 ESU, Rohr und Membranbalg 1.4404

Gewicht kg ‘ 11,5
2-Phasen Motor PM 112-XY S2
€/ Stck 5.850,-

2 Phasen Motor: PKP 268 MD 28B (Oriental)

Fir andere Motortypen sind Anbauséatze verfiigbar (auf Anfrage)
Endlagenschalter mit Ausléser: 170,- €/Achse, 210,- € (ausheizbar)
Optionen fiir alle Achsen: Linear- Encoder

© ©

_FE

140

(- DN 100 CF Sackgewinde

247
il|e 1)
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® ® ] |
T il
: of Nl
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[DNm) CF Sackgewinde

247
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o o o o

PM 112-XY

PM 112-XY S2

\
W T—DN1(X) CF Saclgewinde

12-6 VAb Vakuum-Anlagenbau GmbH  7504121-788830

£04121-7888317  e-mail: to@vab-vakuum.de  http://www.vab-vakuum.de 12-6



XY-Tisch  PM 112-XY Milfe

PM 112-XY S2 ECRA mit Endlagen-
schalter, Encoder und Kabelboxen
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XY-Tisch PM 125-XY

UHV Prazisions XY-Tisch PM 125-XY Standardausfiihrung mogliche Ausfiihrung
Basisflansch DN 100 CF Sackgewinde DN 160 CF Sackgewinde
beweglicher Flansch DN 100 CF Sackgewinde -
Flanschbohrungen Basisflansch Licke Spitze

beweglicher Flansch Licke Spitze
Hub X,)Y mm + 25 Kreisvektor -
Einstellgenauigkeit reproduzierbar X,Y ~mm manuell 0,01 Schrittmotor 0,001 -
Membranbalg ID mm 101,5 -
zusatzlich montierbares Gewicht kg max 30 -
Gewicht kg 14,9 He-Leckrate: < 1x 10"° mbar | s, Druckbereich 1 bar bis 10" mbar
Artikel PM 125-XY Ausheiztemperatur max. 230°C Ausheizen nur ohne Motor
€/ Stek 5.750,- Flansche 1.4429 ESU, Rohr und Membranbalg 1.4404
Schrittmotorantrieb X,Y-Achse 2 Phasen Motor: PKP 268 MD 28B (Oriental)
Gewicht kg ‘ 16,2 Fir andere Motortypen sind Anbausétze verfligbar (auf Anfrage)
2-Phasen Motor PM 125-XY S2 Endllagensi:halter mit Ausl(‘j.ser: 170,- €/Achse, 210,- € (ausheizbar)

Optionen fiir alle Achsen: Linear- Encoder

€/ Stck 6.650,-

107,5

PM 125-XY

272

B

B

T

[ ]

T—DN 100 CF Sackgewinde

272

108

P DN 100 CF Sackgewinde

it wj‘L =4 [ (e

[

PM 125-XY S2
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L
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B
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L DN 100 CF Sackgewinde
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XY-Tisch

PM 12-XY

UHV Prazisions XY-Tisch PM 12-XY

Basisflansch
beweglicher Flansch

Flanschbohrungen

Hub X)Y mm
Einstellgenauigkeit reproduzierbar X,Y mm
Membranbalg ID mm

zusatzlich montierbares Gewicht kg

Standardausfiihrung mogliche Ausfiihrung
DN 100 CF Sackgewinde DN 63/160 CF Sackgewinde
DN 50 CF Sackgewinde DN 40/63 CF Sackgewinde

Basisflansch Liicke Spitze
beweglicher Flansch Licke Spitze

+ 12,5 Kreisvektor -
manuell 0,01 Schrittmotor 0,001 -
70,5 -
max 30 -
He-Leckrate: < 1x 10 mbar | s, Druckbereich 1 bar bis 10" mbar

Ausheiztemperatur max. 230°C Ausheizen nur ohne Motor
Flansche 1.4429 ESU, Rohr und Membranbalg 1.4404

2 Phasen Motor: PKP 268 MD 28B (Oriental)

Fir andere Motortypen sind Anbausatze verfligbar (auf Anfrage)
Endlagenschalter mit Ausléser: 170,- €/Achse, 210,- € (ausheizbar)
Optionen fiir alle Achsen: Linear- Encoder

Gewicht kg 10,9
Artikel PM 12-XY
€ / Stck 3.950,-
Schrittmotorantrieb X,Y-Achse
Gewicht kg 12,8
2-Phasen Motor PM 12-XY S2
€/ Stck 4.850,-
l— DN 50 CF Sackgewinde
‘J Q
°©Qo
Q Q
[}
8

l— DN 50 CF Sackgewinde

PM 12-XY
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B
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PM 12-XY S2

Fl
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XY-Tisch

PM 25-XY

UHV Prazisions XY-Tisch PM 25-XY Standardausfiihrung mogliche Ausfiihrung
Basisflansch DN 160 CF Sackgewinde DN 100 CF Sackgewinde
beweglicher Flansch DN 50 CF Sackgewinde DN 40/63 CF Sackgewinde
Flanschbohrungen Basisflansch ticke Spitze
beweglicher Flansch Licke Spitze

Hub X,)Y mm

Einstellgenauigkeit reproduzierbar X,Y ~mm

+ 25 Kreisvektor -

manuell 0,01  Schrittmotor 0,001 -

Membranbalg ID mm 92 -
zusatzlich montierbares Gewicht kg max 30 -
Gewicht kg 16,3 He-Leckrate: < 1x 10® mbar | s, Druckbereich 1 bar bis 10" mbar
Artikel PM 25-XY Ausheiztemperatur max. 230°C Ausheizen nur ohne Motor
€/ stek 4.900 - Flansche 1.4429 ESU, Rohr und Membranbalg 1.4404
Schrittmotorantrieb X,Y-Achse 2 Phasen Motor: PKP 268 MD 28B (Oriental)
Gewicht kg 178 Fir andere Motortypen sind Anbauséatze verfiigbar (auf Anfrage)
Endlagenschalter mit Ausléser: 170,- €/Achse, 210,- € (ausheizbar,
2-Phasen Motor PM 25-XY S2 ) . . ) ( )
Optionen fiir alle Achsen: Linear- Encoder
€/ Stck 5.800,-
L— DN 50 CF Sackgewinde
[@)
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I
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XY-Tisch

PMAX 25-XY

UHV Prazisions XY-Tisch PMAX 25-XY Standardausfiihrung mogliche Ausfiihrung

Basisflansch DN 100 CF Sackgewinde DN 160 CF Sackgewinde

beweglicher Flansch DN 63 CF Sackgewinde DN 100 CF Sackgewinde

Flanschbohrungen Basisflansch Liicke Spitze
beweglicher Flansch Licke Spitze

Hub X,)Y mm + 25 Kreisvektor -

Einstellgenauigkeit reproduzierbar X,Y ~mm manuell 0,01  Schrittmotor 0,001 -

Membranbalg ID mm 102 -

zusatzlich montierbares Gewicht kg max 30 -

Gewicht kg 23,5 He-Leckrate: < 1x 10 mbar | s, Druckbereich 1 bar bis 10" mbar

Artikel PMAX 25-XY Ausheiztemperatur max. 230°C Ausheizen nur ohne Motor

€/ Stek 5.900.- Flansche 1.4429 ESU, Rohr und Membranbalg 1.4404

2 Phasen Motor: PKP 268 MD 28B (Oriental)

25 Fir andere Motortypen sind Anbausatze verfligbar (auf Anfrage)
Endlagenschalter mit Ausléser: 170,- €/Achse, 210,- € (ausheizbar)
Optionen fiir alle Achsen: Linear- Encoder

Schrittmotorantrieb X,Y-Achse
Gewicht kg

2-Phasen Motor PMAX 25-XY S2

€/ Stck 6.800,-
DN 63 CF Sackgewinde
l* g
|
[¢]
°0o | o o ‘
lofo) B || eq
©
L _J
—L L DN 100 CF Sackgewinde
8 -
N
© © @ © © PMAX 25-XY
173 ! 282
: U1
l— DN 63 CF Sackgewinde
i — ‘ [¢] T =
2 4| gB
« ° P
c0e ‘ ° ° ‘
e B&% 2
‘ _J
L DN 100 CF Sackgewinde

262

173 il 200

PMAX 25-XY S2
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UHV XY-Tisch PMEGA 25-XY

UHV Prazisions XY-Tisch PMEGA 25-XY Standardausfiihrung mégliche Ausfiihrung
Basisflansch DN 160 CF Sackgewinde DN 200 CF Sackgewinde
beweglicher Flansch DN 100 CF Sackgewinde -
Flanschbohrungen Basisflansch Licke Spitze

beweglicher Flansch Licke Spitze
Hub X,)Y mm + 25 Kreisvektor -
Einstellgenauigkeit reproduzierbar X,Y ~mm manuell 0,01 Schrittmotor 0,001 -
Membranbalg ID mm 150 -
zusatzlich montierbares Gewicht kg max 40 -
Gewicht kg 41,5 He-Leckrate: < 1x 10 mbar | s, Druckbereich 1 bar bis 10" mbar
Artikel PMEGA 25-XY Ausheiztemperatur max. 230°C Ausheizen nur ohne Motor
€/ Stek 7.400.- Flansche 1.4429 ESU, Rohr und Membranbalg 1.4404
Schrittmotorantrieb X,Y-Achse 2 Phasen Motor: PKP 268 MD 28B (Oriental)
Gewicht kg ‘ 435 Fir andere Motortypen sind Anbausétze verfligbar (auf Anfrage)
2-Phasen Motor PMEGA 25-XY S2 Endllagensi:halter mit Ausl(‘j.ser: 170,- €/Achse, 210,- € (ausheizbar)

Optionen fiir alle Achsen: Linear- Encoder

€/ Stck 8.600,-

ckgewinde
‘—DN1OOCFSa kgewindt
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UHV XY-Tisch

UHV Prazisions XY-Tisch PMEGA 25-XY
Basisflansch
beweglicher Flansch

Flanschbohrungen

PMEGA 40-XY

Standardausfiihrung
DN 160 CF Sackgewinde
DN 100 CF Sackgewinde

Basisflansch Liicke

mogliche Ausfithrung
DN 100 /200 CF Sackgewinde
DN 100 CF Sackgewinde
Spitze

Hub X,)Y mm

Einstellgenauigkeit reproduzierbar X,Y ~mm

beweglicher Flansch Liicke

Spitze

+ 40 Kreisvektor -

manuell 0,01 Schrittmotor 0,001 -

Membranbalg ID mm 102 -
zusatzlich montierbares Gewicht kg max 25 -
Schrittmotorantrieb X,Y-Achse

Gewicht kg 46

Artikel PMEGA 40-XY S2

€/ Stck aA

He-Leckrate: < 1x 10 mbar | s, Druckbereich 1 bar bis 10" mbar
Ausheiztemperatur max. 230°C Ausheizen nur ohne Motor
Flansche 1.4429 ESU, Rohr und Membranbalg 1.4404

2 Phasen Motor: PKP 268 MD 28B (Oriental)+Planetengetrieb

Fiir andere Motortypen sind Anbauséatze verfligbar (auf Anfrage)
Endlagenschalter mit Ausléser: 170,- €/Achse, 210,- € (ausheizbar)
Optionen fiir alle Achsen: Linear- Encoder
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UHV XY-Tisch

MASTER 40-XY

UHV Prazisions XY-Tisch PMEGA 25-XY

Basisflansch
beweglicher Flansch

Flanschbohrungen

Standardausfiihrung
DN 250 CF Sackgewinde
DN 160 CF Sackgewinde

Basisflansch Liicke

mogliche Ausfithrung
DN 160 /200 CF Sackgewinde

Spitze

Hub X,)Y mm

Einstellgenauigkeit reproduzierbar X,Y ~mm

beweglicher Flansch Liicke
+40
manuell 0,01 Schrittmotor 0,001

Spitze

Membranbalg ID mm 162,5 -
zusatzlich montierbares Gewicht kg max 50 -
Schrittmotorantrieb X,Y-Achse

Gewicht kg 69

Artikel MASTER 40-XY S2

€/ Stck aA

He-Leckrate: < 1x 10 mbar | s, Druckbereich 1 bar bis 10" mbar
Ausheiztemperatur max. 230°C Ausheizen nur ohne Motor
Flansche 1.4429 ESU, Rohr und Membranbalg 1.4404

Optionen fiir alle Achsen: Linear- Encoder

2 Phasen Motor: PKP 268 MD 28B (Oriental)+Planetengetrieb
Fiir andere Motortypen sind Anbauséatze verfligbar (auf Anfrage)
Endlagenschalter mit Ausléser: 170,- €/Achse, 210,- € (ausheizbar)
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MASTER 40-XY S2 mit Endlagen-

schalter und Linearencoder
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